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Frankford Arsenal 
philadelphia pennsylvania 
Vain viralliseen käyttöön 


Lisätietoja tai lisäosia varten ota yhteyttä: 


Komentaja Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, Special Products Division Small Caliber Engineering Directorate 
Philadelphia, Pa. 19137 


Lisää liitteitä on saatavilla arviointitestien valmistuttua. Ilmoita yllä olevalle virastolle kaikista 
osoitteenmuutoksista, jotta saat ne. 
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Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona O 
Johdanto 


0.1 Tarkoitus ja soveltamisala 


Epätavanomaisen sodankäynnin operaatioissa voi olla mahdotonta tai sopimatonta käyttää tavanomaisia 
sotilasammuksia työkaluina tiettyjen tehtävien suorittamisessa. Sen sijaan voi olla tarpeen valmistaa tarvittavat 
sotatarvikkeet paikallisesti saatavilla olevista tai vaatimattomista materiaaleista. Tämän oppaan tarkoituksena on 
lisätä erikoisjoukkojen ja sissijoukkojen potentiaalia kuvailemalla yksityiskohtaisesti ammusten valmistusta 
näennäisesti vaarattomista paikallisesti saatavilla olevista materiaaleista. 


Valmistetut, tarkkuuslaitteet ovat lähes aina tehokkaampia, luotettavampia ja helpompia käyttää kuin 

improvisoidut, mutta hyllytuotteet eivät yksinkertaisesti ole saatavilla tiettyihin toimintoihin turvallisuus- tai logistisista 
syistä. Siksi operaattorin on turvauduttava materiaaleihin, joita hän voi ostaa huume- tai maalikaupasta, löytää 
roskakasasta tai etsiä sotilasvarastoista. Myös monet kotitekoisten esineiden valmistuksessa käytetyt ainesosat 

ja materiaalit ovat niin yleisiä tai vaarattomia, että ne voidaan kuljettaa mukana ilman epäilyksiä. Itse valmis esine 
on usein helpompi piilottaa tai naamioida. Lisäksi kenttätarvike voidaan räätälöidä aiottuun 

kohteeseen, mikä tarjoaa etua vakiotuotteeseen verrattuna joustavuuden ja monipuolisuuden suhteen. 


Käsikirja sisältää yksinkertaisia selityksiä ja kuvia, joiden avulla henkilöt, jotka eivät tavallisesti tunne ammusten 
valmistusta ja käsittelyä, voivat rakentaa esineitä. Nämä esineet suunniteltiin talon sisällä tai hankittiin muista 
julkaisuista tai sotatarvikkeisiin tai erikoissodankäyntiin osallistuneilta henkilökunnalta. Tämä käsikirja sisältää 
menetelmiä räjähteiden, sytytinten, ponneaineiden, muotoiltujen panosten, pienaseiden, kranaatinheittimien, 
sytytysvälineiden, viiveiden, kytkimien ja vastaavien tuotteiden valmistamiseksi alkuperäisistä materiaaleista. 


0.2 Turvallisuus ja luotettavuus 


Jokainen kohde arvioitiin sekä teoreettisesti että kokeellisesti turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. 
Suuri määrä kohteita heitettiin pois luontaisten vaarojen tai epäluotettavan toiminnan vuoksi. Turvallisuusvaroitukset 
ovat näkyvästi mukana menettelyissä, joissa niitä sovelletaan, mutta korostetaan, että turvallisuus on 
asennekysymys. On todistettu tosiasia, että valppailla, tilanteen pohtivilla ja oikeilla varotoimilla olevilla miehillä 
sattuu vähemmän onnettomuuksia kuin huolimattomilla ja välinpitämättömillä. On tärkeää, että työ suunnitellaan 

ja ohjeita noudatetaan kirjaimellisesti; kaikki työt tulee tehdä siististi ja järjestyksessä. Räjähteiden, syttymien, 
ponneaineiden ja sytytysaineiden valmistuksessa laitteet on pidettävä puhtaina ja sellaisia energiapitoisuuksia 
kuten kipinöitä, kitkaa, iskuja, kuumia esineitä, liekkejä, kemiallisia reaktioita ja liiallista painetta tulee välttää. 


Näiden kohteiden havaittiin olevan tehokkaita useimmissa ympäristöissä; näytteet tulee kuitenkin ottaa ja testata 
etänä ennen varsinaista käyttöä oikean suorituskyvyn varmistamiseksi. Kemialliset tuotteet tulee käyttää 
mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen ja pitää puhtaina kosteudesta, liasta ja yllä mainituista 
energiapitoisuuksista. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa kaikissa yrityksissä korvata tuotteita tai 

käyttää niitä muihin kuin määriteltyihin tai tarkoitettuihin tarkoituksiin. 
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0.3 Käyttäjien kommentit 


On odotettavissa, että tätä käsikirjaa tarkistetaan tai muutetaan aika ajoin. Tällä tavalla on 
mahdollista päivittää nykyistä materiaalia ja lisätä uusia kohteita sitä mukaa, kun niitä 

tulee saataville. Käyttäjiä kehotetaan lähettämään suositeltuja muutoksia tai kommentteja 

tämän oppaan parantamiseksi. Kommentit tulee kirjoittaa tietylle sivulle, kappaleeseen 

ja tekstiriville, johon suositellaan muutoksia. Jokainen kommentti on perusteltava, jotta varmistetaan 
ymmärtäminen ja täydellinen arviointi. Kommentit tulee lähettää suoraan Commandantille, 
Yhdysvaltain armeija, Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 ja komentaja, 
Yhdysvaltain armeija, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 
Division 1 

Räjähteet ja ponneaineet (mukaan 

lukien sytyttimet) 

1.1 Muovinen räjähdysaine 


Muovinen räjähdysaine voidaan valmistaa kaliumkloraatista ja vaseliinista. Tämä räjähdysaine voidaan räjäyttää 
kaupallisella 48:lla tai millä tahansa sotilaallisella räjäytyshatulla. 


Menettely 


1. Levitä kaliumkloraattikiteitä ohuesti kovalle pinnalle. 
Pyöritä pyöreä tikku kiteiden päälle murskataksesi erittäin 


hienoksi jauheeksi, kunnes se näyttää kasvojauheelta tai 
vehnäjauholta. 


2. Laita 9osaa jauhettua kaliumkloraattia ja 1 osa 
vaseliinia leveään kulhoon tai vastaavaan astiaan. 
Sekoita ainekset käsin (vaivaa), kunnes muodostuu 
tasainen tahna. 
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1.2 kaliumnitraatti 


Kaliumnitraattia (suolapippuria) voidaan uuttaa monista luonnollisista lähteistä ja siitä voidaan valmistaa typpihappoa, 
mustajauhetta ja monia pyroteknisiä tuotteita. Sato vaihtelee välillä 0,1-10 painoprosenttia maaperän hedelmällisyydestä 
riippuen. 


| Materiaalit | Lähde 


Nitraattia sisältävä maa tai muu materiaali, noin 3-1/2 Maaperä, joka sisältää vanhoja lahoavia kasvi- tai eläinkasveja 
gallonaa (13-1/2 litraa) asia 

Vanhat kellarit ja/tai maatilan likalattiat 

Maa vanhoilta hautausmailta 

Lahonneet kivi- tai laastirakennuksen perustukset 


Täysi | lkeahk hkajauh 

Hieno puutuhka, noin 1/2 kuppia (1/8 litraa) sun 9000 ku 
Täysin palanut paperi (musta) 

Ämpäri tai vastaava säiliö, tilavuus noin 5 gallonaa (19 

litraa) (muovia, metallia tai puuta) 2 kappaletta 

hienojakoista kangasta, joista kukin hieman suurempi kuin 

ämpärin pohja 


Alkoholia noin 1 gallona (4 litraa) (viski, hankausalkoholi 
jne.) 


|paperiteippi | 


Huomautus: Vain ainesosien määrien suhteet ovat tärkeitä. Näin ollen kaksinkertaiseen määrään kaliumnitraattia 
käytetään kaksinkertaisia määriä. 


Menettely 


1. Tee reiät kauhan pohjaan. Levitä yksi kangaspala kauhan sisällä olevien reikien päälle. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Aseta puutuhka kankaalle ja levitä niin, että muodostuu 
kankaan paksuinen kerros. Aseta toinen kangaspala tuhkan 
päälle. 


3. Aseta lika ämpäriin. 


"agooanos 
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4. Aseta ämpäri matalan säiliön päälle. ämpäri 
voidaan tarvittaessa käyttää tikkuissa. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Kiehauta vesi ja kaada se maan päälle ämpäriin vähän kerrallaan. Anna veden valua ämpärissä olevien 


reikien läpi matalaan astiaan. Varmista, että vesi kulkee koko maan läpi. Anna valutetun nesteen jäähtyä ja 
asettua 1-2 tuntia. 


Huomautus: Älä kaada kaikkea vettä kerralla, koska se voi aiheuttaa pysähdyksen. 


6. Valuta neste varovasti lämmönkestävään astiaan. Hävitä kaikki matalan säiliön pohjalle jäänyt liete. 


7. Keitä seosta kuumalla tulella vähintään 2 


tuntia. Liuokseen alkaa ilmestyä pieniä 
suolarakeita. Kaavi ne pois niiden 

muodostuessa käyttämällä mitä N 
tahansa improvisoitua siivilää (paperia jne.). Strainer 


Improvised 


Resistant 
Container 


Heat Source 
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8. Kun neste on kiehunut noin puoleen alkuperäisestä 
tilavuudestaan, poista se tulelta ja anna seistä. 
Puolen tunnin kuluttua lisää yhtä suuri määrä alkoholia. 
Kun seos kaadetaan paperin läpi, sen päälle kerääntyy pieniä 
valkoisia kiteitä. 


9. Kaliumnitraatin puhdistamiseksi liuotetaan kuivat kiteet uudelleen mahdollisimman pieneen määrään keitettyä 
vettä. Poista kaikki esiin tulevat suolakiteet (vaihe 7); kaada useista paperipaloista tehdyn improvisoidun 
suodattimen läpi ja haihduta tai kuumenna konsentroitu liuos varovasti kuiviin. 


10. Levitä kiteitä tasaiselle pinnalle ja anna kuivua. Kaliumnitraattikiteet ovat nyt valmiita 


kuluneet. 


1.3 Improvisoitu musta jauhe 


Musta jauhe voidaan valmistaa yksinkertaisella ja turvallisella tavalla. Sitä voidaan käyttää puhallus- tai ruutiaineena. 


Huomautus: Yllä olevat määrät antavat kaksi puntaa (900 grammaa) mustaa jauhetta. Kuitenkin vain ainesosien määrien 
suhteet ovat tärkeitä. Näin ollen kaksinkertainen määrä mustaa jauhetta tuplaa kaikki käytetyt määrät. 


Menettely 


1. Laita alkoholia yhteen ämpäriin. 
2. Aseta kaliumnitraatti, puuhiili ja rikki lämmönkestävään ämpäriin. Lisää 1 kuppi vettä ja sekoita huolellisesti 
puutikulla, kunnes kaikki ainekset ovat liuenneet. 


3. Lisää jäljellä oleva vesi (2 kupillista) seokseen. Aseta ämpäri lämmönlähteelle ja sekoita, kunnes pieniä 
kuplia alkaa muodostua. 
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4. Ota ämpäri pois lämmöltä ja kaada seos alkoholiin 
samalla voimakkaasti sekoittaen. 


' 
N 
- 


Alcohol 


5. Anna alkoholiseoksen seistä noin 5 minuuttia. Siivilöi seos kankaan läpi saadaksesi mustaa jauhetta. 
Hävitä neste. Kääri kangas mustan jauheen ympärille ja purista poistaaksesi kaikki ylimääräinen neste. 


n 


Cloth 
Filter 


j 
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6. Aseta seula kuivan ämpärin päälle. Aseta 
työstettävä määrä kosteaa jauhetta seulalle 
ja granuloi hieromalla kiinteää ainetta 
seulan läpi. 


Damp Black 


Powder 14 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Huomautus: Jos rakeiset hiukkaset näyttävät tarttuvan toisiinsa ja muuttavan muotoaan, yhdistä koko 


jauheerä uudelleen ja toista vaiheet 5 ja 6. 


7. Levitä rakeista mustaa jauhetta tasaiselle kuivalle pinnalle niin, että muodostuu noin 1-1/4 cm kerros. 
Anna kuivua. Käytä jäähdytintä tai suoraa auringonvaloa. Tämä tulee kuivata mahdollisimman pian, 
mieluiten tunnin kuluessa. Mitä pidempi kuivausaika, sitä vähemmän tehokas musta jauhe. 


1.4 Typpihappo 


Typpihappoa käytetään monien räjähteiden, sytytysseosten ja happoviiveajastimien valmistukseen. Se voidaan 
valmistaa tislaamalla kaliumnitraatin ja väkevän rikkihapon seosta. 


Tärkeää: Jos rikkihappoa saadaan moottoriajoneuvon akusta, väkevöi sitä keittämällä, kunnes esiin tulee valkoisia 


höyryjä. Älä hengitä höyryjä. 
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Huomautus: Valmistetun typpihapon määrä on sama kuin kaliumnitraatin määrä. Käytä siis 2 ruokalusikallista 
typpihappoa varten 2 ruokalusikallista kaliumnitraattia ja 1 ruokalusikallista väkevää rikkihappoa. 


Menettely 


1- Laita kuiva kaliumnitraatti pulloon tai kannuun. Lisää 
rikkihappoa. Alä täytä pulloa enempää kuin 1/4. 


Sekoita kunnes tahna on muodostunut. 


Bottle or 

Jug, less 

than 1/4 / N Paste of 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Kääri paperia tai riepuja 2 pullon kaulojen ympärille. Teippaa pullojen kaulat tiukasti yhteen. Varmista, että 
pullot ovat samassa tasossa toisiaan vasten ja ettei niissä ole ilmatilaa. 


Paper 


Piät:: 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Tue pullot kiville tai tölkeille siten, että tyhjä pullo on hieman pastaa sisältävää pulloa alempana, jotta 
vastaanottopulloon muodostuva typpihappo ei pääse valumaan toiseen pulloon. 


Receiving 
Bottle 


Tape Seal 


Rocks or 
Can Supports 


4. Rakenna tuli kattilaan tai paistinpannuun. 


5. Kuumenna seosta sisältävää pulloa varovasti liikuttamalla tulta sisään ja ulos. Kun punaisia huuruja alkaa 
ilmestyä ajoittain kylmälle vedelle tyhjän vastaanottopullon päälle. Typpihappoa alkaa muodostua 
vastaanottopulloon. 
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Heat Resistant Container 


yy&tt illed with Sand or Gravel 


6. Jatka yllä olevaa prosessia, kunnes punaisia höyryjä ei enää muodostu. Jos vastaanottopulloon 
muodostunut typpihappo ei ole kirkasta (sameaa), kaada se puhdistettuun pulloon ja toista vaiheet 2-6. 


1.5 Pölyräjähdysten käynnistin 


Initiaattori, joka käynnistää yleisen materiaalin pölyräjähdysten tuottamiseksi, voidaan rakentaa nopeasti ja 
helposti. Tämäntyyppinen lataus on ihanteellinen suljettujen tilojen, kuten huoneiden tai rakennusten, 
tuhoamiseen. 


[ Tarvittavat materiaalit | 
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Huomautus: Muoviset räjähteet (koostumus C4 jne.) tuottavat parempia räjähdyksiä kuin valetut räjähteet 
(koostumus B jne.). 


Menettely 


1. Paina naulalla reikä tonnikalapurkin reunan läpi 1 - 
1-1/2 cm:n päähän pohjasta. Suurenna reikää 


pyörivällä ja vipuliikkeellä, kunnes siihen mahtuu 
puhalluskansi. 


2. Aseta puutanko reikään ja aseta tangon 
pää tölkin keskelle. 


3. Paina räjähdysainetta tölkkiin ja muista ympäröidä 
tanko, kunnes se on 3/4 tuumaa (2 cm) tölkin 
yläosasta. Irrota puutanko varovasti. 
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4. Aseta alumiinimetalli räjähteen päälle. 5. 


Aluminum 


Aseta puhallussuojus juuri ennen käyttöä sauvan tekemään /4fe TN N : Metal 
onteloon. Initiaattori on nyt valmis käytettäväksi. i kd 


Huomautus: Jos | 

initiaattoria halutaan Cardboard Disk Insert 
kantaa jonkin For Handling Purposes 
matkan päässä, pahvia 

voidaan painaa alumiinin 

päälle materiaalin 


katoamisen 
estämiseksi. 


Kuinka käyttää 


Tämä yksikkö toimii melko hyvin viiden kilon jauhojen, 1/2 gallonan (1-2/3 litran) bensiinin tai kahden kilon hiutalemaalarin 
alumiinin lataamiseen. Kiinteät materiaalit voivat olla vain säkkeissä tai pahvilaatikoissa. Bensiini voidaan laittaa 
muovipäällystettyihin paperimaitopakkauksiin, muovi- tai lasipulloihin. Panokset asetetaan suoraan käynnistimen päälle ja 
räjäytyssuojus ohjataan sähköisesti tai sulakkeella riippuen käytetystä kannen tyypistä. Tämä tuhoaa 2 000 kuutiojalan 
kotelon (rakennus 10 x 20 x 10 jalkaa). 


Huomautus: Käytä suurempia koteloita varten suhteellisesti suurempia initiaattoreita ja varauksia. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Lannoite Räjähtävä 


Räjähtävä ammus voidaan valmistaa lannoitelaatuisesta ammoniumnitraatista ja joko polttoöljystä tai seoksesta, 
jossa on yhtä paljon moottoriöljyä ja bensiiniä. Oikein valmistettuna tämä räjähtävä ammus voidaan räjäyttää 
räjäytyshatulla. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. 


Levitä kourallinen ammoniumnitraattia suurelle litteälle laudalle ja 
hiero voimakkaasti toisella laudalla, kunnes suuret hiukkaset 
murskautuvat erittäin hienoksi jauheeksi, joka näyttää jauholta (noin 
10 minuuttia). 


Huomautus: Jatka vaiheesta 2 mahdollisimman pian, koska jauhe voi imeä kosteutta ilmasta ja pilaantunut. 2. 


Sekoita yksi mitta (kuppi, ruokalusikallinen jne.) polttoöljyä 16 mittaan 


hienoksi jauhettua ammoniumnitraattia kuivassa ämpärissä tai 
muussa sopivassa astiassa ja sekoita puutangolla. Jos polttoöljyä ei 


ole saatavilla, käytä puolet bensiiniä ja puolet moottoriöljyä. 
Säilytä vedenpitävässä astiassa, kunnes olet valmis käyttämään. 


3. Lusikoi tämä seos rauta- tai teräsputkeen, jonka toisessa päässä on päätytulppa. Jos putkea ei ole saatavilla, 


voit käyttää kuivaa peltipurkkia, lasipurkkia tai paksuseinäistä pahviputkea. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Varo, ettei putkessa olevaa seosta tiivistä tai ravista. Jos seos tiivistyy, yksi korkki ei riitä 
räjähteen syttymiseen. 


4. Aseta puhallussuojus juuri räjähdysaineseoksen pinnan 
alle. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Huomautus: Säiliön avoimen pään sulkeminen lisää räjähteen tehokkuutta. 
1.7 Carbon Tet — Räjähtävä 


Kostea räjähtävä seos voidaan valmistaa hienosta alumiinijauheesta yhdistettynä hiilitetrakloridiin tai 
tetrakloorieteeniin. Tämä räjähde voidaan räjäyttää räjäytyshatulla. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Mittaa kaksi osaa alumiinijauhetta yhteen osaan hiilitetrakloridia 
tai tetrakloorietyleeninestettä sekoitusastiaan, lisää nestettä 
jauheeseen samalla sekoittaen puutangolla. 


2. Sekoita, kunnes seoksesta tulee hunajasiirapin konsistenssi. 


3. Säilytä räjähdysainetta purkissa tai vastaavassa vedenpitävässä astiassa, kunnes olet valmis 
käyttämään. Seoksessa oleva neste haihtuu nopeasti, kun sitä ei ole suljettuna. 


Huomautus: Seos räjähtää tällä tavalla 72 tunnin ajan. 


Kuinka käyttää 


Machine Translated by Google 


1. Tätä seosta varten rauta- tai teräsputkeen, jonka toisessa 
päässä on päätytulppa. Jos piippua ei ole saatavilla, 
voit käyttää kuivaa peltipurkkia tai lasipurkkia. 


2. Aseta puhallussuojus juuri räjähdysaineseoksen pinnan 


s Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Huomautus: Säiliön avoimen pään sulkeminen lisää räjähteen tehokkuutta. 
1.8 AN-AI räjähtävä lannoite 


Kuiva räjähdysherkkä seos voidaan valmistaa ammoniumnitraattilannoitteesta yhdistettynä hienoon alumiinijauheeseen. 
Tämä räjähde voidaan räjäyttää räjäytyshatulla. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Menetelmä | — Pienenopeuksisen räjähteen hankkiminen 


— = Mittaa mittasäiliöllä neljä osaa lannoitetta yhteen osaan alumiinijauhetta ja kaada sekoitusastiaan. (Esimerkki: 4 
kupillista lannoitetta 1 kupilliseen alumiinijauhetta.) b. Sekoita ainekset hyvin puutangolla. 


2. Menetelmä II — Paljon nopeamman räjähteen saaminen 


— Levitä kourallinen kerrallaan lannoitetta suurelle litteälle 
laudalle ja hiero voimakkaasti toisella laudalla, kunnes suuret 
hiukkaset murskautuvat erittäin hienoksi jauheeksi, joka näyttää 
jauholta (noin 10 minuuttia per kourallinen). 


Huomautus: Jatka alla olevasta vaiheesta b mahdollisimman pian, koska jauhe voi imeä kosteutta ilmasta ja pilaantunut. 
b. Noudata menetelmän | vaiheita a ja b. 


3. Säilytä räjähtävää seosta vedenpitävässä astiassa, kuten lasipurkissa, teräsputkessa jne., kunnes se on 
käyttövalmis. 


Kuinka käyttää 


Noudata osan 1.7 Käyttöohjeet vaiheita 1 ja 2 . 


Machine Translated by Google 


1.9 "Punainen tai valkoinen jauhe" Ponneaine 


"Punainen tai valkoinen jauhe" ponneaine voidaan valmistaa yksinkertaisella ja turvallisella tavalla. Alla kuvattu 
koostumus tuottaa noin 2-1/2 paunaa jauhetta. Tämä on pienaseiden ponneaine , ja sitä tulee käyttää vain aseissa, 
joiden sisähalkaisija on enintään 1/2 tuumaa, kuten Match Gun tai 7.62 Carbine, mutta ei pistooleissa 


Menettely 


1. Laita sokeri, kaliumnitraatti ja vesi ämpäriin. Kuumenna 


miedolla lämmöllä välillä sekoittaen, kunnes sokeri ja 
kaliumnitraatti ovat liuenneet. 


Machine Translated by Google 


2. Jos saatavilla, lisää ferrioksidia (ruostetta) 
liuokseen. Lisää liekkiä seoksen alla, 


kunnes se kiehuu kevyesti. 


Huomautus: Seos säilyttää ruosteen värin. 


3. Sekoita ja raaputa kauhan reunoja ajoittain, kunnes seos on pienentynyt neljännekseen alkuperäisestä 
tilavuudestaan, ja sekoita sitten jatkuvasti. 


4. Kun vesi haihtuu, seoksesta tulee paksumpaa, kunnes se saavuttaa keitetyn aamiaismuron tai 
kotitekoisen fudgen koostumuksen. Ota tässä paksuusvaiheessa ämpäri pois lämmönlähteestä ja levitä 
massa metallilevylle. 


SK 


(100 ?. 
4 


"KI Pn) i 


al 


5. Kun materiaali jäähtyy, leikkaa se lusikalla tai lastalla ristikkäisiin uurteisiin noin 1 tuuman etäisyydellä 
toisistaan. 


—- 


Machine Translated by Google 


6. Anna materiaalin kuivua ilmassa, mieluiten auringossa. Kun se kuivuu, sivele sitä ajoittain (noin 20 minuutin 
välein) kuivumisen helpottamiseksi. 


7. Kun materiaali on kuivunut pisteeseen, jossa se on kosteaa ja pehmeää, mutta ei tahmeaa kosketukseen, 
aseta pieni lusikallinen näytölle. Hiero materiaalia edestakaisin seulaverkkoa vasten lusikalla tai muulla 
litteällä esineellä, kunnes materiaali on rakeistanut pieniksi matomaisia hiukkasia. 


8. Rakeistuksen jälkeen palauta materiaali aurinkoon kuivumaan kokonaan. 


1.10 Typpihappo/nitrobentseeni (”Hellhoffite”) 


räjähtävä 


Räjähtävää ammusta voidaan valmistaa mononitrobentseenistä ja typpihaposta. Se on yksinkertainen räjähdysaine 
valmistaa. Kaada vain mononitrobentseeni happoon ja sekoita. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Valmistele seos juuri ennen käyttöä. 


Menettely 


1. Lisää 1 tilavuus (kuppi, kvartti jne.) mononitrobentseeniä 2 
tilavuusosaan typpihappoa pullossa tai purkissa. 


2. Sekoita ainekset hyvin sekoittaen haponkestävällä sauvalla. 


Kuinka käyttää 


Machine Translated by Google 


1. Vahapuhalluskansi, putki ja päätykansi. 
2. Kierrä päätytulppa putkeen. 


3. Kaada seos putkeen. 


4. Aseta ja teippaa puhalluskorkki juuri seoksen pinnan alle. 


Blasting Cap 


Mixture 


Huomautus: Putken avoimen pään yhdistäminen lisää räjähteen tehokkuutta. 


1.11 Optimoitu prosessi selluloosaa/ 
happoräjähteitä varten 


Happotyyppinen räjähdysaine voidaan valmistaa typpihaposta ja valkoisesta paperista tai puuvillakankaasta. Tämä räjähdepurkki 


Machine Translated by Google 


räjäyttää kaupallisella 448:lla tai millä tahansa sotilaallisella räjäytyssuojalla. 


Menettely 


1. Laita käsineet käteen. 


2. Levitä kerros paperia tai kangasta alumiinifolion päälle ja ripottele typpihappoa, kunnes se on täysin 
imeytynyt. Jos alumiinifoliota ei ole saatavilla, käytä haponkestävää materiaalia (lasia, keramiikkaa tai puuta). 


Acid Container 


( 


Nitric Acid 


e 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Aseta toinen kerros paperia tai kangasta hapolla kastetun arkin päälle ja toista yllä oleva vaihe 2. 
Toista niin usein kuin on tarpeen. 


Machine Translated by Google 


4. Rullaa alumiinifolio, joka sisältää hapon liotetut levyt ja aseta 
rulla haponkestävään astiaan. Rolled Sheets 


Container 


ti 


Huomautus: Jos käytät lasia, keraamista tai puista alustaa, poimi arkit kahdella puutikulla ja aseta ne 
säiliöön. 


5. Vahapuhalluskorkki. 


6. Aseta puhallussuojus valssattujen levyjen keskelle. 


Odota 5 minuuttia ennen räjähteen räjäyttämistä. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metyylinitraattidynamiitti 


Kostea räjähtävä seos voidaan valmistaa rikkihaposta, typpihaposta ja metyylialkoholista. Tämä räjähde voidaan 
räjäyttää räjäytyshatulla. 


| Tarvittavat materiaalit [ >= mee 
| ikkihappo Kirkasta akkuhappoa, jota keitetään, kunnes esiin tulee 


Npapo valkoisia huuruja. Kenttäluokan typpihappo (osio 1.4) tai 90 %:n 


Metyylialkoholi 


pitoisuus (ominaispaino 1,48) 
Metanoli 


Puualkoholi (ei denaturoitua alkoholia) 
Pakkasneste (ei pysyvä) 


[Pipetti tai ruisku lasiputkella | 
Halkaisijaltaan suuri lasipurkki (2 litraa). | 
[Kapeat lasipurkit (1 litra) | 


Imukykyinen (hienoa sahanpurua, silputtu paperi, 
silputtu kangas) 


| Kuppi | 
[Pan (3-5 gallonaa) | 
[teelusikallinen | 
[puinen tikku | 
[Teräsputki päätykappaleella | 
Iräjähdyshattu | 
|Vesi | 
[arjoin | 


Menettely 


1. Lisää 24 tl rikkihappoa 16-1/2 teelusikalliseen typpihappoa 2 litran 
purkissa. 


Varoitus: Happo polttaa ihoa ja tuhoaa vaatteita. Jos sitä roiskuu, huuhtele se pois suurella määrällä vettä. 


Älä hengitä höyryjä. 


2. Aseta purkki kylmällä vedellä täytettyyn pannuun (3-5 gallonaa) ja anna hapon jäähtyä. 


Machine Translated by Google 


3. Pyöritä purkkia nopeasti saadaksesi nesteeseen 
pyörteen (ilman roiskeita) pitäen samalla purkin 
pohjaosaa vedessä. 


4. Jatkuvasti pyörittelemällä, lisäämällä seokseen, 1/2 
tl kerrallaan, 13-1/2 teelusikallista metyylialkoholia, 


anna seoksen jäähtyä vähintään minuutin 
lisäysten välillä. 


5. Kun olet lisännyt metyylialkoholia, pyörittele vielä 30-45 sekuntia. 


6. Kaada liuos varovasti johonkin kapeasta lasipurkista. Anna purkin seistä vedessä noin 5 minuuttia, 
kunnes kaksi kerrosta irtoaa toisistaan. 


7. Poista pintakerros pipetillä tai ruiskulla ja laita se varovasti toiseen 
kapeaan lasipurkkiin. Tämä neste on räjähdysaine. 


Machine Translated by Google 


8. Lisää yhtä suuri määrä vettä räjähdysaineeseen ja pyöritä. 
Anna seoksen erottua uudelleen kuten vaiheessa 6. Räjähde on nyt pohjakerros. 


9. Poista pintakerros varovasti pipetillä tai ruiskulla ja hävitä. 


10. Aseta yksi tiukasti pakattu kuppi imeytysainetta lokeroon. 11. 


Lisää puutikulla sekoittaen hitaasti räjähdysainetta, kunnes massa on hyvin kosteaa, mutta ei tarpeeksi märkää tippumaan. 
Räjähdysaine on käyttövalmis. 


PPI AMMI OI 


Huomautus: Jos seos muuttuu liian kosteaksi, lisää imukykyistä ainetta. 


Jos räjähdysainetta on varastoitava, säilytä se suljetussa astiassa haihtumisen estämiseksi. 


Kuinka käyttää 


1. Lusikoi tämä seos rauta- tai teräsputkeen, jonka toisessa päässä on päätytulppa. Jos piippua ei ole saatavilla, voit käyttää 
kuivaa peltipurkkia tai lasipurkkia. 


Machine Translated by Google 


2. Aseta puhallussuojus juuri 
räjähdysaineseoksen pinnan alle. Blasting Cap 


Pipe 


N. ixture 


Huomautus: Säiliön avoimen pään sulkeminen lisää räjähteen tehokkuutta. 
vu m Hn 


1.13 Ureanitraattiräjähdysaine 


Ureanitraattia voidaan käyttää räjähtävänä ammuksena. Se on helppo valmistaa typpihaposta ja virtsasta. Se voidaan 
räjäyttää räjäytystulpalla. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Valmistele seos juuri ennen käyttöä. 


Menettely 


1. Keitä suuri määrä virtsaa (10 kuppia) noin 1/10 


tilavuudestaan (1 kuppi) yhdessä astioista lämmönlähteen 
päällä. 


2. Suodata virtsa toiseen säiliöön suodatinmateriaalin läpi epäpuhtauksien poistamiseksi. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Lisää hitaasti 1/3 kupillista typpihappoa 
suodatettuun virtsaan ja anna seoksen 
seistä 1 tunti. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Suodata seos kuten vaiheessa 2. 
Ureanitraattikiteet kerääntyvät paperille. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Pese ureanitraatti kaatamalla vettä sen päälle. 6. 


Poista ureanitraattikiteet suodatinmateriaalista ja anna kuivua perusteellisesti (noin 16 tuntia). 


Huomautus: Kuivumisaika voidaan lyhentää kahteen tuntiin, jos käytetään kuumaa (ei kiehuvaa) vesihaudetta. Katso — 
osion 1.15 vaihe 5. 


Kuinka käyttää 


1. Lusikoi ureanitraattikiteet rauta- tai teräsputkeen, jonka toisessa päässä on kierteitetty päätytulppa. 


Machine Translated by Google 


2. Aseta puhallussuojus juuri ureanitraattikiteiden pinnan 


alle. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Huomautuksia: Tätä räjähdeainetta voidaan tehdä tehokkaammaksi sekoittamalla alumiinijauheeseen (saatavilla maaliliikkeistä) 
suhteessa 4:1. Esimerkiksi 1 kuppi alumiinijauhetta sekoitetaan 4 kupilliseen ureanitraattia. 


Säiliön avoimen pään sulkeminen lisää räjähteen tehokkuutta. 


1.14 Kuparisulfaatin (pentahydraatin) valmistus 


Kuparisulfaattia tarvitaan TACC:n valmistuksessa (kohta 1.16). 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Laita 10 grammaa kuparipaloja yhteen tuoppipurkista. Lisää 


kupariin 1 kuppi (240 millilitraa) laimeaa rikkihappoa. 


2. Lisää seokseen 12 grammaa kaliumnitraattia tai 
1-1/2 teelusikallista typpihappoa. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Huomautus: Typpihappo antaa puhtaamman tuotteen. 3. 


Kuumenna seosta kiehuvassa kuumavesihauteessa, 
. ja . . A 
kunnes kupliminen on lakannut (noin 2 tuntia). Seos - 
. a a % e 

muuttuu siniseksi. 


Hot Water a ) 


4. Kuuma sininen liuos, mutta ei kupari, toiseen tuopin purkkiin. Anna liuoksen jäähtyä klo 


Machine Translated by Google 


huonelämpötila. Purkin pohjalle muodostuu kiteitä. Hävitä reagoimattomat kuparipalat ensimmäiseen 
purkkiin. 5. 


Poista neste varovasti kiteistä. Murskaa kiteet jauheeksi 
puutanoolla tai -tikulla. 


6. [isää 1/2 kuppia (120 millilitraa) alkoholia 
jauheeseen samalla sekoittaen. 


Machine Translated by Google 


7. Suodata liuos paperipyyhkeen läpi astiaan kiteiden 
keräämiseksi. 
Pese paperipyyhkeelle jääneet kiteet kolme kertaa 
käyttäen 1/2 kuppia (120 millilitraa) alkoholia joka kerta. 


1 


Container-*"” Tape 


8. Ilmakuivaa kuparisulfaattikiteitä 2 tuntia. 


Huomautus: Kuivumisaika voidaan lyhentää 1/2 tuntiin käyttämällä kuumaa, ei kiehuvaa vesihaudetta (katso vaihe 3). 


1.15 RDX:n palautus C4:stä 


RDX voidaan saada C4-räjähteestä käyttämällä bensiiniä. Sitä voidaan käyttää räjähdysaineena sytyttimille (kohta 6.13) tai voimakkaana 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Laita 1-1/2 teelusikallista (15 grammaa) C4-räjähdysainetta 
yhteen tuoppipurkista. Lisää 1 kuppi (240 millilitraa) ) 
bensiiniä. 4 


Huomautus: Näitä määriä voidaan suurentaa saadaksesi 
lisää RDX:ää. Käytä esimerkiksi 2 gallonaa bensiiniä yhtä 
kuppia kohden C4. 


Gasoline 


C-4 
Explosive 


2. Vaivaa ja sekoita C4:ää sauvalla, kunnes C4 on hajonnut pieniksi hiukkasiksi. 


Anna seoksen seistä 1/2 tuntia. 


3. Sekoita seosta uudelleen, kunnes purkin pohjalle jää hienoa valkoista jauhetta. 


Machine Translated by Google 


4. Suodata seos talouspaperin läpi toiseen lasipurkkiin. Pese 
paperipyyhkeelle kerääntyneet hiukkaset 1/2 kupilla (120 millilitraa) 
bensiiniä. Hävitä jäteneste. 


5. Aseta RDX-hiukkaset lasi- tai keraamiseen 
astiaan. Aseta astia kuumaan veteen, ei 
kiehuvaan, ja anna kuivua 1 tunti. 


Hot Water Bath 


Huomautus: RDX-hiukkasia voidaan kuivata ilmassa 2—3 tunnin ajan. 


1,16 TACC (tetramiinikupari(ll)kloraatti) 


Tetramiinikupari(ll)kloraatti on ensisijainen räjähdysaine, joka voidaan valmistaa natriumkloraatista, kuparisulfaatista ja 
ammoniakista. Tätä räjähdysainetta tulee käyttää räjähdysaineen, kuten pikriinihapon (kohta 1.21) tai RDX:n (kohta 1.15) 
kanssa nallimien valmistuksessa (kohta 6.13). 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Mittaa 1/3 teelusikallista (2-1/2 grammaa) natriumkloraattia 
leveäsuiseen pulloon. Lisää 10 tl alkoholia. 


2. Aseta leveäsuinen pullo kuumaan veteen. Lisää 
seokseen 1 tl (4 grammaa) kuparisulfaattia. Kuumenna 
30 minuuttia juuri kiehumispisteen alapuolella ja 
sekoita silloin tällöin. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Pidä liuoksen tilavuus vakiona lisäämällä lisää alkoholia noin 10 minuutin välein. 


3. Poista liuos kattilasta ja anna jäähtyä. Liuoksen väri 


muuttuu sinisestä vaaleanvihreäksi. Suodata liuos paperipyyhkeen Aw 
läpi toiseen leveäsuiseen pulloon. Säilytä liuosta, kunnes olet 
valmis vaiheeseen 6. 

f 


4. Lisää 1 kuppi (250 millilittaa) ammoniakkia kapeasuiseen pulloon. 


5. Aseta letku pullon kaulaan niin, että se ulottuu noin 4 cm pullon sisään. 
Tiivistä letkut pulloon vahalla, savella, pihalla jne. 


6. Aseta letkun vapaa pää kloraatti-alkoholi-sulfaattiliuokseen (vaihe 3). Kuumenna ammoniakkia sisältävää 
pulloa kuumassa vedessä, mutta ei kiehuvassa, noin 10 minuuttia. 


Machine Translated by Google 


Wax seal 


Solution 


7. Kuplia ammoniakkikaasua kloraatti-alkoholi-sulfaattiliuoksen läpi noin 10 minuuttia, kunnes väri muuttuu 
vaaleanvihreästä tummansiniseksi. Jatka kuplittamista vielä 10 minuuttia. 


8. Poista liuos kattilasta ja vähennä tilavuutta noin 1/3 sen alkuperäisestä tilavuudesta haihduttamalla ulkoilmassa 
tai ilmavirrassa. 


Huomautus: Liuokseen litteään astiaan nopeampaa haihtumista varten. 


9. Suodata liuos paperipyyhkeen läpi leveäsuiseen 
pulloon kiteiden keräämiseksi. Pese kiteet 1 tl 
alkoholia. Teippaa ja laita sivuun kuivumaan (noin 
16 tuntia). 


Huomautus: Kuivumisaika voidaan lyhentää 2 tuntiin, jos käytetään kuumaa (ei kiehuvaa) vesihaudetta. 


1.17 HMTD 


HMTD on ensisijainen räjähdysaine, joka voidaan valmistaa heksametyleenitetramiinista, vetyperoksidista ja 
sitruunahaposta. Tätä räjähdysainetta tulee käyttää räjähdysaineen, kuten pikriinihapon (kohta 1.21) tai RDX:n 
(kohta 1.15) kanssa nallimien valmistuksessa (kohta 6.13). 


Machine Translated by Google 


Menettely 
1. Mittaa 9 teelusikallista vetyperoksidia astiaan. 


2. Liuota 2-1/2 teelusikallista murskattua 
heksametyleenitetraamiinia peroksidiin kolmessa annoksessa. 


3. Pidä liuos viileässä 30 minuuttia asettamalla 
astia kylmään veteen. Container Cold Water 


4- Liuota 5 annoksessa 4-1/2 teelusikallista murskattua sitruunahappoa 
heksametyleenitetraamiiniperoksidiliuokseen. 


5. Anna liuoksen seistä huoneenlämmössä, kunnes säiliön pohjalle 
muodostuu kiinteitä hiukkasia. 


Particles 


Huomautus: Täydellinen sade tapahtuu 8—24 tunnissa. 


Machine Translated by Google 


6. Suodata seos paperipyyhkeen läpi astiaan kiinteiden hiukkasten 
keräämiseksi. 


VR 


jeh ! 
t 
o 4 
L 
x 
Tape 


7. Pese paperipyyhkeeseen kerääntyneet kiinteät hiukkaset 6 teelusikalla vettä kaatamalla vettä niiden päälle. 
Hävitä säiliössä oleva neste. 


8. Aseta nämä räjähtävät hiukkaset säiliöön ja anna kuivua. 


1,18 kalium- tai natriumnitriitti ja litra 
(lyijymonoksidi) 


Kalium- tai natriumnitriittiä tarvitaan DDNP:n valmistukseen (kohta 1.19) ja lithargia tarvitaan lyijypikraatin valmistukseen 
(kohta 1.20). 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Sekoita 12 grammaa lyijyä ja 4 grammaa kalium- tai 
natriumnitraattia purkissa. Aseta seos rautaputkeen. 


2. Kuumenna rautaputkea kuumahiilessä tai puhalluspolttimella 30 
minuutin - 1 tunnin ajan. (Seos muuttuu keltaiseksi.) 


3. Irrota rautaputki lämmönlähteestä ja anna jäähtyä. 
Halkaise rautaputkeen muodostunut keltainen 
materiaali ja laita lastut lasipurkkiin. 


Machine Translated by Google 


4. Lisää 1/2 kuppia (120 millilitraa) metyylialkoholia 
lastuihin. 


Alcohol 


5. Kuumenna seosta sisältävää lasipurkkia 
kuumassa vesihauteessa noin 2 minuuttia 
(kuumenna, kunnes lastujen ja alkoholin Hot Water 
välillä tapahtuu huomattava reaktio; liuos tummuu). Bath 


6. Suodata seos talouspaperin läpi toiseen lasipurkkiin. 
Paperipyyhkeelle jäänyt materiaali on lyijymonoksidia. 


Mixture 
p Lead 
a, Monoxide 
Tape 


7. Poista lyijymonoksidi ja pese se kahdesti talouspaperin läpi käyttäen 1/2 kuppia (120 


Machine Translated by Google 


millilittaa) kuumaa vettä joka kerta. Kuivaa ilmassa ennen käyttöä. 


8. Aseta purkki nesteen kanssa (vaiheesta 6) kuumaan vesihauteeseen (kuten vaiheessa 5) ja kuumenna, 
kunnes alkoholi on haihtunut. Purkkiin haihduttamisen jälkeen jäänyt jauhe on kalium- tai natriumnitriittiä. 


Huomautus: Nitriitillä on voimakas taipumus imeä vettä ilmakehästä, ja se on säilytettävä suljetussa astiassa. 


1,19 DDNP 


DDNP on ensisijainen räjähdysaine, jota käytetään nallimien valmistuksessa (kohta 6.13) Sitä tulee käyttää räjähdysherkän 
tehostimen, kuten pikriinihapon (kohta 1.21) tai RDX:n (osio 1.15) kanssa ————— 


Menettely 


1. Sekoita yhdessä lasikupeista 1/2 grammaa lipeää ja 2 
ruokalusikallista (30 millilitraa) lämmintä vettä. 


Machine Translated by Google 


2. Liuota 1ti (3 grammaa) pikriinihappoa vesi-lipeäliuokseen. 
Säilytä kunnes olet valmis vaiheeseen 5. 


S 


3. Laita 1/4 teelusikallista (1 millilitra) vettä toiseen lasikuppiin. Lisää veteen 1/2 teelusikallista (2-1/2 
grammaa) rikkiä ja 1/3 teelusikallista (2-1/2 grammaa) lipeää. 

4. Keitä liuosta lämmönlähteen päällä, kunnes väri muuttuu tummanpunaiseksi. 
Poista ja anna liuoksen jäähtyä. 


5. Lisää tämä rikkilipeäliuos kolmessa erässä 
pikriinihappo-lipeäliuokseen (vaihe 2); sekoita 
kaatamisen aikana. Anna seoksen jäähtyä. 


Machine Translated by Google 


6. Suodata seos talouspaperin läpi astiaan. i 
Pienet punaiset hiukkaset kerääntyvät paperille. Hävitä 
säiliössä oleva neste. 


7. Liuota punaiset hiukkaset 1/4 kuppiin (60 millilitraa) N, 
kiehuvaa vettä. 


8. Poista ja suodata seos talouspaperin läpi kuten vaiheessa 6. Hävitä paperille jääneet hiukkaset. 9. 


Lisää rikkihappoa hitaasti suodatettuun liuokseen 
pipetillä, kunnes se muuttuu oranssinruskeaksi. 


10. Lisää 1/2 teelusikallista (2-1/2 grammaa) lisää rikkihappoa liuokseen. Anna liuoksen jäähtyä 
huoneenlämpötilaan. 


Machine Translated by Google 


11. Liuota erillisessä astiassa 1/4 tl (1,8 grammaa) kalium- tai natriumnitriittiä 1/3 kuppiin (80 millilitraa) vettä. 12. 


Lisää tämä liuos yhtenä annoksena samalla sekoittaen appelsiiniliuokseen. Anna seoksen seistä 10 minuuttia. 
Seos muuttuu vaaleanruskeaksi. 


13. Suodata seos talouspaperin läpi. 
Pese paperille jääneet hiukkaset 4 teelusikalla (20 
millilitraa) vettä. 


14. Anna hiukkasten kuivua (noin 16 tuntia). 


Huomautus: Kuivumisaika voidaan lyhentää 2 tuntiin, jos käytetään kuumaa (ei kiehuvaa) vesihaudetta. Katso kohta 1.16. 


1.20 Lyijypikraten valmistelu 


Lyijypikraattia käytetään pääräjähdysaineena nallimien valmistuksessa (kohta 6.13). Sitä tulee käyttää räjähdysherkän 
tehostimen, kuten pikriinihapon (kohta 1.21) tai RDX:n (osio 1.15) kanssa. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Punnitse 2 grammaa pikriinihappoa ja lyijiymonoksidia. Aseta kukin erilliseen astiaan. 2. 


Laita 2 teelusikallista (10 millilitraa) alkoholia 
astiaan. Lisää pikriinihappo alkoholiin ja sekoita 
puu- tai muovisauvalla. Picric 


Acid 


3. Lisää lyijymonoksidi seokseen samalla sekoittaen. 


4. Jatka seoksen sekoittamista, kunnes alkoholi on haihtunut. Seos sakeutuu yhtäkkiä. 


5. Sekoita seosta ajoittain (estäksesi kokkarien 
muodostumisen), kunnes muodostuu jauhetta. 
Muutama naarmu jää jäljelle. 


Machine Translated by Google 


6. Levitätämä jauhemainen seos, lyijypikraatti, 
tasaiselle pannulle ilmakuivumaan. 


Huomautus: Jos mahdollista, kuivaa seosta kuumassa, ei 
kiehuvassa vesihauteessa 2 tunnin ajan. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Pikriinihapon valmistus aspirlinista 


Pikriinihappoa voidaan käyttää räjähdysaineena nallituksissa (kohta 6.13), voimakkaana räjähdyspanoksena tai väliaineena 
lyijypikraatin (luku 1.20) tai DDNP:n (1.19) valmistuksessa. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Murskaa 20 aspiriinitablettia lasipurkissa. 
Lisää 1 tl vettä ja sekoita tahnaksi. 


2. Lisäänoin 1/3 - 1/2 kupillista alkoholia (100 millilitraa) 
aspiriinitahnaan; sekoita kaatamisen aikana. 


Machine Translated by Google 


3. Suodata alkoholi-aspiriiniliuos paperipyyhkeen läpi toiseen 
lasiastiaan. Hävitä paperipyyhkeelle jäänyt kiinteä aine. 


4. Suodatettua liuosta varten keraamiseen tai lasiastiaan. 5. 


Haihduta alkoholi ja vesi liuoksesta asettamalla astia 
kuumaan veteen. Valkoinen jauhe jää astiaan 
haihtumisen jälkeen. 


Hot Water 
Bath 


Huomautus: Pannulla olevan veden tulee olla kuuman kylvyn lämpötilassa, ei kiehuvaa, noin 160—180 *F. 
Sen ei pitäisi polttaa käsiä. 


6. 1/3 kupillista (80 millilitraa) väkevää rikkihappoa säilykepurkkiin. 
Lisää valkoinen jauhe rikkihappoon. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Kuumenna rikkihappopurkkia kiehuvassa 
kuumassa vesihauteessa 15 minuuttia; poista Hot Water 
sitten purkki kylvystä. Liuos muuttuu kelta-oranssiksi. Bath 


8. Lisää 3 tasoa teelusikallista (15 grammaa) kaliumnitraattia 
kolmessa erässä keltaoranssiin liuokseen; sekoita 
voimakkaasti lisäyksen aikana. Liuos muuttuu 
punaiseksi ja sitten takaisin kelta-oranssiksi. 


Solution 


9. Anna liuoksen jäähtyä ympäristön tai huoneenlämpötilaan sekoittaen samalla ajoittain. 


10. Kaada liuos hitaasti sekoittaen 1-1/4 kuppiin 


(300 millilitraa) kylmää vettä ja anna 
jäähtyä. 


Machine Translated by Google 


11. Suodata liuos paperipyyhkeen läpi lasiastiaan. Paperipyyhkeelle kerääntyy vaaleankeltaisia hiukkasia. 12. 


Pese vaaleankeltaiset hiukkaset 2 
ruokalusikallisella (25 millilitralla) vettä. 
Hävitä jäteneste säiliöön. 


13. Aseta hiukkaset keraamiseen astiaan ja aseta kuumavesihauteeseen, kuten vaiheessa 5, 2 tunniksi. 


1.22 Kaksoissuolat 


Kaksoissuoloja käytetään pääräjähteenä nallimien valmistuksessa (kohta 6.13). Sitä voidaan valmistaa kentällä 
hopeasta (kolikot), typpihaposta, kalsiumkarbidista ja vedestä. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Laimenna 2-1/4 tl typpihappoa 1-1/2 tl vettä lasiastiassa 
lisäämällä happoa veteen. 


Vi 


Nitric 


L Acid 


Water 


2. Liuota hopeakolikko (hopeapenki) laimennettuun typpihappoon. Liuos muuttuu vihreäksi. 


Huomautus: Saattaa olla tarpeen lämmittää säiliötä, jotta hopeakolikko liukenee kokonaan. 


3. Liuosta varten pitkä kapea (oliivi) 
purkki ja laita se pulloon kuumaa vettä. 
Liuokseen muodostuu kiteitä; kuumenna, Jar 
kunnes kiteet liukenevat. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Laita 10 tl kalsiumkarbidia toiseen lasipulloon vielä kuumennettaessa ja sen jälkeen kun kiteet ovat liuenneet 
ja lisää 1 tl vettä. Kun reaktio on alkanut, lisää toinen teelusikallinen vettä. Aseta sitten kuvan mukaisesti. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5. Kuplita asetyleeniä liuoksen läpi 5-8 minuutin ajan. Ruskeaa höyryä vapautuu ja hopealiuokseen 
ilmestyy valkoisia hiutaleita. 6. 
Poista hopealiuos lämmönlähteestä ja 
anna sen jäähtyä. Suodattaa 
liuos paperipyyhkeen läpi lasiastiaan. 
Vihreät kiteet kerääntyvät paperille. 


Silver 
Solution . 
[f 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


7. Pese paperipyyhkeelle kerätyt kuiva-aineet 12 teelusikalla 


alkoholia. Kiinteä materiaali muuttuu valkoiseksi, kun 
taas säiliössä oleva liuotin on väriltään vihreä. 


White 
Solids 


Green 
Solvent 


8. Aseta valkoinen kiinteä materiaali puhtaalle paperipyyhkeelle ilmakuivumaan. 


Machine Translated by Google 


Varoitus: Käsittele kuivaa räjähdysainetta erittäin varovasti. Älä raaputa tai käsittele sitä karkeasti. Pidä poissa kipinöistä tai 


avotulesta. Varastoi viileässä, kuivassa paikassa. 


1,23 natriumkloraatti 


Natriumkloraatti on voimakas hapetin, jota käytetään räjähteiden valmistuksessa. Sitä voidaan käyttää kaliumkloraatin sijasta (kohta 
1:43. 


Tarvittavat materiaalit | Lähde 


Kuivaparistot (halkaisija 2—1/2 tuumaa x 


2 hiili- tai lyijytankoa (halkaisija 1 tuuma x 5 tuumaa pitkä) 


| Suolaa tai merivettä [Ruokakauppa tai valtameri 


2 johtoa, 16 gauge (halkaisija noin 3/64 tuumaa), 6 jalkaa pitkä, eristetty | 


[ensin = A 


1 gallonan lasipurkki, leveä suu (halkaisija noin 5 tuumaa x 6 tuumaa korkea) | 


| merkkijono | 
|teetusikallinen | 
| Tarjottimet | 
| Kuppi | 
|raskasta kangasta | 
[Suur litteä pannu tai tarjotin | 


Menettely 


7 tuumaa pitkä) tai LVI-tarvikeliike 


Machine Translated by Google 


1. Sekoita 1/2 kupillista suolaa yhden gallonan lasipurkkiin 
ja 3 litraa (3 litraa) vettä. 


2. Lisää 2 tl akkuhappoa liuokseen 
ja sekoita voimakkaasti 5 


minuuttia. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Kuori noin 4 tuumaa eristystä kahden johtimen molemmista 
päistä. 


4. Muotoile veitsellä ja kepillä 2 puuliuskaa 
1 x 1/8 x 1-1/2. Sido puunauhat lyijy- tai 
hiilitankoihin niin, että ne ovat 1-1/2 tuuman Wooden 
etäisyydellä toisistaan. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


V 


TA 


5. Kytke tangot moottoriajoneuvon akkuun eristetyllä johdolla. 


16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Upota 4-1/2 tuumaa sauvoja suolavesiliuokseen. 
To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Kun vaihde vapaalla, käynnistä ajoneuvon moottori. Paina kaasupoljinta noin 1/5 sen täydestä liikkeestä. 


8. Käytä moottoria kaasupolkimen ollessa tässä asennossa 2 tuntia; sulje se sitten 2 tunniksi. 9. 


Toista tätä sykliä yhteensä 64 tunnin ajan pitäen samalla happo-suolavesiliuoksen tasoa 
lasipurkissa. 


10. Sammuta moottori. Irrota tangot lasipurkista ja irrota johdot akusta. 


11. Suodata liuos paksun 
kankaan läpi litteälle 


pannulle tai tarjottimelle 
ja jätä sakka lasipurkin 


pohjalle. 


Pan or 
Tray 


12. Anna suodatetussa liuoksessa olevan veden haihtua huoneenlämpötilassa (noin 16 tuntia). Jäännös 
on noin 60 % tai enemmän natriumkloraattia, joka on riittävän puhdasta käytettäväksi räjähtävänä 
ainesosana. 


Machine Translated by Google 


1.24 Mercury Fulminate 


Elohopeafulminaattia käytetään ensisijaisena räjähdysaineena nallimien valmistuksessa (kohta 6.13) Sitä tulee käyttää 
räjähdysherkän tehostimen, kuten pikriinihapon (kohta 1.21) tai RDX:n (osio 1.15) kanssa. 


| Tarvittavat materiaalit [== lähde 


[Drpapo 90 % pitoisuus (ominaispaino 1,48) SEE (kohta 14) tai teollisuusmetalli 
prosessorit 

[ESRERSS |Lämpömittarit. elohopeakytkimet, vanhat radioputket 

Etyyli(vilja)alkoholi (90%) | 

KKT o) 


Teelusikallinen (1/4, 1/2 ja 1 teelusikallinen 


kapasiteetti) — alumiinia, ruostumatonta terästä 
tai vahapinnoitettua 


|Puhdas puinen tikku = PA 
[puhdasvesi a PA 
[= | 
[Ruisku | 


Menettely 


1. Laimenna5'ti typpihappoa 2-1/2 teelusikallisella puhdasta vettä lasiastiassa lisäämällä happoa veteen. 


2. Liuota 1/8tl elohopeaa laimennettuun 


typpihappoon. Tämä tuottaa tummanpunaisia 
höyryjä. 


 — 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Huomautus: Elohopea-happoliuokseen voi olla tarpeen lisätä vettä yksi tippa kerrallaan reaktion käynnistämiseksi. 


Varoitus: Happo polttaa ihoa ja tuhoaa vaatteita. Jos sitä roiskuu, huuhtele se pois suurella määrällä 


vettä. Älä hengitä höyryjä. 


Machine Translated by Google 


3. Lämmitä 10 teelusikallista alkoholia astiassa, kunnes 
alkoholi tuntuu lämpimältä ranteen sisäpuolelle. 


Source 


4. Metallihappoliuokselle lämpimään alkoholiin. 
Reaktion pitäisi alkaa alle 5:ssä 
pöytäkirja. Reaktion aikana vapautuu tiheitä 


valkoisia höyryjä. Ajan myötä höyryt muuttuvat Solution 
vähemmän tiiviiksi. Anna vaikuttaa 10-15 minuuttia 


täysi reaktio. Fulminaatti laskeutuu pohjaan. 


Metal-Acid 


Warm 
Alcohol 


5. Suodata liuos pipettipyyhkeen läpi astiaan. Kiteet 
voivat tarttua säiliön kylkeen. Jos näin on, kallista 
ja ruiskuta vettä alas astian reunoilta, kunnes kaikki Solution 
materiaali kerääntyy suodatinpaperille. 


Crystals 
Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Pese kiteet 6 teelusikalla etyylialkoholia. 


Alcohol 
W 


Crystals 


Tape 


7. Anna näiden elohopeafulminaattikiteiden kuivua ilmassa. 


1.25 Natriumkloraatti ja sokeri tai 
alumiiniräjähdysaine 


Räjähtävä ammus voidaan valmistaa natriumkloraatista, johon on yhdistetty rakesokeri tai alumiinijauhe. Tämä 
räjähdysaine voidaan räjäyttää kaupallisella 48:lla tai Military J-2 -räjäytyshatulla. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Lisää kolme tilavuutta (kupit, litrat jne.) natriumkloraattia 
yhteen tilavuuteen alumiinia tai kahteen 


rakesokeria pullossa tai purkissa. "A 


J, 


Sodium Chlorate 


e-—" Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Sekoita ainekset hyvin sekoittamalla puutangolla tai -tikulla. 


Kuinka käyttää 


1. Vahapuhalluskansi, putki ja päätykansi. 


2. Kierrä päätytulppa putkeen. 


Machine Translated by Google 


3. Kaada seos putkeen. 


4. Aseta ja teippaa puhalluskorkki juuri 
seoksen pinnan alle. 


Tape 


Mixture 


Huomautus: Putken avoimen pään sulkeminen lisää räjähteen tehokkuutta. 


Machine Translated by Google 


Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona 2 
Miinat ja kranaatit 


2.1 putkikäsikranaatti 


Käsikranaatit voidaan valmistaa rautaputken palasta. Täyte voi olla muovinen tai rakeinen sotilasräjähdysaine, omatekoinen 
räjähdysaine tai haulikon tai pienaseiden ammusten ponneaine. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Menettely 


1. Aseta puhallussuojus sulakejohdon toiseen päähän ja purista pihdeillä. 


Blasting Cap 


Fuse Cord 


Huomautus: Jos haluat tietää, kuinka pitkä sulakejohdon tulisi N PA 
olla, tarkista, kuinka kauan sen palaminen kestää tunnetun pituuden. 

Jos 12 tuumaa palaa 30 sekunnissa, 6 tuuman johto sytyttää kranaatin 

15 sekunnissa. 


Machine Translated by Google 


2. Ruuvaa putken korkki yhteen ja putkeen. Aseta sulakkeen 
johto puhalluskorkilla vastakkaiseen päähän niin, että 
puhalluskansi on lähellä putken keskustaa. 


Fuse Cord 


Huomautus: Jos aiot käyttää muovista räjähdysainetta, täytä 
putki ennen räjäytyskorkin asettamista. Työnnä pyöreä 

tikku räjähteen keskelle reiän tekemiseksi ja aseta sitten 
räjäytystulppa. 


3. Räjähdysaineelle tai ponneaineelle putkeen vähän kerrallaan. 
Napauta putken pohjaa usein, jotta täyteaine laskeutuu. 


Filler N 


4. Poraa kokoamattoman putken korkin keskelle reikä, joka on 
riittävän suuri, jotta savujohto pääsee läpi. 


Machine Translated by Google 


5. Pyyhi putkien kierteet poistaaksesi mahdollinen 
täyteaine. Liu'uta porattu putken korkki sulakkeen päälle ja 
ruuvaa käsin tiukasti putkeen. 


2.2 Nail Granaattiomena 


Tehokkaat sirpalointikranaatit voidaan valmistaa TNT-kappaleesta tai muusta räjähdysaineesta ja nauloista. 


Menettely 


1. Jos käytetään muuta räjähtävää panosta kuin tavallista TNT- 

lohkoa, tee panoksen keskelle reikä räjäytyssuojuksen asettamista N 

varten. TNT voidaan porata suhteellisen turvallisesti. Muovisilla EXPLOSIVE 
räjähteillä voidaan tehdä reikä painamalla pyöreä tikku panoksen 

keskelle. Reiän tulee olla riittävän syvä, jotta räjäytystulppa on 

kokonaan räjähdysaineen sisällä. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Teippaa, sido tai liimaa yksi tai kaksi riviä tiiviisti pakattuja 
nauloja räjähdysvaaran sivuille. Naulojen tulee peittää 
kokonaan lohkon neljä pintaa. 


3. Aseta puhallussuojus sulakejohdon toiseen päähän ja 
purista pihdeillä. 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


a TAPE 


EXPLOSIVE 


N 


Aseta puhallussuojus räjähdysainekappaleessa olevaan reikään. Teippaa tai sido sulakkeen johto tiukasti paikalleen, 


jotta se ei putoa, kun kranaattia heitetään. 


Vaihtoehtoinen käyttö 


Machine Translated by Google 


Tehokas suunnattu jalkaväkimiina voidaan valmistaa sijoittamalla 
nauloja vain räjähdyskappaleen toiselle puolelle. 
Tässä nokassa voidaan käyttää sähköistä puhallussuojaa. 


TARCET 


2.3 Viinipullon kartiolataus 


Tämä kartiopanos läpäisee 3-4 tuumaa panssaria. Moottoriin tai moottoritilaan sijoitettuna se poistaa säiliön tai muun 
ajoneuvon käytöstä. 


Menettely 


1. Liota lanka bensiinissä tai kerosiinissa. 
Kiedo tämä lanka kaksinkertaisesti viinipullon ympärille 
noin 3 tuumaa (7-1/2 cm) kartion yläosan yläpuolelle. 


Huomautus: Pieni määrä moottoriöljyä lisättynä String —&» 


bensiiniin tai kerosiiniin parantaa tuloksia. 


Machine Translated by Google 


2. Sytytä naru ja anna palaa 2 minuuttia. Upota sitten 
pullo kylmään veteen pullon halkeamiseksi. Yläosa voidaan nyt 
helposti irrottaa ja hävittää. 


Burning 


String N i 


Cold Water 


3. Jos käytetään muoviräjähdysainetta: 


W ooden 
— Pakkaa räjähdettä pulloon vähän kerrallaan puisella sauvalla 
puristaen. Täytä pullo yläosaan. b. Rod 
Plastic 
Paina 1/4 tuuman puinen tappi 1/2 tuumaa (12 mm) k 
wi N Explosive 
räjähdyspanoksen yläosan keskelle muodostamaan 
reikä räjäytyskansia varten. 
Bottom Half 
of Bottle 


4. Jos käytetään TNT:tä tai muuta valettavaa räjähdysainetta: 


— Riko räjähdysaine pieniksi paloiksi puisella vasaralla tai kipinöimättömillä metallityökaluilla. Laita palat tölkkiin. b. 


Ripusta tämä tölkki suurempaan astiaan, joka on osittain 
täytetty vedellä. Pienen läpi työnnetty jäykkä lanka tai 
keppi voi saavuttaa tämän. 


Suspension 
Rod 


KNN Ka N Outer Can 
YS. Kuumenna astia sähköliesillä tai muulla lämmönlähteellä. 


Sekoita räjähdettä usein puutikulla sen sulaessa. 
Water 


d. Kun kaikki räjähdysaine on sulanut, poista sisäsäiliö ja sekoita sulaa räjähdysainetta 


Machine Translated by Google 


kunnes se alkaa paksuuntua. Tänä aikana viinipullon alaosa tulee laittaa kuumavesisäiliöön. Tämä 
esilämmittää pullon niin, että se ei halkeile, kun räjähdettä kaadetaan. 


€. Poista pullo kuumasta vedestä ja kuivaa huolellisesti. Sulataan räjähdysaine pulloon ja annetaan jäähtyä. 
Panoksen päälle jäähtymisen aikana muodostuva kuori tulee murtaa puutikulla ja lisätä räjähdysainetta. 
Tee tämä niin usein kuin on tarpeen, kunnes pullo on täynnä. f. 


Kun räjähdysaine on täysin kovettunut, poraa räjäytystulppaa varten reikä panoksen yläosan keskelle 
noin 1/2 tuuman (12 mm) syvyyteen. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta puhallussuojus panoksen yläosassa olevaan reikään. Jos käytät ei-sähköistä 
korkkia, varmista, että kansi on puristettu sulakkeen ympärille ja sulake on riittävän pitkä 
turvallisen viiveen aikaansaamiseksi. 


p 
2. Aseta panos siten, että pohja on 3-4 tuumaa (7—1/2—10 cm) kohteesta. 
Tämä voidaan tehdä teippaamalla jalat lataukseen tai millä tahansa muulla 
kätevällä tavalla, kunhan panoksen pohjan ja kohteen välissä ei ole mitään. 
si >> tape 
— «<«— legs 


3. Jos käytät sähköhattua, liitä räjäytyskannen johdot sytytyspiiriin. 


Huomautus: Tämän latauksen tehokkuutta voidaan lisätä 
asettamalla se tölkkiin, laatikkoon tai vastaavaan astiaan ja Sand or 
pakkaamalla hiekkaa tai likaa panoksen ja säiliön väliin. Dirt 


Container 


Machine Translated by Google 


2.4 Kranaatti-peltitölkin maamiina 


Tätä laitetta voidaan käyttää maamiinana, joka räjähtää, kun laukaisulankaa vedetään. 


Huomautus: Säiliön tulee olla sen kokoinen, että kun kranaatti laitetaan siihen ja hakaneula irrotetaan, sen sivut 
estävät turvavivun ponnahtamisen auki. Yhden pään tulee olla täysin auki. 


Menettely 


1. Kiinnitä yksi naru säiliön suljettuun päähän muodostaen vahvan 
liitoksen. Tämä voidaan tehdä leikkaamalla tölkkiin 2 reikää, pujotamalla 
naru niiden läpi ja sitomalla solmu. 


2. Sido tämän langan vapaa pää holkkiin, paaluun, aitatolppaan jne. 


3. Kiinnitä kranaattiin toinen narun pituus niin, ettei se voi häiritä 
kranaatin sytytysmekanismin toimintaa. 


String 


4. Aseta kranaatti säiliöön. 


String Attached 
To Grenade 


5. Aseta naru vapaasti reitin poikki ja kiinnitä paaluun, holkkiin jne. Langan tulee pysyä kireällä. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Kuinka käyttää 


1. Vedä turvatappi varovasti ulos renkaasta vetämällä. Varmista, että turvavipu on kiinnitetty tämän 
toimenpiteen aikana. Kranaatti toimii normaalisti, kun laukaisujohtoa vedetään. 


Huomautus: Alueilla, joilla piilottaminen on mahdollista, voidaan saada suurempi vaikutus ripustamalla 
kranaatti useiden jalkojen yläpuolelle alla olevan kuvan mukaisesti. 


2.5 laastiromukaivos 


Suunnattu sirpaleheitin, joka voidaan sijoittaa etenevien joukkojen tielle. 


Machine Translated by Google 


x SN 


dl ” 4 


Huomautus: Varmista, että putkessa ei ole halkeamia tai vikoja. 


Menettely 


1. Kierrä kierrekorkki putkeen. 


Machine Translated by Google 


2. Aseta ponneaine ja sytytin paperiin tai rievuun ja 
sido pakkaus narulla, jotta sisältö ei putoa. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Työnnä pakattu ponneaine ja sytytin putkeen, kunnes pakkaus lepää kierteitettyä korkkia vasten jättäen 
polttojohdot ulos putken avoimesta päästä. 


4. Rullaa rievua, kunnes se on noin 15-1/2 cm pitkä ja sama halkaisija kuin putken. Aseta rievuvanu 
pakattua ponneaineen sytytintä vasten. Pakkaa varoen tiukasti tikun avulla. 


5. Aseta kivet ja/tai metalliromu putkeen. 
6. Aseta toinen rievuvanun pala kiviä ja/tai metalliromua vasten. Pakkaa tiukasti kuten ennenkin. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Kuinka käyttää 


1. Upota putki maahan avoimen pään ollessa vihollisen odotettua polkua kohti. Avoin pää voidaan 
peittää pahvilla ja ohuella kerroksella likaa tai lehtiä naamiointina. 


Machine Translated by Google 


2. Kytke sytytysjohdot akkuun ja kytkimeen. Miina voidaan ampua etänä tarvittaessa tai liittää laukaisulaitteeseen, joka on sijoitettu 
etenevien joukkojen polulle. 


Huomautus: Ei -sähköinen sytytysjärjestelmä voidaan korvata sähköisellä sytytysjärjestelmällä seuraavasti. 
1. Noudata yllä olevaa menettelyä ja vaihda sytytin turvasulakkeella. 


2. Sytytä turvasulake, kun olet valmis ampumaan. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
% of shot fi 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


2.6 Koksipullon muotoinen panos 


Tämä muotoiltu panos läpäisee 3 tuumaa (7-1/2 cm) panssarin. (Se poistaa ajoneuvon käytöstä, jos se asetetaan moottoriin tai 
moottoritilaan). 


Coke 
Bottle 


Huomautus: Sylinteri voi olla pahvia, muovia jne. jos käytetään valettavaa räjähdysainetta. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Aseta tulppa pullon suuhun. 
Plug 


1 


2. Aseta sylinteri pullon päälle, kunnes sylinterin pohja lepää pullon leveimmillä 
alueilla. Teippisylinteri pulloon. Säiliön tulee olla suoraan pullon päällä. 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Jos käytetään muoviräjähdysainetta: 


— Aseta räjähdysaine sylinteriin vähän kerrallaan 
tiivistäen sauvalla, kunnes sylinteri on täynnä. 


varten. 


Machine Translated by Google 


4. Jos käytetään valettavaa räjähdysainetta, noudata Viinipullon 
kartiolataus, osion 2.3, vaihe 4, a-f menettelyä. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Kuinka käyttää 
Menetelmä | — Jos käytetään sähköistä räjäytyssuojusta 


1. Aseta puhallussuojus räjähdysaineen päällä olevaan reikään. 


2. Aseta koksipullon pohja tasaisesti kohdetta vasten. Jos kohde ei ole tasainen 
ja vaakasuora, kiinnitä pullo kohteeseen millä tahansa sopivalla tavalla, kuten 


asettamalla teippiä tai narua kohteen ja pullon yläosan ympärille. Pullon pohja 
toimii suojana. 


3. Liitä johdot räjäytyskorkista sytytyspiiriin. 


Menetelmä II — Jos käytetään ei-sähköistä puhallussuojaa 


Machine Translated by Google 


1. Purista kansi sulakkeen ympärille. 


2. Noudata menetelmän | vaiheita 1, 2 ja varoituksia . 


3. Sytytä sulake, kun olet valmis syttämään. 


2.7 Sylinterimäisen ontelon muotoinen kuorma 


Muotoiltu panos voidaan tehdä yhteisestä putkesta. Se läpäisee 3-1/2 cm (1-1/2 tuumaa) terästä ja muodostaa halkaisijaltaan 1-1/2 tuuman 
(3-1/2 cm) reiän. 


Menettely 


1. Jos käytetään muoviräjähdysainetta: 


= Aseta suurempi putki tasaiselle 
pinnalle. Pakkaa käsin ja leimaa 


räjähdysaine putkeen. Jätä yläosaan 
Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


noin 6 mm (1/4 tuumaa) tilaa. 


Large 
Pipe 


Plastic 


. 000 'P'N 


o —— taitaa mm - Explosive 


Flat Surface 


b. Työnnä sauva räjähteen keskelle . Suurenna räjähdysainereikä pienen putken halkaisijaan ja pituuteen. 


Machine Translated by Google 


vs. Työnnä pieni putki reikään. 
1-1/? in. 


Space 


K 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Varmista, että pienen putken yläpuolella on 1/4 tuumaa (6 mm) tyhjää tilaa. Poista räjähdysaine tarvittaessa. 


2. Käännä putki ylösalaisin ja 
työntötanko 1/2 tuumaa 1/4 in, 


(1-1/4 cm) räjähteen Hole for Blasting Cap 


vastakkaisen pään 
keskelle muodostaaksesi 
reiän räjäytystulppaa 
varten. 


2. Jos käytetään TNT:tä tai muuta valettavaa 
räjähdysainetta: a. Noudata menettelyä, osio 2.3, vaihe 4, osat a, b, c, mukaan lukien 


vargityksekK? räjähdysaine on sulanut, poista sisäsäiliö ja sekoita sulaa räjähdysainetta, kunnes se alkaa paksuuntua. 


Machine Translated by Google 


Vs. 


d. 


e. 


Aseta suuri putki tasaiselle pinnalle. Kaada 
räjähdysainetta putkeen, kunnes se on 1-3/4 tuumaa 
(4 cm) ylhäältä. 


1-3/4 in. 


Castable 
Explosive 


VOR 
VOSVMOJN 
PK 


at Surface 


Aseta pieni putki suuren putken keskelle 
niin, että se jää räjähdysaineen 


Small Pipe 
=I 


äälle. Pidä pientä putkea paikallaan ja = - 
= an hin I 0 i ri 
ympärille, Kunnes vjähdysdine on 1/4 N ) Z)| W O) 1/4 in, 
tuuman (6 mm) päässä suuren putken yläosasta. L v * Empty 
Space 


% 


Anna räjähdysaineen jäähtyä. Riko panoksen päälle jäähtymisen aikana muodostuva kuori puutikulla ja lisää 
räjähdysainetta. Tee tämä niin usein kuin tarpeen, kunnes räjähdysaine on 6 mm:n (1/4 tuuman) päässä ylhäältä. f. 


Pan 


Kun räjähdysaine on täysin kovettunut, 

käännä putki ylösalaisin ja tee reikä 
räjäytyskansia varten panoksen yläosan keskelle 
noin 1/2 tuuman (1-1/4 cm) syvyyteen. 


Kuinka käyttää 


Menetelmä | — Jos käytetään sähköistä räjäytyssuojusta 


1. Aseta puhallussuojus sitä varten tehtyyn reikään. 


Machine Translated by Google 


2. Aseta putken toinen pää tasaisesti kohdetta vasten. Kiinnitä putki 
kohteeseen millä tahansa sopivalla tavalla, kuten asettamalla Blasting Cap 
teippiä tai narua kohteen ja putken yläosan ympärille, jos kohde ei 
ole tasainen ja vaakasuora. 


Pipe Target 


Tape 


3. Liitä johdot räjäytyskorkista sytytyspiiriin. 
Menetelmä II — Jos käytetään ei-sähköistä puhallussuojaa 


1. Purista kansi sulakkeen ympärille. 


2. Noudata vaiheita 1, 2 ja varovaisuutta menetelmässä 1. 


3. Sytytä sulake, kun olet valmis syttämään. 
2.8 Ei saatavilla 


Alkuperäinen painettu asiakirja, josta tämä sähköinen painos on tuotettu, siirtyy suoraan osiosta 2.7—2.9. Ei ollut kohtaa 
2.8. 


2.9 Suppilomuotoinen panos 


Tehokas muotopanos voidaan valmistaa erilaisilla kaupallisilla suppiloilla. Katso tunkeutumisominaisuudet taulukosta. 


| Tarvittavat materiaalit 


Säiliö (juoma- tai oluttölkki jne.), halkaisija noin 2-1/2 tuumaa x 5 tuumaa pitkä (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Poista tölkin ylä- ja alaosa ja hävitä. 


2. Leikkaa suppilon (suppiloiden) nokka pois ja heitä se pois. 


Spout of Funne 


Huomautus: Kun käytät kolmea suppiloa (katso taulukko), aseta muokatut suppilot 
yhteen mahdollisimman tiukasti ja mahdollisimman suoraan. Teippaa 
suppilot yhteen ulkoreunojen kohdalta. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Aseta suppilo(t) muokattuun tölkkiin. Teippaa ulommat 
harjanteet pitämään suppilo(t) tölkin sisällä. 


Can 


Tape 


4. Jos käytät muoviräjähdysainetta, täytä tölkki räjähteellä 
pieninä määrinä ja taputtele puutangolla tai -tikulla. Explosive 


Huomautus: Jos käytetään valettavaa räjähdysainetta, katso kohta 4 kohdasta 2.3. 


5. Leikkaa puutanko 3 tuumaa pitemmäksi kuin 
erotuspituus. (Katso taulukkoa.) Aseta kolme 
näistä sauvoista räjähteellä täytetyn tölkin ympärille 
ja pidä ne paikallaan teipillä. 


Huomautus: Tankojen sijainnin säiliössä on 
oltava erotusmittojen mukainen, jotta saavutetaan 


taulukossa annetut läpiviennit. 


Standoff 
Distance 


Pöytä 


Hama | 


Machine Translated by Google 


6. Tee reikä räjähdyssuojusta varten räjähteen keskelle sauvalla tai 
kepillä. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta puhallussuojus panoksen päällä olevaan reikään. Jos käytät 
ei-sähköistä korkkia, varmista, että kansi on puristettu sulakkeen ympärille ja 
että sulake on riittävän pitkä, jotta viive on turvallinen. 


Blasting Cap 


2. Aseta (tarvittaessa teippaa) suppilon muotoinen panos kohteen päälle siten, että mitään ei jää panoksen kannan ja 
kohteen väliin. 


Machine Translated by Google 


3. Jos käytät sähköhattua, liitä räjäytyskannen johdot sytytyspiiriin. 


2.10 Lineaarinen muotoinen varaus 


Tämä rakennusmateriaaleista valmistettu muotoiltu panos leikkaa jopa lähes 3 tuuman panssarin läpi käytetystä 
vuorauksesta riippuen (katso taulukko). 


Pöytä 


Huomautus: Nämä olivat ainoat tämän tyyppiset lineaariset lataukset, joiden havaittiin olevan tehokkaampia kuin 
nauhavaraus. 


Nauhalataus: eroa ei tarvita; aseta vain tavoitteeksi. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Jos käytetään 


-— putkea: Aseta putki ruuvipuristimeen ja leikkaa 


putki puoliksi pituussuunnassa. Irrota putken vw 
puoliskot ruuvipuristimesta. 


b. Hävitä yksi putken puoliskoista tai säästä toista EF 
latausta varten. 


2. Aseta kulma- tai putken puolisko avoin pää alaspäin tasaiselle pinnalle. 


3. Tee säiliö mistä tahansa saatavilla olevasta materiaalista. Säiliön tulee olla yhtä leveä kuin kulma- tai putken puolisko, 
kaksi kertaa korkeampi ja niin pitkä kuin haluttu leikkaus panoksella tehdään. 


4. Aseta säiliö vuorauksen päälle (kulma- tai putken puolisko) ja teippaa vuoraus säiliöön. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


-. 


N 1 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
« Desired Cut 


vi 


Container with 
Angle 


Täpe 


5. Jos käytetään muoviräjähdysainetta, täytä säiliö 
räjähteellä pieninä määrinä ja tiivistä räjähdysaine 
puutangolla tai -tikulla. Explosive 


Huomautus: Jos käytetään valettavaa räjähdysainetta, katso kohta 
4 kohdasta 2.3. 


n 
Container 


6. Leikkaa puutanko 2 tuumaa pitemmäksi kuin 
erotuspituus (katso taulukko). Aseta tangot 
räjähteellä täytetyn säiliön kulmiin ja pidä ne 
paikallaan teipillä. 


Container 


Angle 


Huomautus: Tankojen sijainnin säiliössä on oltava 


taulukossa annettujen erotus- ja tunkeutumismittojen 


: Tape 
mukainen. 


Rod 
Standoff 


Distance 


7. Tee reikä puhalluskorkkia varten säiliön kylkeen 1/2 tuumaa vuorauksen yläpuolelle ja keskitä se 
puutangon kanssa. 


Machine Translated by Google 


Kuinka käyttää 


1. Aseta puhallussuojus säiliön sivulla olevaan reikään. 
Jos käytät ei-sähköistä korkkia, varmista, että kansi on Blasting 
puristettu sulakkeen ympärille ja että sulake on riittävän pitkä, jotta 
viive on turvallinen. 


2. Aseta (tarvittaessa teippaa) lineaarisen muotoinen varaus kohteen päälle siten, että mitään ei jää varauksen kannan 
ja kohteen väliin. 


3. Jos käytät sähköhattua, liitä räjäytyskannen johdot sytytyspiiriin. 


Machine Translated by Google 


Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lmprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona 3 
plenaseet ja ampumatarvikkeet 


3.1 putkipistooli 9 mm ampumatarvikkeille 


9 mm pistooli voidaan valmistaa 1/4 tuuman teräskaasu- tai vesiputkesta ja liittimistä. 


Menettely 


1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. 
Vastaanottaja. Varmista, ettei putkessa tai liittimissä ole halkeamia tai muita vikoja . b. 


Tarkista putken sisähalkaisija käyttämällä 9 mm:n patruunaa mittarina. Luodin tulee sopia tiiviisti putkeen ilman 
pakottamista, mutta patruunan kotelo ei saa mahtua putkeen. 


vs. Putken ulkohalkaisija ei saa olla pienempi kuin 1-1/2 kertaa luodin halkaisija (0,536 tuumaa; 1,37 cm) 


2. Poraa 1,43 cm:n (9/16 tuuman) halkaisijaltaan 3/8 tuuman (noin 


1 cm) reikä yhteen liittimeen kierteen poistamiseksi. | - 3/8" 


Poratun osan tulee sopia tiukasti putken sileän osan päälle. 


9/16" 
—.=> 


Machine Translated by Google 


3. Poraa putkeen halkaisijaltaan 25/64 tuuman (1 cm) reikä 3/4 
tuumaa (1,9 cm). Käytä patruunaa mittarina; kun patruuna 
työnnetään putkeen, kotelon pohjan tulee olla tasainen putken 
pään kanssa. 

Kierrä liitos tiukasti putkeen, porattu pää edellä. 


4. Poraa putkitulpan keskelle reikä, joka on juuri niin suuri, että 
naula mahtuu läpi. 


Reiän on oltava keskitetty pistokkeeseen. 


5. Työnnä naula tulpan läpi, kunnes naulan pää on tasainen 
neliömäisen pään kanssa. Leikkaa naula toisesta päästä 1/16 


tuuman (0,158 cm) päässä pistokkeesta. Pyöristä kynnen pää 
viilalla. 


6. Taivuta metallihihna "U"-muotoon ja poraa reiät puuruuveille. 


Viilaa yläreunaan kaksi pientä lovea. 


Pipe Plug 
YY 
Y 


a 4 Rounded 
Nail 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


p 11/4" Notch 


Scrow Hulc 
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7. Sahaa tai muulla tavoin muotoile 1 tuuman (2,54 cm) paksu 
kova puu varastoksi. This dimension 


to be 2'' greater 
han nassembled 
length of pipe. 


8. Poraa halkaisijaltaan 9/16 tuuman (1,43 cm) 
reikä tuen läpi. Reiän keskikohdan tulee olla 
noin 1/2 tuuman (1,27 cm) päässä ylhäältä. 


9. Liu'uta putki tämän reiän läpi ja kiinnitä etuliitin. 
Ruuvaa porattu tulppa takaliittimeen. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Jos 9/16 tuuman poraa ei ole saatavilla, 
leikkaa V-ura hylsyn yläosaan ja teippaa putki 


Pipe 
tukevasti paikalleen. W 


Groove Tape 


10. Aseta metallihihna tukkiin niin, että yläosa osuu 
naulan päähän. Kiinnitä tukkiin puuruuvilla 


molemmilta puolilta. 


11. Kiinnitä joustonauhat etuliittimestä hihnan 
kummallakin puolella olevaan loveen. 


Turvatarkastus — Testaa tulipistooli ennen käsilaukausta 


1. Paikanna este, kuten kivimuuri tai suuri puu, jonka takana voit seisoa siltä varalta, että pistooli repeytyy 
ammuttaessa. 


2. Kiinnitä pistooli tukevasti pöytään tai muuhun jäykkään tukeen vähintään kymmenen jalkaa esteen eteen. 
3. Kiinnitä naru pistoolin ampumahihnaan. 


4. Pidä kiinni johdon toisesta päästä ja mene esteen taakse. 


Machine Translated by Google 


5. Vedä narusta niin, että ampumahihna pysyy paikallaan. 


6. Vapauta johto ampuaksesi pistoolin. (Jos pistooli ei ammu, lyhennä kuminauhaa tai lisää niiden lukumäärää.) 


Kuinka käyttää pistoolia 


1. Lataaminen: 


Vastaanottaja. Irrota tulppa takakytkimestä. 


b. Aseta patruuna putkeen. 


vs. Vaihda pistoke. 


2. Tuli: 


Vastaanottaja. Vedä hihna taaksepäin ja pidä sitä peukalolla, kunnes olet valmis. 


Machine Translated by Google 


b. Vapautushihna. 
3. Shell-kotelon poistaminen: 


Vastaanottaja. Irrota tulppa takakytkimestä. 
Aseta sisään halkaisijaltaan 1/4 tuuman teräs- tai 


puutanko b. pistoolin eteen ja työnnä kuori ulos. 


3.2 haulikko (12 gauge) 


12-koon haulikko voidaan valmistaa 3/4 tuuman vesi- tai kaasuputkesta ja liittimistä. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. 
Vastaanottaja. Varmista, ettei siinä ole halkeamia tai muita vikoja. 


b. Tarkista putken sisähalkaisija. Putkeen tulee sopia 12 gaugein ammuttu kuori, mutta messinkireunus ei saa mahtua. 


vs. Putken ulkohalkaisijan on oltava vähintään 1 tuuma (2,54 cm). 


s2" Approx. <A 
JAT 


A 13-1/2" + 
7 
mai 


2. Leikkaa massaa puusta sahalla tai veitsellä. 


-f 3/8" 


3. Leikkaa 3/8 tuuman syvä V-ura massan päälle. 


4. Käännä liitäntä putkeen, kunnes se on tiukka. 


Coupling Twine Pipe 


Stock 


5. Päällystä putki ja V-ura sellakilla tai lakalla ja aseta putki vielä märkänä V-uraan ja kääri putki ja massa yhteen käyttämällä 
kahta paksua lankakerrosta. Päällystä lanka sellakilla tai 


Machine Translated by Google 


lakkaa jokaisen kerroksen jälkeen. 


6. Poraa putkitulpan keskelle reikä, joka on riittävän suuri, jotta naula 
pääsee läpi. 


7. Viilaa tulpan kierteinen pää tasaiseksi. 


8. Työnnä naula tulpan läpi ja leikkaa 1/32 tuumaa tulpan ohi. 


Pipe Plug 


Flat 
ai 


- 1/32 in. 


N 
Nail; 


9.Kierrä tulppa kytkimeen. 


Machine Translated by Google 


10. Taivuta 4 tuuman metallihihna "L"-muotoon ja 
poraa reikä puuruuvia varten. Lovi metallihihna pitkällä 


sivulla 1/2 tuumaa mutkasta. * w = | -1/ 
12 O 
a Nota h 
Bi nd J / K" — oh. 
Dr! | 1/4 
Ho N N RANIN N 
1/16 (E 


11. Aseta metallihihna tukkiin niin, että yläosa osuu naulan päähän. Kiinnitä tukkiin puulla 


ruuvi. 
i P lug 
Nail = Coupling 
Ila 
5 lmmmuu: 
Elastic Bande 
Firing Strap 
Stock 


12. Aseta ruuvit tukan kummallekin puolelle noin 4 tuumaa metallihihnan eteen. Pujota kuminauhat metallihihnassa 
olevan loven läpi ja kiinnitä ruuveihin tukin kummallakin puolella. 


Turvatarkastus — Testaa tulihaulikko ennen käsilaukausta 


1. Paikanna este, kuten kivimuuri tai suuri puu, jonka takana voit seisoa siltä varalta, että ase räjähtää 
ammuttaessa. 


2. Kiinnitä haulikko tukevasti pöytään tai muuhun jäykään tukeen vähintään kymmenen jalkaa esteen eteen. 


Machine Translated by Google 


3. Kiinnitä pitkä naru haulikkoon ampumahihnaan. 
4. Pidä kiinni johdon toisesta päästä ja mene esteen taakse. 
5. Vedä narusta niin, että ampumahihna pysyy paikallaan. 


6. Vapauta johto ampuaksesi haulikkoa. (Jos haulikko ei laukea, lyhennä kuminauhaa tai lisää niiden määrää.) 


Kuinka käyttää haulikkoa 


1. Lataaminen: 


Vastaanottaja. Irrota pistoke liittimestä. 


SIIT 


| 


b. Laita haulikko putkeen. vs. 


Kierrä tulppa käsin tiukasti kytkimeen. 


2. Tuli: 


MIS jy 


SSSL 


Vastaanottaja. Vedä hihna taaksepäin ja pidä kiinni peukalolla. 


Machine Translated by Google 


b. Vapautushihna. 
3. Aseen purkaminen: 


Vastaanottaja. Irrota pistoke 


liittimestä. b. Ravista käytetty patruuna. 
3.3 Shotshell Dispersion Control 


Haluttaessa shotshelliä voidaan muokata haalien leviämisen vähentämiseksi. 


Menettely 


1. Poista puristus varovasti ruuvimeisselillä tai veitsellä. 


| a STAR CRIMP | R, CRIMP 


- 


v 


Huomautus: Jos kasetti on rullapuristustyyppistä, poista 


N va 


Machine Translated by Google 


2. Kuoresta ammutuksi. 


RIEE 


3. Vaihda kasettiin yksi haulikerros. Täyteaineessa, joka 
täyttää hautojen väliset tilat. 


SHOT 
FILLER 


WAD 


PROPELLANT 


4. Toista vaihe 3, kunnes kaikki haarukka on vaihdettu. 


5. Vaihda ylälevy (jos sellainen on) ja taita puristus uudelleen. 


6. Rullaa kuori tasaiselle pinnalle tasoittaaksesi poimut ja 
palauttaaksesi pyöreyden. 


Machine Translated by Google 


7. Tiivistä kotelon pää vahalla. 


Kuinka käyttää 


Tämä patruuna ladataan ja ammutaan samalla tavalla kuin tavallinen ammus. Laukaisuväli on noin 2/3 normaalikierroksen 
tasosta. 


3,4 karbiini (7,62 mm:n vakiokiväärin ammukset) 


Kivääri voidaan valmistaa vesi- tai kaasuputkesta ja liittimistä. Ammuksiin käytetään vakiopatruunoita. 


ma. Sii WPT) IW| [Wi 


NWiniii NN | 
1 |*, 4 


Machine Translated by Google 


Menettely 
1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. 


Vastaanottaja. Varmista, ettei siinä ole halkeamia tai puutteita. 


b. Tarkista putken sisähalkaisija. 7,62 mm:n ammuksen tulisi mahtua 3/8 tuuman putkeen. 


2. Leikkaa massaa puusta sahalla tai veitsellä. 


4 Z 
s Kn 


3. Leikkaa 1/4 tuuman syvä "V"-ura massan päälle. 


1/4" 


"fit 


4. Valmista kiväärin piippu putkesta. 


— Viilaa tai poraa 20 tuuman putken kierteitetyn pään sisähalkaisija noin 1/4 tuumaa, jotta patruunakotelon kaula 
mahtuu sisään. b. Ruuvaa 


supistusrengas kierreputkeen putkiavaimella. vs. Ruuvaa lyhyt kierteinen 
putki supistimeen. d. 


Käännä 3/8 putkiliitin kierreputkeen putkiavaimella. Kaikkien 
liitosten tulee olla mahdollisimman tiukkoja. Älä halkaise 3/8" Coupling Reducer 


liittimiä. 3/8" to 1/ E 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/2"' 


Machine Translated by Google 


5. Päällystä putki ja materiaalin V-ura sellakalla tai lakalla. Aseta putki vielä märkänä V-uraan ja kääri putki ja yhdistä kahdella 
lankakerroksella. Päällystä naru sellakalla tai lakalla jokaisen kerroksen jälkeen. 


6. Poraa putkitulpan keskelle reikä, joka on riittävän suuri, jotta naula 
pääsee läpi. 


7. Viilaa tulpan kierteinen pää tasaiseksi. 


8. Työnnä naula tulpan läpi ja ulos pyöristettynä 1/32 tuumaa (2 mm) 


tulpan ohi. Pipe Plug 


9.Kierrä tulppa kytkimeen. 


10. Taivuta 4 tuuman metallihihna "L"-muotoon ja poraa 
reikä puuruuvia varten. Lovi metallihihna pitkällä sivulla 1/2 1/2" 
tuumaa mutkasta. 


— |1-1/2" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Aseta metallihihna tukkiin niin, että yläosa osuu naulan 
päähän. Kiinnitä tukkiin puulla 
ruuvi. 


12. Aseta ruuvit tukan kummallekin puolelle noin 4 tuumaa metallihihnan eteen. Pujota kuminauhat metallihihnassa 
olevan loven läpi ja kiinnitä ruuveihin tukin kummallakin puolella. 


Pipe Plug Coupling 


KA ME KIL. I RYTI N 


= OR TOI MH 


A YTY 


Firing Strap Elastic Bands 


Turvallisuustarkastus — Tulikivääri ennen käsilaukaisutestiä 


1. Paikanna este, kuten kivimuuri tai suuri puu, jonka takana voit seistä testataksesi ampuma-asetta. 

2. Kiinnitä kivääri tukevasti pöytään tai muuhun jäykkään tukeen vähintään kymmenen jalkaa esteen eteen. 
3. Kiinnitä pitkä naru kiväärin ampumahihnaan. 

4. Pidä kiinni johdon toisesta päästä ja mene esteen taakse. 

5. Vedä narusta niin, että ampumahihna pysyy paikallaan. 


6. Vapauta johto ampuaksesi kiväärin. (Jos kivääri ei ammu, lyhennä kuminauhaa tai lisää niiden lukumäärää.) 


Kuinka käyttää kivääriä 


Machine Translated by Google 


1. Lataaminen: 


Vastaanottaja. Irrota pistoke liittimestä. 


b. Aseta patruuna putkeen. 


vs. Kierrä tulppa käsin tiukasti kytkimeen. 


2. Tuli: 


Vastaanottaja. Vedä hihna taaksepäin ja pidä kiinni 


peukalolla. b. Vapautushihna. 
3. Aseen purkaminen: 


Vastaanottaja. Irrota pistoke liittimestä. 


b. Aja käytetty laukku kepillä tai oksalla. 


Machine Translated by Google 


3.5 Uudelleen käytettävä pohjamaali 


Menetelmä aikaisemmin poltetun pohjamaalin tekemiseksi uudelleen käytettäväksi. 


Menettely 


1. Viilaa yksi naula neulan kärkeen niin, että se on tarpeeksi pieni 
mahtuakseen pohjamaalin taskussa olevan reiän läpi. 


2. Aseta patruunan kotelo ja naula ruuvipuristimen leukojen väliin. Purista poltettu pohjamaali naulalla kuvan osoittamalla tavalla: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail — Case 


Machine Translated by Google 


3. Irrota alasin pohjustuskupista. 


4. Viilaa alaspäin toisen naulan kärkeä, kunnes kärki on litteä. 


5. Poista syvennykset pohjustuskupin pinnasta vasaralla ja litistetyllä 
naulalla. 


Nail 


Primer Cup 


6. Leikkaa veitsellä päiden kärjet "lyödä missä tahansa" tulitikkujen päistä. 
Murskaa tulitikkukärjet varovasti kuivalle pinnalle puisella tikkutikulla, kunnes 
seos on sokerin koostumusta. Head 


Tip 


Wooden 
Mateh Stick 


7. Kaada seos pohjustuskuppiin. Purista seos puisella 


tulitikulla, kunnes pohjustuskuppi on täysin pakattu. Wooden 
Match Stick 


E—4] 
Mixture 


Primer 
Pocket 
Anvil 


8. Aseta alasin pohjamaalitaskuun jalat alaspäin. 


Cartridge 


Case 
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9. Aseta kuppi taskuun sekoituspuoli alaspäin. 
Mixture — Primer 


A mvil Cup 


10. Aseta patruunan kotelo ja pohjustuskuppi ruuvipenkkien leukojen väliin ja paina hitaasti, kunnes pohjustusaine asettuu 
taskun pohjalle. Pohjuste on nyt käyttövalmis. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 putkipistooli .45 kaliiperin ammuksille 


.45 kaliiperin pistooli voidaan valmistaa 3/8 tuuman nimellishalkaisijaltaan teräksestä kaasu- tai vesiputkesta ja liittimistä. 
Tappava kantama on noin 15 jaardia (13-1/2 metriä). 


Menettely 


1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. 
Vastaanottaja. Varmista, ettei putkessa ja liittimissä ole halkeamia tai muita vikoja. b. 


Tarkista putken sisähalkaisija käyttämällä 0,45 kaliiperin patruunaa mittarina. Patruunakotelon tulee sopia putkeen 
tiiviisti, mutta ilman pakottamista. 


Machine Translated by Google 


vs. Putken ulkohalkaisija ei saa olla pienempi kuin 1-1/2 kertaa luodin halkaisija. 


2. Noudata osion 3.1 vaiheita 4, 5 ja 6. 


3. Leikkaa massaa puusta sahalla tai veitsellä. 


1'' 


1-1/2" 1-1/2" 


4. Leikkaa 3/8 tuuman (9-1/2 mm) syvä ura paperin päälle. 


3/83 " 

5. Ruuvaa liittimet putkeen. Kierrä tulppa yhteen liittimeen. Plug 
6. Kiinnitä putki tukevasti tukkiin narulla tai teipillä. 

Plug 


L 


/ 
PAI 
/ 


7. Noudata osan 3.1 vaiheita 10 ja 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Valinnainen) Liipaisimen taivutuspultti. Poraa reikä varastossa ja aseta pultti reikään niin, että hihna kiinnittyy pultilla, 
kun vedetään takaisin. Jos pulttia ei ole saatavilla, käytä hihnaa liipaisimena vetämällä taaksepäin ja vapauttamalla. 


Metal Strap 


TI 


9. Noudata Turvatarkistus, kohta 3.1. 
Kuinka käyttää 


1. Lataaminen: 


Vastaanottaja. Irrota tulppa takakytkimestä. 


b. Kiedo naru tai kuminauha poistouran ympärille, jotta 
kotelo asettuu tukevasti tynnyriin. 


Extractor Groove 


vs. Aseta patruuna putkeen. 


d. Vaihda pistoke. 


2. Tuli: 


Machine Translated by Google 


Vastaanottaja. Vedä metallihihna taaksepäin ja ankkuroi 


liipaisimeen. b. Vedä liipaisinta, kun olet valmis ampumaan. 


Huomautus: Jos pulttia ei käytetä, vedä hihna taaksepäin ja vapauta. 


3. Kasettikotelon poistaminen: a. 
Irrota tulppa takakytkimestä. b. 


Aseta tanko pistoolin eteen ja työnnä patruunaa 
laatikko ulos. 


3.7 Match Gun 


Improvisoitu ase, jossa ponneaineena on turvatulituspäät ja ammuksena metalliesine. 
Tappava kantama on noin 40 jaardia (36 metriä). 


Tarvittavat materiaalit 


Metalliputki 24 tuumaa (61 cm) pitkä ja 3/8 tuumaa (1 cm) halkaisijaltaan (nimelliskoko) tai vastaava, kierre 
toisesta päästä 


Päätykansi putkeen 


sopivaksi Turvatulitikut — 3 kirjaa, joissa kussakin 

20 tulitikua Puu — 28 tuumaa x 4 tuumaa x 1 tuuma (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 
Lelukorkit tai turvasulake tai "Strike-anywhere" -tulitikut (2) 

Sähköteippi tai naru 

Metallihihna, noin 4 tuumaa x 1/4 tuumaa x 3/16 tuumaa (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 


rievua, noin 1 x 12 tuumaa ja 1 tuuma x 3 tuumaa (2-1/ 2cm x 30cm ja 2-1/2cm x 8cm) 


Puuruuvit 


|kuminauhat 


Metalliesine (terästanko, pultti, jonka pää on leikattu pois jne.), halkaisija noin 7/16 tuumaa (11 mm) ja 7/16 
tuumaa (11 mm), jos se on rautaa tai terästä, 1-1/4 tuumaa (31 mm pitkä, jos alumiini, 5/16 tuumaa (8 mm) pitkä, 
jos lyijy 

Metallilevy, jonka halkaisija on 1 tuuma (2-1/2 cm) ja paksuus 1/16 tuumaa (1-1/2 mm) 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. Varmista, ettei siinä ole halkeamia tai muita vikoja. 


2. Poraa pieni reikä päätykannen keskelle. Jos käytät 
turvasulaketta, varmista, että se menee tämän reiän läpi. 


3. Leikkaa massaa puusta sahalla tai veitsellä. 


4. Leikkaa 3/8 tuuman (9-1/2 mm) syvä "V"-ura varaston päälle. 


3/ IT 


Machine Translated by Google 


5. Kierrä päätytulppa putkeen sormitiukkuuteen asti. 


6. Kiinnitä putki tukkiin narulla tai teipillä. 


7. Taivuta metallihihna "L"-muotoon ja poraa reiät 
puuruuvia varten. Lovi metallihihna pitkällä sivulla 1/2" 


1/2 tuuman (1 cm) mutkista. 1-1/2" 


3/16'' 


Drill 
Hole 


8. Aseta metallihihna tukkoon niin, että yläosa osuu päätykanteen poratun reiän keskelle. 


9. Kiinnitä metallilevy hihnaan mutterilla ja pultilla. Tämä ohjaa 
räjähdyksen päätykannen reiästä, kun ase ammutaan. Varmista, että 


pultin pää on päätykannen reiän keskellä. Bolt 


Disc 


Metal 
Strap 


10. Kiinnitä hihna tukkiin puuruuveilla. 


Machine Translated by Google 


D 
f 


11. Aseta ruuvit tukan molemmille puolille noin 4 tuumaa (10 cm) metallihihnan eteen. Pujota kuminauhat metallihihnassa 
olevan loven läpi ja kiinnitä ruuveihin tukan kummallakin puolella. 


TOUN 


[NID 


TKTT 


UUT 
UU 


W 


/ X 


Kuinka käyttää 


HUULI 


| 


A. Kun leluhatut ovat saatavilla: 


1. Leikkaa veitsellä tulitikkujen päät kolmesta 
tulitikkukirjasta. Sovita päitä putkeen. 


Machine Translated by Google 


2. Taita 1 tuuman x 12 tuuman rievun toinen pää 3 kertaa niin, että siitä 
tulee yhden tuuman neliö, jonka paksuus on 3. Aseta rätti putkeen peittämään 
tulipäät, taitettu pää edellä. Taputtele tiukasti varoen. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Aseta metalliesine putkeen. Aseta 1 tuuman x 3 tuuman rätti putkeen peittääksesi ammuksen. Taputtele tiukasti varoen. 


4. Aseta 2 lelukorkkia päätykorkin pienen reiän päälle. 


Varmista, että metallihihna osuu korkkiin, kun se 
vapautetaan. 


Huomautus: Lelukorkit voi olla tarpeen teipata päätykorkkiin. 


End Cap 


5. Kun olet valmis ampumaan, vedä metallihihna taaksepäin ja vapauta. 


B. Kun "Strike-Anywhere" -ottelut ovat saatavilla: 


Machine Translated by Google 


1. Noudata kohdan A vaiheita 1—3. 


2. Leikkaa varovasti veitsellä 2 ”lyö-mikä tahansa” tulitikkujen päiden kärjet. Fip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Aseta yksi kärki päätykannen reikään. Työnnä sisään tulitikulla puisella päällä. 


4. Aseta toinen tulitikku teippipalalle. 

Aseta teippi niin, että tikun kärki on suoraan päätykorkin 

reiän päällä. Match 
Tip 


5. Kun olet valmis ampumaan, vedä metallihihna taaksepäin ja vapauta. 
C. Kun turvasulake on saatavilla: (suositellaan Booby Trapsille) 


1.lrrota putken päätytulppa. Solmu turvasulakkeen toinen 
pää. Pujota turvasulake päätykannen reiän läpi niin, että solmu 
on päätykannen sisäpuolella . 


2. Noudata kohdan A vaiheita 1-3. Matches 


3. Sido useita tulitikkuja turvasulakkeeseen lähellä päätykannen 
ulkopuolella. 


End Cap di 


Safety Fuse 


Huomautus: Turvasulakkeen paljaan pään tulee olla tulikappaleen klusterin sisällä. 


Machine Translated by Google 


4. Kääri tulitikkujen suojukset tulitikkujen ympärille ja solmi. 
Hyökkääjän tulee olla yhteydessä ottelubändeihin. 


Match 
Cover 


10 


5. Aseta putken päätytulppa takaisin paikalleen. 


6. Kun olet valmis ampumaan, vedä tulitikkujen kansi pois voimakkaalla, lujalla ja nopealla liikkeellä. 


Turvatarkastus — Tulipistooli ennen käsilaukaisutestiä 


1. Paikanna este, kuten kivimuuri tai suuri puu, jonka takana voit seisoa siltä varalta, että ase räjähtää ammuttaessa. 


2. Kiinnitä pistooli tukevasti pöytään tai muuhun jäykkään tukeen vähintään kymmenen jalkaa esteen eteen. 


3. Kiinnitä pitkä naru aseen laukaisuhihnaan. 


4. Pidä kiinni johdon toisesta päästä ja mene esteen taakse. 


5. Vedä narusta niin, että ampumahihna pysyy paikallaan. 


6. Vapauta johto ampuaksesi aseen. (Jos ase ei laukea, lyhennä kuminauhaa tai lisää niiden lukumäärää.) 


3.8 Kiväärin patruuna 


Huomautus: Katso uudelleen käytettävä pohjamaali kohdasta 3.5 . 


Menetelmä aiemmin ammutun kiväärin patruunan tekemiseksi uudelleen käytettäväksi. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Tulitikkojen lukumäärä ja rättivanun koko riippuvat käytetystä kasetista. 


Menettely 


1. Poista pinnoite tulitikkujen päistä 
raaputtamalla tulitikkutikkuja terävällä reunalla. 


Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Täytä aiemmin pohjustettu patruunakotelo 
tulitikkupään pinnoitteilla sen kaulaan asti. Pakkaa 


s S nta Neck o 
tasaisesti ja tiiviisti tulitikulla. ( 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Aseta rievulappu kotelon kaulaan. 
Pakkauksessa tulitikulla, josta pää poistettiin. 


4. Sahaa irti pultin pää niin, että loppuosa on 


suunnilleen vakioluotin pituinen. Discard This 


ja z Length of | 
Standard Bullet 


5. Aseta pultti patruunakoteloon niin, että se työntyy ulos suunnilleen saman pituisena kuin alkuperäinen luoti. 


Huomautus: Jos pultti ei sovi tiukasti, paina paperia tai tikkua pultin ja kotelon väliin tai kääri teippi pultin ympärille ennen 
kotelon asettamista. 


Machine Translated by Google 


3.9 putkipistooli .38 kaliiperin ammuksille 


.38 kaliiperin pistooli voidaan valmistaa 1/4 tuuman nimellishalkaisijan teräksestä kaasu- tai vesiputkesta ja liittimistä. 
Tappava kantama on noin 33 jaardia (30 metriä). 


Menettely 


1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. 
Vastaanottaja. Varmista, ettei putkessa tai liittimissä ole halkeamia tai muita vikoja . 


b. Tarkista putken sisähalkaisija käyttämällä 0,38 kaliiperin patruunaa mittarina. Luodin tulee sopia tiiviisti 
putkeen ilman pakottamista, mutta patruunan kotelo ei saa mahtua putkeen. 


vs. Putken ulkohalkaisija ei saa olla pienempi kuin 1-1/2 kertaa luodin halkaisija. 


2. Poraa 35/64 tuuman (14 mm) halkaisijaltaan 3/4 tuuman (2 cm) 
reikä yhteen liittimeen kierteen poistamiseksi. Poratun osan 


tulee sopia tiukasti putken sileän osan päälle. + 3/4" 
[fill 
(UL 


Vili lm 


ä 


35/64" 


W 
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3. Poraa putkeen halkaisijaltaan 25/64 tuuman (1 cm) reikä 

1-1/8 tuumaa (2,86 cm). Käytä patruunaa mittarina; kun 

patruuna työnnetään putkeen, kotelon olakkeen tulee osua 

putken päätä vasten. Kierrä liitos tiukasti putkeen, porattu 25/64" 
pää edellä. 


4. Noudata osion 3.1 vaiheiden 4—11 ohjeita. 


5. Noudata Turvatarkistus, kohta 3.1. 
Kuinka käyttää pistoolia 


Noudata ohjeita pistoolin käyttämisestä, osio 3.1, vaiheet 1, 2 ja 3. 


3.10 putkipistooli .22 kaliiperin ammuksille 
— pitkä tai lyhyt patruuna 


.22 kaliiperin pistooli voidaan valmistaa 1/8 tuuman nimellishalkaisijaltaan erittäin raskaasta teräksestä kaasu- tai 
vesiputkesta ja liittimistä. Tappava kantama on noin 33 jaardia (30 metriä). 


Menettely 


1. Tarkista putki ja liittimet huolellisesti. 


Machine Translated by Google 


Vastaanottaja. Varmista, ettei putkessa tai liittimissä ole halkeamia tai muita vikoja . 


b. Tarkista putken sisähalkaisija käyttämällä mittarina .22 kaliiperin patruunaa, pitkää tai lyhyttä. Luodin tulee 
sopia tiiviisti putkeen ilman pakottamista, mutta patruunan kotelo ei saa mahtua putkeen. 


vs. Putken ulkohalkaisija ei saa olla pienempi kuin 1-1/2 kertaa luodin halkaisija. 


2. Poraa 15/64 tuuman (1/2 cm) 
halkaisijaltaan 9/16 tuuman (1-1/2 cm) syvä Coupling 

reikä putkeen pitkää patruunaa varten. (Jos (Cut to Suit) Pipe 
käytetään lyhyttä patruunaa, poraa 3/8 tuuman 
(1 cm) syvä reikä.) Kun patruuna 

työnnetään putkeen, kotelon olakkeen tulee 
osua putken päätä vasten. 


TN. Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


3. Kierrä liitin putkeen. Leikkaa liittimen pituus, jotta putken tulppa voi kiertyä putkeen tasaisesti patruunakoteloa 
vasten. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Bullet 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Poraa putkitulpan keskelle reikä, joka on juuri niin suuri, 
että naula mahtuu läpi. 


Huomautus: Poratun reiän tulee olla pistokkeen keskellä. 


5. Työnnä naulaa putkitulpan läpi, kunnes naulan pää on tasainen 
neliömäisen pään kanssa. Leikkaa naula pois toisesta päästä 1/16 
tuuman (1-1/2 mm) päässä pistokkeesta. Pyöristä pää viilalla. Nail Rounded 


Pipe Plug 1/16" 


6. Noudata osion 3.1 vaiheiden 6—11 ohjeita 
7. Noudata Turvatarkistus, kohta 3.1. 


Kuinka toimia 


Noudata ohjeita pistoolin käyttämisestä, osio 3.1, vaiheet 1, 2 ja 3. 
3.11 Low Signature System 


Matalamerkityt järjestelmät (äänenvaimentimet) improvisoiduille pienaseille ( 3 jakso) voidaan valmistaa teräksestä kaasu- 
tai vesiputkesta ja liittimistä. 


Menettely 


1. Poraa reikä kranaattisäiliöön molempiin päihin, jotta se sopii putken nipan ulkohalkaisijaan. (Katso taulukko I.) 


2. Poraa neljä (4) riviä reikiä putken nippaan. Käytä taulukkoa | reikien halkaisijaan ja sijaintiin. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nom, Dia,) 


C 
(Nom, Dia,) 


Taulukko | 
Matala allekirjoitus -järjestelmän mitat 


*Erittäin raskas putki 
Kaikki mitat tuumina 


3. Pujota yksi putkiliittimistä poratun putken nippaan. 


Machine Translated by Google 


4. Leikkaa kytkimen pituus, jotta aseen piippu kiertyy kokonaan matalan allekirjoituksen järjestelmään. 
Tynnyrin tulee osua poratun putken nipan päätä vasten. 


5. Erottele kranaattisäiliön yläosa alaosasta. 


Top Half Bottom Half 


*VA 


Grenade Container 


6. Työnnä putken nippa säiliön alaosan i , 
pohjassa olevaan porattuun reikään. Drilled Pipe 


Pakkaa imukykyinen puuvilla säiliön sisään Nipple 
ja putken nipan ympärille. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


a Pakkaa imukykyinen puuvilla kranaattisäiliön yläosaan jättäen reikä keskelle. Kokoa säiliö 
alaosaan. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Pujota toinen liitin putken nippaan. 


Huomautus: Pidempi säiliö ja putkinippa, joilla on samat "A"- ja "B"-mitat kuin annetuilla, 


Machine Translated by Google 


vähentää entisestään järjestelmän allekirjoitusta. 


Kuinka käyttää 


1. Pujota matalan allekirjoituksen järjestelmä valittuun aseeseen turvallisesti. 


2. Aseta oikean kokoinen vanupuikko järjestelmän kuonopäähän. 


Taulukko Il 
Puuvillavanu — koot 


3. Lataa ase. 


4. Ase on nyt käyttövalmis. 


Machine Translated by Google 
Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona 4 
Kranaatit ja raketit 


4.1 Rekyylitön kantoraketti 


Kaksoissuuntainen romunpalasten kantoraketti, joka voidaan sijoittaa peittämään etenevien joukkojen polku. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Varmista, että vesiputkessa ei ole halkeamia tai vikoja. 


Menettely 


1. Aseta ponneaine ja sytytin paperiin tai rievuun ja sido 
nauhalla, jotta sisältö ei pääse putoamaan. Packared 


Propellant 


2. Aseta pakattu ponneaine ja sytytin putken keskelle. Vedä sytytysjohdot ulos putken toisesta päästä. 
3. Täytä riepupuikko putken kumpaankin päähän ja taputtele kevyesti litteällä päätytikulla. 


4. Aseta kiviä ja/tai metalliromua putken kumpaankin päähän. Varmista, että molemmilla puolilla käytetään samaa 
materiaalia. 


Rag Wadding Stones and 
Scrap Metal Firing 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Työnnä rievulappu putken molempiin päihin ja pakkaa tiukasti kuten aiemmin. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta romumiina puuhun tai osoita vihollisen polulle. Kiinnitä sytytysjohto sytytyspiiriin. Rekyylitön kantoraketti 
on nyt valmis ampumaan. 


2. Jos käytetään turva- tai improvisoitua sulaketta nallittimen sijasta, aseta sulake pakattuun ponneaineeseen 
putken keskelle poratun reiän kautta. Sytytä sulakkeen vapaa pää, kun olet valmis syttämään. 
Varaa normaali viive. 


Varoitus: Kantoraketin molemmista päistä tulee ulos romu. 


Machine Translated by Google 


4.2 Haulikkokranaatinheitin 


Tätä laitetta voidaan käyttää käsikranaatin laukaisemiseen vähintään 160 jaardin (150 metrin) etäisyydeltä 
käyttämällä tavallista 12 gaugen haulikkoa. 


Tarvittavat materiaalit 


Kranaatti (Improvisoitua putkikäsikranaattia, kohta 2.1, voidaan käyttää) 12 


|gaugen haulikko 12 
| gaugen haulikon patruunat 


Kaksi aluslevyä (messinki, teräs, rauta jne.), ulkohalkaisija 5/8 tuumaa (1-1/ 2 cm) 


Kumilevy, jonka halkaisija on 3/4 tuumaa (2 cm) ja paksuus 6 mm (voidaan käyttää nahkaa, neopreenia jne.) 


30 tuumaa (75 cm) pitkä kova puupala (vaahtera, tammi jne.), jonka halkaisija on noin 5/8 tuumaa (1-1/2 cm). 
Varmista, että puu liukuu helposti tynnyriin. 


Tölkki (kranaatin ja sen turvavivun tulee mahtua tölkkiin) 


Kaksi puupalkkaa noin 2 tuumaa (5 cm) neliömäisiä ja 1-1/2 tuumaa (4 cm) paksu yksi 


puuruuvi noin 1 tuuma (2-1/2 cm) pitkä Kaksi naulaa 
noin 2 tuumaa (5 cm) pitkä 12 gauge 


| vanuja, pehmopaperia tai puuvillaa Teippi, 
naru tai lankapora 


Menettely 


1. Tee reikä kumilevyn keskelle riittävän suuri, jotta ruuvi pääsee läpi. 


2. Tee työntötanko kuvan mukaisesti. Re 
Washer Wooden Stick 


Washer 


SCrew 
Rubber 


Disk 


Huomautus: Aseen piipun halkaisija on hieman alle 3/4 tuumaa. Jos kumilevy ei mahdu piippuun, viilaa tai leikkaa 
sitä hyvin vähän. Sen pitäisi istua tiukasti. 


Machine Translated by Google 


3. Poraa yhden puupalkan keskelle sen kokoinen 
reikä, että työntötanko sopii tiukasti. 

Whittlen reiän ympärillä on syvennys toisella 
puolella noin 1/8 tuumaa (3 mm) ja tarpeeksi 
suuri, jotta kranaatti voi levätä. 


4. Aseta kranaatin pohja puupalkin syvennykseen. 
Kiinnitä kranaatti tukevasti lohkoon käärimällä teippiä (tai 
lankaa) koko kranaatin ja lohkon ympärille. 


Huomautus: Varmista, että teippi (tai lanka) ei peitä 


lohkossa olevaa reikää tai häiritse kranaatin turvavivun 
toimintaa. 


5. Poraa reikä toisen puupalkan keskelle niin, että se vain liukuu aseen piipun ulkopinnan yli. 


6. Poraa tölkin pohjan keskelle reikä, joka on samankokoinen kuin lohkossa oleva reikä. 


7. Kiinnitä tölkki lohkoon kuvan mukaisesti. 


Hole in 
Block 


Can 


8. Liu'uta tölkki ja salpa tynnyrin päälle, kunnes kuonoläpiviennit voivat avautua. Kääri pieni pala 
teippiä piipun ympärille tuuman tai kahden päähän. Sen sijaan voidaan käyttää tiukasti kiedottua narua 


Machine Translated by Google 


tyyppi. Työnnä tölkki ja puupala eteenpäin teippiä vasten, jotta ne pysyvät tukevasti 
paikoillaan. Kääri teippiä tynnyrin ympärille tölkin takana. 


Wonden 


Bärrel 


9. Poista puristus 12 gaugen haulikkopatruunasta 
kynäveitsellä. Avaa patruuna. Kuoresta ammutuksi. 
Poista vanut ja muovinen vuoraus, jos sellaisia on. 


10. Tyhjennä ponneaine paperille. Jaa ponneaine 
kahtia veitsellä. Aseta puolet ponneaineesta 
patruunan koteloon. 


Machine Translated by Google 


11. Aseta 12 gaugen pahvipahvit patruunakoteloon. 
3 Cardboard 
Wads 


1/2 Original 


Propellant 


Huomautus: Jos vanuja ei ole saatavilla, työnnä pehmopaperia tai 
puuvillaa patruunakoteloon. Pakkaa tiiviisti. 


Tissue Paper 


or Colton 


Kuinka käyttää 
Menetelmä | — Kun käytetään tavallista kranaattia 
1. Aseta patruuna pistooliin. 


2. Työnnä työntötangon pää ilman kumilevyä kranaattiin kiinnitetyn puupalkan reikään. 


3. Työnnä sauvaa hitaasti piippuun, kunnes se lepää patruunakoteloa vasten ja kranaatti on tölkissä. Jos 
kranaatti ei ole tölkissä, poista sauva ja leikkaa sopivan kokoiseksi. Työnnä tanko takaisin piippuun. 


N 
J, 


; 


N/p 


Nyy 


Grenade 


4. Kun tölkki pitää kranaatin turvavipua paikallaan, irrota varovasti hakaneula. 


5. Ammu kranaatinheitin laskemalla ase maahan kulmassa, joka määräytyy halutun kantaman mukaan. 45 
asteen kulman pitäisi antaa noin 150 metriä (160 jaardia). 


Machine Translated by Google 


Menetelmä II — kun käytetään improvisoitua putkikranaattia 


Improvisoitu putkikranaatti (kohta 2.1) voidaan laukaista samalla tavalla. Tölkkiä ei tarvita. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Kiinnitä kranaatti lohkoon yllä olevan kuvan mukaisesti siten, että sulakkeen reikä on lohkoa vastakkaisessa päässä. 
2. Työnnä työntötangon pää kranaattiin kiinnitetyn puupalkan reikään. 

3. Työnnä tanko piippuun, kunnes se lepää patruunan koteloa vasten. 

4. Lataa patruuna pistooliin. 

5. Noudata menetelmän | vaihetta 5. 

6. Käytä sulaketta vähintään 10 sekunnin viiveellä, sytytä sulake ennen kuin sytytät. 


7. Tuli, kun sulake palaa 1/2 alkuperäisestä pituudestaan. 


4.3 Kranaatinheitin (57 mm:n pahvisäiliö) 


Improvisoitu menetelmä laukaista tavallinen kranaatti 150 jaardia (135 metriä) tai improvisoitu kranaatti 90 jaardia (81 
metriä) käyttämällä hylättyä pahvia olevaa ammussäiliötä. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


Tapa | — Jos käytetään tavallista kranaattia 


1. Hävitä säiliön yläosa. Tee pohjaan pieni reikä. Top of 
Container 


Hale 


2. Aseta musta jauhe paperiin. Kiinnitä pää narulla, 


jotta sisältö ei pääse putoamaan. Aseta 
pakkaus säiliöön. 


3. Aseta rievuvanu säiliöön. Pakkaa tiiviisti 
varoen. 


Black Powder 
Fuse Package 
4. Mittaa sulakkeen pituus, joka antaa halutun 
viiveen. Pujota tämä säiliön pohjassa olevaan 
reikään niin, että se tunkeutuu mustaan 
jauhepakkaukseen. 


Rag Wadding 


Huomautus: Jos käytät improvisoitua sulaketta, varmista, että sulake menee löysästi säiliön pohjassa olevan reiän läpi. 


Machine Translated by Google 


5. Pidä kiinni kranaatin turvavivusta ja vedä varovasti 
hakaneula pois kranaatista. Aseta kranaatti säiliöön 
vivun pää edellä. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Hauta säiliö noin 15 cm:n syvyyteen maahan 30* kulmassa ja nosta sulake astian viereen. Pakkaa jauhettu tiiviisti 
säiliön ympärille. 


Menetelmä II — Jos käytetään improvisoitua putkikäsikranaattia 


1. Noudata yllä olevan menettelyn vaihetta 1. 


2. Mittaa sulakkeesta vähintään pahvisäiliön pituinen pala. Teippaa tämän toinen pää improvisoidun kranaatin räjäytyskannen 
sulakkeeseen. Varmista, että sulakkeen päät koskettavat toisiaan . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Cap 
in Grenade 
Fusc 


Black Powder Tape 


4. Aseta pakkaus putkeen. Rag vanu sisäosa. Pakkaa niin, että se istuu tiukasti. Aseta putki käsikranaatti putkeen. 
Varmista, että se istuu tiukasti. 


Rag 


i Cardboard 
Wadding 


Conlainer 


Black Powder 
Package 


5. Työnnä sulake pahvisäiliön päässä olevan reiän läpi. 
Varmista, että se menee mustaan jauhepakkaukseen. Rag Wadding 


Huomautus: Pahvisäiliötä saa käyttää vain yhteen polttoon. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Noudata menetelmän | vaihetta 6. 


Machine Translated by Google 


Kuinka käyttää 


Valosulake, kun olet valmis syttämään. 


4.4 Tulipullonheitin 


Laite, jossa on 2 esinettä (haulikko ja kemiallinen tulipalopullo), jota voidaan käyttää tulen sytyttämiseen tai sytytykseen 80 jaardin 
(72 metrin) päähän kantoraketista. 


| Tarvittavat materiaalit 

Standardi 12 gauge tai improvisoitu haulikko (kohta 3.2) 

Improvisoitu tulipullo (osio 5.1) 

Peltitölkki, halkaisija noin 4 tuumaa (10 cm) ja 5-1/2 tuumaa (14 cm) korkea Puu, noin 3 tuumaa x 


3 tuumaa x 2 tuumaa (7-1/2 cm x 7-1/2 cm) 5 cm) 


Naula, vähintään 3 tuumaa (7-1/2 cm) pitkä 


Mutterit ja pultit tai naulat, vähintään 2-1/2 tuumaa (6-1/2 cm) pitkä rätipaperipora 


| Jos käytetään tavallista haulikkoa 


Kova puutikku, suunnilleen yhtä pitkä kuin haulikkopiippu ja halkaisijaltaan noin 5/8 tuumaa (1-1/2 cm). Tikun ei tarvitse 
olla pyöreä. 


2 aluslevyä (messinki, teräs, rauta jne.), joiden ulkohalkaisija on 5/8 tuumaa (1-1/2 cm) 
Yksi puuruuvi noin 1 tuuman (2-1/2 cm) pitkä Kumilevy, 


halkaisija 3/4 tuumaa (2 cm) ja 1/4 tuumaa (6 mm) paksu. Nahkaa, pahvia jne. voidaan käyttää. 


| 12 gaugen haulikon ammukset 


| Jos käytetään improvisoitua haulikkoa 
[sutake, turvallisuus tai improvisoitu nopea palaminen (kohta 6.7) 


Kova puutikku, suunnilleen samanpituinen kuin haulikkopiippu ja halkaisijaltaan 3/4 tuumaa (2 cm) Mustaa jauhetta — 


9 grammaa (135 jyvää). Katso kohta 7.8. 


Menettely 


Menetelmä | — Jos käytetään improvisoitua haulikkoa 


Machine Translated by Google 


1. Poraa puupalkan keskelle noin 1 tuuman (2-1/2 cm) syvä 


reikä. Reiän halkaisijan tulee olla suunnilleen sama kuin 
puutikulla. 


2. Poraa 2 pientä reikää puupalkan vastakkaisille puolille. 
Reiän tulee olla riittävän suuri, jotta pultit pääsevät läpi. 


3. Kiinnitä tölkki muttereilla ja pulteilla. 


Wooden Stick 
Huomautus: Purkki voidaan myös 


kiinnittää tukevasti lohkoon lyömällä useita : 
KNN TT N Bolt 

nauloja tölkin ja lohkon läpi. Alä poraa reikiä 

ja varo, ettet halkaise puuta. 


Wooden 
Block 
4. Aseta puutikku puupalkan reikään. 
Poraa pieni reikä (halkaisijaltaan sama 
kuin 3 tuuman naulan) puupalkan ja 
puutikun läpi. Naula-in-reikäsisäke. 


1 


Can 


=o 


SSNNN 


Pa 


N 
FTTILIIL 


5. Rypistele paperi ja aseta se tölkin pohjalle. Aseta toinen paperi palopullon ympärille ja aseta se tölkkiin. 
Käytä tarpeeksi paperia, jotta pullo istuu tiukasti. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Aseta turvasulake ja musta jauhe paperille. Sido molemmat päät nyörillä. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Pujota sulake pistokkeen reiän läpi. Aseta ruutipakkaus haulikkoon takaosaan. Kierrä tulppa 
sormitiukalle kytkimeen. 


Huomautus: Sulakkeen reikää on ehkä suurennettava. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Aseta rätti haulikkoon etupuolelle. Poimi rätti puuteripakkausta vasten tikulla. Ole varovainen. 


Menetelmä II — Jos käytetään tavallista haulikkoa 
1. Noudata vaiheita 1 ja 2, Haulikkokranaatinheitin, kohta 4.2. 


2. Noudata menetelmän | vaiheita 1-5. 


3. Noudata vaiheita 9, 10, 11, Haulikkokranaatinheitin, osio 4.2, käyttämällä 1/3 koko ponneaineesta 1/2 
sijaan. 


4. Lataa patruuna pistooliin. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta tikku ja pidike, joka sisältää kemikaalien palopullon. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Pidä pistoolia maata vasten 45* kulmassa ja sytytä sulake. 


Machine Translated by Google 


Huomautus: Vaiheet 1 ja 2, Käyttöohjeet, samat sekä tavallisissa että improvisoiduissa haulikoissa. 


4.5 Kranaatinheittimet 


Erilaisia kranaatinheittimiä voidaan valmistaa metalliputkista ja liittimistä. Kantamat ovat jopa 600 metriä (660 jaardia) putken 
pituudesta, panoksesta, kranaattien lukumäärästä ja laukaisukulmasta riippuen. 


Huomautus: Tarkista putki huolellisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole halkeamia tai muita vikoja. 


Menettely 


Menetelmä | — Jos sulaketta käytetään 


Machine Translated by Google 


1. Poraa pieni reikä päätykannen keskustan läpi End Cap 


Hole 


2. Tee pieni solmu sulakkeen toiseen päähän. Aseta musta jauhe ja sulakkeen solmittu pää paperiin ja sido 
nyörillä. 


Fuse 


Black Powder 


3. Pujota sulake päätykannen reiän läpi ja aseta pakkaus päätykanteen. 
Kierrä päätykorkki putkeen varoen, ettei musta jauhepakkaus jää 
kierteiden väliin. 


Black Powder 
Package 


4. Rullaa rievuvanu niin, että se on noin 15 cm pitkä ja sen 
halkaisija on suunnilleen sama kuin putken. Työnnä rullattua 
rievua putken avoimeen päähän, kunnes se jää vasten mustaa 
jauhepakkausta. 


Ralled Rag 


5. Pidä kranaatin turvavipua paikallaan ja vedä varovasti turvatappi. 


Machine Translated by Google 


6. Pidä turvavipua paikoillaan ja työnnä kranaatti varovasti putkeen vivun pää edellä, kunnes se lepää rievuvanua 
vasten. 


ji 


7. Seuraavassa taulukossa on lueteltu erityyppisiä kranaatinheittimiä ja niiden suorituskykyominaisuuksia. 
0 


(a) Tällä alueella tarvitaan lisäviivettä. Katso kohdat 6.11 ja 612 (b) Useita kranaatinheittimiä 
varten lataa kuvan mukaisesti. 


Huomautus: Koska eri mustien jauheiden suorituskyky vaihtelee, palotestaa useita kierroksia määrittääksesi 


halutun alueen saavuttamiseen tarvittavan jauhemäärän. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


- , Rolled Rag 
s : Grenndo 
Grenade (30 x 30) 


Kuinka käyttää 


1. Upota vähintään 1/2 laukaisuputkesta maahan haluttuun kulmaan. Avoimen pään tulee kohdata vihollisen 
odotettu polku. Kuono-osa voidaan peittää pahvilla ja ohuella kerroksella likaa ja/tai lehtiä naamiointina. 
Varmista, että pahvi estää lian pääsyn putkeen. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


4 Launcher 
e NA 
s % ain X 


Cardbonrd and 
Leaves 


Fuse 


2. Sytytä sulake, kun olet valmis syttymään. 


Menetelmä II — Jos käytetään sähköistä sytytintä 


Huomautus: Varmista, että polttimo on hyvässä toimintakunnossa. 


1. Valmistele sähköpolttimon sytytin kappaleessa 6.1 kuvatulla tavalla. 


2. Aseta sähkökäynnistin ja musta jauhepanos paperiin. Sido paperin päät nyörillä. 


Machine Translated by Google 


3. Noudata yllä olevaa menettelyä, vaiheet 3 loppuun. 


Kuinka käyttää 


1. Noudata yllä olevan Käyttöohjeet, vaihe 1. 


2. Kytke johdot sytytyspiiriin. Sulje piiri, kun olet valmis ampumaan. 


4,6 60 mm kranaatinheitin 


Laite 60 mm:n kranaatinheittimien laukaisuun käyttämällä laukaisuputkena metalliputkea, jonka halkaisija on 2—-1/2 tuumaa (6 cm) ja 
pituus 120 cm. 


Menettely 


1. Poraa reikä, jonka halkaisija on 1/8 tuumaa (3 mm), päätykannen keskustan läpi. 


End 
Cap 


Hole 


2. Pyöristä pultin pää viilalla. 


Machine Translated by Google 


3. Aseta pultti päätykannen reiän läpi. Kiinnitä paikoilleen muttereilla kuvan 
mukaisesti. 


4.Kierrä päätykorkki tiukasti putkeen. Putki on nyt valmis 


yösi 


v b s 


Kuinka käyttää 


1. Upota laukaisuputki maahan halutussa kulmassa siten, 
että putken pohja on vähintään 60 cm maan alapuolella. 
Säädä kranaatinheittimen ammuksen takaeväpään 
askelmien lukumäärää. Katso seuraavasta 

taulukosta laukaisukulma ja käytettyjen lisäysten määrä. 


Machine Translated by Google 


2. Kun olet valmis ampumaan, vedä turvalanka 
kranaatinheittimen ammuksesta. Pudota Finned End 
ammus laukaisuputkeen pääty edellä. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Increments 


Bore Riding 
Pin 


Enimmäismäärä| Vaadittu kulma 


Haluttu | Korkeus Lataa- 
Siisti | Laasti —|Putki (mitattu |Lukumäärä 
(jaardia) Tukee vaakatasosta lisäyksiä 


| (jaardia) asteet) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona 5 
Sytyttävät laitteet 


5.1 Kemiallinen palopullo 


Tämä sytytyspullo syttyy itsestään osuessaan kohteeseen. 


Menettely 


1. Rikkihappo on väkevöitävä. Jos käytät akkuhappoa tai muuta laimeaa happoa, väkevöi sitä keittämällä, kunnes 
muodostuu tiheitä valkoisia höyryjä. Käytettävän astian tulee olla emaloitua tai uunilasia. 


Machine Translated by Google 


2. Poista happo lämmöltä ja anna jäähtyä huoneenlämpötilaan. 
3. Kaada bensiiniä suureen (1 litran) pulloon, kunnes siitä on noin 2/3 täynnä. 


4. Lisää väkevää rikkihappoa bensiiniin hitaasti, kunnes pullo on täytetty 1-2 tuuman etäisyydellä 
ylhäältä. Aseta tulppa pulloon. 


5. Pese pullon ulkopuoli huolellisesti puhtaalla vedellä. 


6. Kääri puhdas liina tai useita arkkeja imukykyistä paperia Gasoline & Cap 
pullon ulkopinnan ympärille. Sido nyörillä tai kiinnitä , : 
kuminauhalla. Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, i 


7. Liuota 1/2 kupillista (100 grammaa) kaliumkloraattia ja 1/2 kuppia (100 grammaa) sokeria yhteen kuppiin 
(250 millilitraa) kiehuvaa vettä. 


8. Anna liuoksen jäähtyä, kaada pieneen pulloon ja sulje tiiviisti. Jäähdytetyn liuoksen tulee olla noin 2/3 
kiteitä ja 1/3 nestettä. Jos nestettä on enemmän kuin tämä, poista ylimäärä ennen käyttöä. 


Kuinka käyttää 


1. Ravista pientä pulloa sisällön sekoittamiseksi 


ja kaada ison pullon ympärillä olevalle kankaalle 
tai paperille. Pulloa voidaan käyttää märkänä tai 
liuoksen kuivumisen jälkeen. Kuivana sokeri- 
kaliumkloraattiseos on kuitenkin erittäin herkkä 
kipinöille tai liekeille, ja sitä tulee käsitellä 

sen mukaisesti. 


2. Heitä tai käynnistä pullo. Kun pullo rikkoutuu kovaa pintaa vasten (kohde), polttoaine syttyy palamaan. 
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5.2 Syttyminen kirjaosuuksista 


Tämä on kuuma sytytin, joka on valmistettu paperitikuista, käytettäväksi molotov-cocktailin ja muiden 
sytytysaineiden kanssa. 


FFE DOOK-MATCMEI 


LIOHTEN 


Menettely 


1. Poista niitit tulitikkuvihkosta ja irrota tulitikut kannesta. 


2. Taita ja teippaa yksi rivi tulitikkuja. 


HiSLE HOW Of MATENEN 


Tami 
TAPUO mATOKEN 
3. Muotoile kansi putkeksi, jonka sisäpuolella on iskevä 
pinta ja teipaa. Varmista, että taitettu kansi asettuu tiukasti 
teipattujen tulitikkujen päiden ympärille. Jätä kansi voun ms 


auki vastakkaisesta päästä tulitikkujen asettamista varten. 
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4. Työnnä teipattuja tulitikkuja putkeen, kunnes alareunat tulevat 
näkyviin noin 2 cm (3/4 tuumaa). 


5. Tasoita ja taita putken avoin pää niin, että se kiertyy noin 1 tuuman 
(2-1/2 cm) yli. kirjoita paikalleen. 


P 


5. 744 ma. 


5 miä ii + ETR LI I 


Käytä Molotov Cocktailin kanssa 


Teippaa sytyttimen "match end -liuska" molotov-cocktailin 
kaulaan. 


Tartu "kannen päädyn kielekkeeseen" ja vedä jyrkästi tai 
nopeasti syttyäksesi. 


Yleinen käyttö 


Machine Translated by Google 


Kirjatulitussytytintä voidaan käyttää sellaisenaan sytyttämään palavia nesteitä, sulakejohtoja ja vastaavia 
kuumaa sytytystä vaativia esineitä. 


5.3 Mekaanisesti sytytetty palopullo 


Mekaanisesti sytytetty palopullo on sytytyslaite, joka syttyy, kun sitä heitetään kovaa pintaa vasten. 


Menettely 


1. Piirrä tai raaputa kaksi viivaa tölkin ympärille — toinen 3/4 
tuumaa (19 mm) ja toinen 1—1/4 tuumaa (30 mm) avoimesta 
päästä. 


1 -1/4" 
3/4" 
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2. Leikkaa tölkin vastakkaisille puolille 2 uraa linjasta, 
joka on kauimpana avoimesta päästä. Tee riittävän suuria 
koloja, jotta litteä tikku tai metallipala pääsee läpi. 


3. Tee 2 pientä reikää tölkin avoimen pään reunan alle. 


4. Teippauksen sininen kärki sopii yhteen pareittain. 
Tulitikkujen päiden välisen etäisyyden 


tulee olla yhtä suuri kuin tölkin sisähalkaisija. 
Kaksi paria riittää. 


5. Kiinnitä parilliset tulitikut jousen toiseen ja 
kolmanteen kelaan ohuella langalla. 


Spring * 


- Mat ches 
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6. Työnnä tulitikkuja vastapäätä oleva 
jousen pää tölkkiin. 


7. Purista jousta, kunnes tulitikkujen pää 
ohittaa tölkin aukon. Pujota litteä sauva 
tai metallipala tölkin aukkojen läpi, jotta 
jousi pysyy paikallaan. Tämä toimii 
turvalaitteena. 


Matches 
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8. Tee useita lähellä olevia pieniä reikiä 
tölkkiin merkittyjen viivojen väliin 


muodostaaksesi osuvan pinnan tulitikuille. 
Varo, ettet väänny tölkin vakavasti. 


9. Täytä purkki bensiinillä ja sulje tiiviisti. 


10. Käännä tölkki ympäri ja aseta purkin päälle niin, että 
turvatikku jää purkin kanteen. 


11. Pujota lanka tai lanka purkin pohjan ympärille. Pujota 
päät tölkin reikien läpi ja kiinnitä tiukasti purkkiin. 


Machine Translated by Google 


12. Teippaa lanka tai johto purkkiin lähellä pohjaa. 


Kuinka käyttää 


1. Vedä litteä turvatikku varovasti ulos. 


2. Heitä purkki kovalle pinnalle. 


5.4 Geelimäiset liekkipolttoaineet 


Geeli- tai tahnatyyppiset polttoaineet ovat usein parempia kuin raakabensiinit käytettäväksi sytytyslaitteissa, 
kuten palopulloissa. Tämäntyyppinen polttoaine tarttuu helpommin kohteeseen ja tuottaa suuremman lämpöpitoisuuden. 


Bensiinin hyytelöimiseksi on esitetty useita menetelmiä yleisesti saatavilla olevilla materiaaleilla. Menetelmät on 
jaettu seuraaviin luokkiin pääainesosan perusteella: 5.4.1 Lipeäjärjestelmät 5.4.2 


Lipeä- 
alkoholijärjestelmät 
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5.4.3 Saippua-alkoholijärjestelmä 
5.4.4 Munanvalkuaiset 5.4.5 


L ateksijärjestelmät 
5.4.6 Vahajärjestelmät 


5.4.7 Eläinten verijärjestelmät 
5.4.1 Geelimäiset liekkipolttoaineet — lipeäjärjestelmät 


Lipeää (tunnetaan myös nimellä kaustinen sooda tai natriumhydroksidi) voidaan käyttää yhdessä jauhetun hartsin 
tai risiiniöljyn kanssa bensiinin geeliyttämiseen käytettäväksi liekkipolttoaineena, joka tarttuu kohdepintoihin. 


Huomautus: Tämä polttoaine ei sovellu käytettäväksi kemiallisten (rikkihappo)tyyppisten palopullojen kappaleessa 5.1. 
Happo reagoi lipeän kanssa ja hajottaa geelin. 


Tarvittavat materiaalit 


Osat ja i A 
Ka" käytet ainesosa | Lähde 
Äänenvoimakkuus 
Huolt tai 
60 Bensiini Moottorin polttoaine = Lä a 
| | nn 
2 (hiutale) kultaa viemärin puhdistaja, |Ruokakaupan 
Lipeä 1 (jauhe) saippuan valmistus |apteekki 
hartsi Valmistus Meriverhot 
kulta Maali & Lakka Ala 


Risiiniöljy |Lääke |Ruoka- ja lääkekaupat 
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Menettely 


1. Bensiinille purkkiin, pulloon tai muuhun astiaan. (Älä käytä alumiinisäiliötä.) 


2. Jos hartsi on kakkumuodossa, murskaa pieniksi paloiksi. 
3. Lisää hartsi tai risiiniöljy bensiiniin ja sekoita noin viisi (5) minuuttia, jotta se sekoittuu perusteellisesti. 


4. Lisää toiseen astiaan (ei alumiinia) lipeää yhtä suureen määrään vettä hitaasti sekoittaen. 


5. Lisää lipeäliuos bensiiniseokseen ja sekoita, kunnes seos paksunee (noin minuutin). 


Huomautus: Näyte paksuuntuu lopulta erittäin kiinteäksi tahnaksi. Tätä voidaan haluttaessa ohentaa 
lisäämällä bensiiniä. 
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5.4.2 Geelimäiset liekkipolttoaineet — lipeä-alkoholijärjestelmät 


Lipeää (tunnetaan myös nimellä kaustinen sooda tai natriumhydroksidi) voidaan käyttää yhdessä alkoholin ja minkä tahansa useiden 
rasvojen kanssa bensiinin geelittämiseksi käytettäväksi liekkipolttoaineena. 


Huomautus: Tämä polttoaine ei sovellu käytettäväksi kemiallisten (rikkihappo)tyyppisten palopullojen kappaleessa 5.1. 
Happo reagoi lipeän kanssa ja hajottaa geelin. 


Tarvittavat materiaalit 


*Metyyli(puu)alkoholi tai isopropyyli(hankaus)alkoholi voidaan korvata etyylialkoholilla, mutta niiden käyttö tuottaa 
pehmeämpiä geelejä. 
Huomautus: Tali voidaan korvata seuraavasti: a. Villarasva 

(lanoliini) (erittäin hyvä) — lampaanvillasta uutettu rasva b. Risiiniöljy (hyvä) c. Mikä 

tahansa kasviöljy 

(maissi, puuvillansiemen, maapähkinä, pellavansiemen jne.) d. Mikä 

tahansa kalaöljy 

e. Voita tai oleomargariinia 


Korvikkeita (c)-(e) käytettäessä on välttämätöntä kaksinkertaistaa annettu rasvan ja lipeän määrä tyydyttävän 
rakenteen saavuttamiseksi. 


Menettely 


1. Bensiinille pulloon, purkkiin tai muuhun astiaan. (Älä käytä alumiinisäiliötä.) 


2. Lisää talia (tai korviketta) bensiiniin ja sekoita noin 1/2 minuuttia, jotta rasva liukenee. 
3. Lisää alkoholia bensiiniseokseen. 


4. Lisää lipeää hitaasti erilliseen astiaan (ei alumiinia) yhtä suureen määrään vettä. Seosta tulee sekoittaa 
jatkuvasti lisäämällä lipeää. 
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5. Lisää lipeäliuos bensiiniseokseen ja sekoita ajoittain, kunnes se paksuuntuu (noin 1/2 tuntia). 


Huomautus: Seos sakeutuu lopulta (1-2 päivää) erittäin kiinteäksi tahnaksi. Tätä voidaan haluttaessa ohentaa 
lisäämällä bensiiniä. 


5.4.3 Geelimäiset liekkipolttoaineet — saippua-alkoholijärjestelmä 


Tavallista kotitaloussaippuaa voidaan käyttää yhdessä alkoholin kanssa bensiinin geeliytymiseen käytettäväksi 
liekkipolttoaineena, joka tarttuu kohdepintoihin. 


Tarvittavat materiaalit 


kiai] | Käytetty ainosbs | Lähde 
Äänenvoimakkuus 
36 Bensiini ooo onn 0 
Moottoriajoneuvot 
4 N v Viski Viinakauppa 
[eyiakonot [A apteekki 
20 (jauhettu) 
kulta 28 (hiutale) Pyykinpesusaippua Vaatteiden pesu Kaihtimet 


*Metyyli(puu) tai isopropyyli(hankaus)alkoholit voidaan korvata viskin tilalla. 


Huomautus: Ellei sanaa "saippua" todella ole jossain astiassa tai kääreessä, pesuaine on todennäköisesti 
pesuaine. Näitä ei voi käyttää. 


Menettely 


Varoitus: Varmista, että alueella ei ole avotulta, kun sekoitat liekkipolttoaineita. Tupakointi kielletty! 


1. Jos käytät saippuaa, leikkaa ohuiksi hiutaleiksi veitsellä. 
2. Kaada alkoholi ja bensiini purkkiin, pulloon tai muuhun astiaan ja sekoita huolellisesti. 


3. Lisää saippuajauhetta tai hiutaleita bensiini-alkoholiseokseen ja sekoita ajoittain, kunnes se paksuuntuu (noin 15 
minuuttia). 


5.4.4 Geelimäiset liekkipolttoaineet — munanvalkuaiset 


Minkä tahansa linnunmunan valkuaista voidaan käyttää bensiinin geeliyttämiseen liekkipolttoaineena, joka 
tarttuu kohdepintoihin. 


Tarvittavat materiaalit 


Osat Ainesosa | Kuinka käytetty | Lähde 
Äänenvoimakkuus 
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moottori-polttoaine 
A huoltoasema 

85 Bensiini Lieden polttoaine EE 
MUVSSN Moottoriajoneuvot 
liuotin 

14 ruokaa ruokakauppa 

munanvalkuaiset E 5 i 

Teolliset prosessit Maatilat 


Mikä tahansa seuraavista: 


Merivesi 


ruokaa 


pöytäsuola luonnollinen suolavesi 


ruokakauppa 
5 jauhettu kahvi ruokaa kahvikasvi 
ruokakauppa 
3 Kuivatut teelehdet Ruo teekasvi 
ruokakauppa 
kaakaopuu 
3 Kaakao ruokaa p 
ruokakauppa 
2 stn makeuttavia ruokia sokeriruoko 
Teolliset prosessit ruokakauppa 


Pyrotekniikka 
räjähteitä 


Teolliset prosessit 


Salpietari 


Luonnolliset esiintymät 


1 : 
VIS , Ottelut apteekki 
(Kaliumnitraatti) Lääke 

Lääke Luonnolliset esiintymät 
ä EE E Kieserite 
1 Epsom suolat kivennäisvettä ; 
Teolli N apteekki 
eolliset prosessit ruokakauppa 
d pesuaine ruokakauppa 
[= | va 
Valokuvaus Valokuvatarvikekauppa 
paistaminen 
Valmistus: 
ruokakauppa 
1-1/2 ruokasooda juomat, 


Kivennäisvedet ja apteekki 


lääkkeet 
a apteekki 


Menettely 


Varoitus: Varmista, että alueella ei ole avotulta, kun sekoitat liekkipolttoaineita. Tupakointi kielletty! 


1. Erottele valkuainen keltuaisesta. Tämä voidaan tehdä murtamalla kananmuna astiaan ja poistamalla keltuainen 
varovasti lusikalla. 
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2. Kaada munanvalkuainen purkkiin, pulloon tai muuhun astiaan ja lisää bensiiniä. 


3. Lisää seokseen suola (tai muu lisäaine) ja sekoita ajoittain, kunnes muodostuu geeliä (noin 5-10 minuuttia). 


Huomautus: Paksumpaa geelimäistä liekkipolttoainetta saadaan laittamalla korkilla päällystetty purkki kuumaan (65*C) 
veteen noin 1/2 tunniksi ja antamalla sen sitten jäähtyä huoneenlämpöiseksi. (Älä lämmitä kahvia sisältävää 
hyytelöityä polttoainetta.) 


5.4.5 Geelimäiset liekkipolttoaineet — lateksijärjestelmät 


Mikä tahansa maidonvalkoinen kasvineste on mahdollinen lateksin lähde, jota voidaan käyttää bensiinin hyytelöimiseen. 


Tarvittavat materiaalit 


| — Ainesosa —— Kuinka | —=— Kuinkakäytetty [ >> Cähe —=——— 
moottori-| kossa [1 
Bensiini 
liuotin Moottoriajoneuvo 
lateksi, Maalit Luonnollinen puusta tai kasvista 
kaupalliset tai luonnolliset |Liimat kumi sementti 


Yksi seuraavista hapoista: 


E ruokakaupat 
Etikkahappo salaattikastike 


Fermentoitu omenasiideri 
(Etikka) Kehittyvä elokuva ji Es 


Valokuvaustarvike 


rikkihappo Akun säilytys Moottoriajoneuvot 
(Vitrioliöljy) Materiaalin käsittely Teollisuuslaitokset 
Öljy kaivot 


Suolahappo Rautakauppa 


Peittaus ja metallien puhdistus a a 
(Suolahappo) | a J : SN Teollisuuslaitokset 
Teolliset prosessit 


Huomautus: Jos happoja ei ole saatavilla, käytä happosuolaa (alunaa, sulfaatteja ja muita klorideja kuin natriumia tai 
kaliumia). Myös murskattujen punamuurahaisten muurahaishappoa voidaan käyttää. 


Menettely 


1. Kaupallisen kumilateksin kanssa: 


Laita pulloon 7 tilavuusosaa lateksia ja 92 tilavuusosaa bensiiniä. Sulje pullo ja ravista, että se sekoittuu hyvin. 
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b. Lisää 1 tilavuusosa etikkaa (tai muuta happoa) ja ravista, kunnes muodostuu geeliä. 


Varoitus: Väkevät hapot polttavat ihoa ja tuhoavat vaatteita. Jos sitä roiskuu, huuhtele välittömästi pois runsaalla 


vesimäärällä. 


2. Luonnollisen lateksin kanssa: 


Luonnollisen lateksin tulee muodostaa kokkareita, kun se tulee kasvista. Jos kokkareita ei muodostu, lisää pieni 
määrä happoa lateksiin. 


b. Siivilöi lateksipaakut pois ja anna kuivua ilmassa. 


vs: Laita pulloon 20 tilavuusosaa lateksia ja lisää 80 tilavuusosaa bensiiniä. Peitä pullo ja anna seistä, kunnes 
muodostuu turvonnut geelimassa (2-3 päivää). 


5.4.6 Geelimäiset liekkipolttoaineet — vahajärjestelmät 


Mitä tahansa useista yleisistä vahoista voidaan käyttää bensiinin geeliyttämiseen käytettäväksi liekkipolttoaineena, joka 
tarttuu kohdepintoihin. 


Tarvittavat materiaalit 


Äänenvoimakkuus 
moottori-polttoaine huoltoasema 
80 bensa KA N 
liuotin Moottoriajoneuvot 


Mikä tahansa seuraavista: 


nahan kiillotusaine 
Lakka 

Kynttilät 
Lyijykynät 
vahapaperi 
Tekstiilin mitoitus 


Otsoseriitti 
mineraalivaha 
Fossiilinen vaha 
Ceresiini vaha 


Luonnolliset esiintymät 
sekatavaraliikkeet 


tavaratalo 


Huonekalu- ja lattiavahat 
Keinotekoiset hedelmät ja kukat 


Mehiläisen kenno 


20 : ; 
Mehiläisvaha Litografia Es 
vahapaperi | 
Tekstiiliviimeistely tavaratalo 


Kynttilät 


luonnollinen muoto 


Kynttilät 


myrica marjoja 


Bayberryn vaha 
myrttivaha 


Saippuat 


nahan kiillotusaine 
Lääke 


Menettely 


1. Vahan saaminen luonnollisista lähteistä: Kasvit ja marjat ovat mahdollisia luonnonvahojen lähteitä. 
Laita kasvit ja/tai marjat kiehuvaan veteen. Luonnolliset vahat sulavat. Anna veden jäähtyä. Luonnolliset vahat 
muodostavat kiinteän kerroksen veden pinnalle. Kuori kiinteä vaha pois ja anna sen kuivua. Kanssa 
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luonnonvahat, joissa on suspendoituneita aineita sulaessa, seuloa vaha kankaan läpi. 
2. Sulata vaha ja kaada se purkkiin tai pulloon, joka on asetettu kuumaan vesihauteeseen. 
3. Lisää pulloon bensiiniä. 


4. Kun vaha on täysin liuennut bensiiniin, anna vesihauteen jäähtyä hitaasti huoneenlämpötilaan. 


Huomautus: Jos geeliä ei muodostu, lisää vahaa (enintään 40 tilavuusprosenttia) ja toista yllä olevat vaiheet. 
Jos geeliä ei muodostu 40 % vahalla, tee lipeäliuos liuottamalla pieni määrä lipeää (natriumhydroksidia) samaan 
määrään vettä. Lisää tämä liuos (1/2 % muodostuu tilavuudesta) bensiinivahaseokseen ja ravista pulloa, kunnes 
muodostuu geeliä. 


5.4.7 Geelimäiset liekkipolttoaineet — eläinten verijärjestelmät 


Eläimen verta voidaan käyttää bensiinin geeliyttämiseen käytettäväksi liekkipolttoaineena, joka tarttuu kohdepintoihin. 


Tarvittavat materiaalit 


Osat Ainesosa | Kuinka käytetty | Lähde 
Äänenvoimakkuus 
a moottori-polttoaine huoltoasema 
68 Bensiini EP Din 
liuotin Moottoriajoneuvot 
EH : : ruokaa 
30 Eläimen veriseerumi E Teurastamo 
Lääke luontainen elinympäristö 


Mikä tahansa seuraavista: 


merivettä 
luonnollinen suolavesi 


ruokakauppa 


ruokaa 


Teolliset prosessit 


ruokaa 
kofeiinin lähde 


kahvikasvi 
ruokakauppa 


Jauhettu kahvi 


Juoma 
k , 
Kuivatut teelehdet aa teekasvi 
Juoma ruokakauppa 
Sokeri makeuttavia ruokia sokeriruoko 
Teolliset prosessit ruokakauppa 
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Laasti 
Kipsi 
Lääke 


Kalsiumkarbonaatista 
Rautakauppa 


Lime a 
Keramiikka apteekki 
teräksen teko puutarhatarvikekauppa 
Teolliset prosessit 
paistaminen 
ruokakauppa 
ruokasooda 


apteekki 
Teolliset prosessit 
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ääke 
kivennäisvettä 
Teolliset prosessit 


apteekki 
Luonnolliset esiintymät 
ruokakauppa 


Epsom suolat 


Menettely 


1. Eläimen veriseerumin valmistus: a. 
Leikannut eläimen kurkun kaulalaskimolla. Ripusta ylösalaisin valumaan. 


b. Aseta koaguloitunut (möykkyinen) veri kankaaseen tai seulalle ja ota talteen läpi valuva 
punainen neste 


(seerumi). vs. Säilytä viileässä, jos mahdollista. 
Varoitus: Älä päästä vanhentunutta eläimen verta tai seerumia avohaavaan. Tämä voi aiheuttaa infektioita. 
2. Kaada veriseerumi purkkiin, pulloon tai muuhun astiaan ja lisää bensiiniä. 


3. Lisää seokseen suola (tai muu lisäaine) ja sekoita, kunnes muodostuu geeliä. 
5.5 Happo viive sytytys 


Tämä laite syttyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen. 


| Tarvittavat materiaalit 
Pieni purkki korkilla 

[Pahvi 

[Teippi 

k aliumkloraatti 

[Sokeri 

[Rikkihappo (akkuhappo) 


Kumipäällyste (auton sisäputki) 


Menettely 


1. Rikkihappo on väkevöitävä. Jos käytät akkuhappoa tai muuta laimeaa happoa, väkevöi se keittämällä. 
Käytettävän astian tulee olla emaloitua tai uunilasia. Kun tiheitä valkoisia höyryjä alkaa ilmaantua, poista 
happo välittömästi lämmöltä ja anna jäähtyä huoneenlämpötilaan. 


2. Liuota yksi tilavuusosa kaliumkloraattia ja yksi tilavuusosa sokeria kahteen tilavuusosaan kiehuvaa vettä. 


3. Anna liuoksen jäähtyä. Kun kiteet laskeutuvat, sammuta ja hävitä neste. 
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4. Muodosta pahvista putki, joka on juuri niin suuri, 
että se mahtuu purkin ulkoreunan ympärille ja on 2-3 
kertaa purkin korkeus. Teippaa putken toinen pää kiinni. 


JAR 


CARDBOARD 


5. Kaada märkiä 


kaliumkloraatti- 
sokerikiteitä putkeen, 


kunnes se on noin 2/3 POTASSIUM 
täynnä. Aseta putki sivuun kuivumaan. CHLORATE - 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Poraa tölkin korkin läpi reikä, jonka halkaisija on 
noin 1-1/4 cm. 


JAR 
LID 
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7. Leikkaa kumilevystä levy niin, että se sopii 
tiukasti purkin kannen sisään. 


RUBBER 
SHEET 


8. Täytä purkki osittain vedellä, peitä kumilevyllä ja sulje tiiviisti poratulla kannella. Käännä pullo 
ylösalaisin ja anna seistä muutama minuutti varmistaaksesi, ettei vuotoja ole. Tämä on erittäin 
tärkeää. 


9. Kaada vettä purkista ja täytä noin 1/3 väkevällä 


rikkihapolla. Kiinnitä kumilevy ja korkki tiukasti. CAP 


N 

< 
RUBBER 
DI SC 


SU LPHURIC 
ACID 


Tärkeää: Pese purkin ulkopuoli huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos näin ei tehdä, purkkia voi olla 
vaarallista käsitellä käytön aikana. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta sokerikloraattikiteitä sisältävä putki syttyvän tai syttyvän materiaalin päälle teipattu pää alaspäin. 


2. Käännä rikkihappopurkin korkin pää alaspäin ja liu'uta se putken avoimeen päähän. 
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JAR WITH 
N SU LPHURIC ACID 


E 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
"MATERIAL 


Viiveen jälkeen happo syö kumikiekon läpi ja sytyttää sokerikloraattiseoksen. Viiveaika riippuu levyssä käytetyn 
kumin paksuudesta ja tyypistä. Ennen tämän laitteen käyttöä on suoritettava testit odotettavissa olevan viiveajan 
määrittämiseksi. 


Huomautus: Normaalin auton sisärenkaan pala (noin 1/32 tuumaa paksu) tarjoaa noin 45 minuutin viiveajan. 


5.6 Improvisoitu White Flare 


Improvisoitu valkoinen soihdutus voidaan valmistaa kaliumnitraatista, alumiinijauheesta ja sellakasta. Sen kesto on 


Huomautus: Kaikki yllä olevat mitat ovat likimääräisiä. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Aseta kaliumnitraattikiteet näytölle. 
Hiero materiaalia edestakaisin 


seulaverkkoa vasten puupalolla, 
kunnes nitraatti on rakeistunut 


jauheeksi. 


2. Mittaa 21 ruokalusikallista jauhettua 
nitraattia litrapurkkiin. Lisää 21 ruokalusikallista 
alumiinijauhetta nitraattiin. 


Potassium 
Nitrate 


3. Laita kansi purkin päälle ja ravista aineksia voimakkaasti, kunnes ne ovat 
hyvin sekoittuneet. 


Machine Translated by Google 


4. Lisää seokseen 12 ruokalusikallista sellakkaa ja sekoita 
puutangolla. Säilytä seosta, kunnes olet valmis vaiheeseen 7. 


5. Solmu sulakkeen toinen pää. 


6. Kiedo sulakkeen solmittu pää kerran tölkin sisäpohjan ympäri 
niin, että solmu on keskellä. Vedä sitten loput sulakkeesta ulos 


tölkin keskiosasta. 2 
Fuse 


Can 


Knotted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Seokselle tölkissä ja sulakkeen ympärillä. 


8. Säilytä soihdutusseosta poissa lämmöstä ja liekistä, kunnes se on käyttövalmis, mutta enintään 3 viikkoa. 
5.7 Improvisoitu rautaoksidi 


Rautaoksidia voidaan valmistaa teräsvillasta. Sitä käytetään improvisoidun keltaisen soihdun (osio 5.8), 
improvisoidun valkoisen savuammun (osio 5.9) ja improvisoidun mustasavun (osio 5.10) valmistuksessa . 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Erottele kourallinen teräsvillaa pörröiseksi 
palloksi, jonka halkaisija on noin 12 tuumaa, 
ja aseta se savuputken toiseen päähän. 


2. Aseta putki tasaiselle, palamattomalle pinnalle. Kiinnitä putki tarvittaessa puupaloilla. 


3. Sytytä teräsvilla liekinlähteellä ja pakota pölynimurilla ilmavirta liekin läpi. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


Sf 


Wooden Blocka, or Level, 
Nonflammable Surface 


Cord to 


Huomautus: Pölynimurin tuottama paineilma edistää teräsvillan palamista. Jos teräsvilla ei pala 
kokonaan, villaa on erotettava enemmän. 


4. Kun teräsvilla on palanut lähes kokonaan, lisää toinen kourallinen revinnäistä teräsvillaa (vaihe 


1). 


5. Jatka liekin lisäämistä kourallinen nukkavillaa kerrallaan, kunnes kiuasputkeen on kertynyt riittävä 
määrä rautaoksidirakeita. 


6. Aseta ikkunanäyttö sanomalehtiarkin päälle. Kaada palaneet teräsvillarakeet ikkunaseulalle 
ja ravista seulaa, kunnes kaikki hienot hiukkaset ovat kulkeneet läpi. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


Window 
Screen 


MI I1ILILITITTIIITII 1. 


Newspaper 


7. Hävitä sanomalehdestä kuitumaiset ja palamattomat hiukkaset. 


8. Säilytä hiukkaset, jotka olivat liian suuria läpäisemään seulan, johonkin säiliöön tulevaa polttoa varten. 


9. Säilytä rautaoksidihiukkasia (jäljellä sanomalehtipaperille) toisessa astiassa, kunnes ne ovat käyttövalmiita. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvisoitu keltainen leimahdus 


Keltainen leima voidaan valmistaa sellakasta, rikistä, alumiinijauheesta, rautaoksidista ja ruokasoodasta. Sitä 
voidaan käyttää joko hämärän alueen signaloimiseen tai valaisemiseen. 


Menettely 


1. Mittaa 6 kiinteää ruokalusikallista rikkiä 
neljäsosapurkkiin. 


Tahblespoon 


2. Lisää 7 kiinteää ruokalusikallista natriumbikarbonaattia rikkiin. 


Machine Translated by Google 


3. Lisää 2 kasokasta ruokalusikallista mustaa rautaoksidia. 


4. Laita litrapurkin kansi päälle ja ravista aineksia 10 kertaa. 


Ouart Jar Lid 


5. Aseta sekoitetut ainekset ikkunan 
näytölle. 


Machine Translated by Google 


6. Sekoita ainekset 
huolellisesti työntämällä 
materiaalia verkkoverkon läpi Ingredients 
sanomalehden päälle puisella 

sauvalla tai tikkulla. 

Toista seulonta 2 kertaa varmistaaksesi 
perusteellisen sekoittumisen. 


7. Sekoitettuja ainesosia varten takaisin purkkiin. 


Machine Translated by Google 


8. Lisää ainesosiin 20 rkl alumiinijauhetta. 


Aluminum 
Powder 


9. Lisää seoksen kostuttamiseen tarvittava määrä 
sellakkaa samalla sekoittaen. 


10. Purista kostutettu seos verkkoverkon läpi sanomalehden päälle kuten vaiheessa 6. Säilytä seosta, kunnes olet 
valmis vaiheeseen 14. 


11. Mittaa yksi teelusikallinen valkoista flare-seosta 4 tuuman neliömäiselle alumiinifoliopalalle. 


Machine Translated by Google 


12. Solmu sulakkeen toinen pää ja aseta solmu 
seoksen päälle. 


13. Taita kalvon kulmat tiukasti sulakkeen ympärille. 


14. Aseta nyt keltainen laippaseos tölkkiin. 


Machine Translated by Google 


15. Aseta sulatettu valkoinen flare-seos folioon tölkin keltaisen 


flare-seoksen pinnan alle. Fuse 
4 White Flare 
Mix in Foil 
Yellow Flare 
Mix 


16. Sytytä sulake liekinlähteellä, kun olet valmis. 
5.9 Improvisoidut valkoiset savuammukset 


Valkosavuammuksia voidaan valmistaa rikistä, kaliumnitraatista, mustasta jauheesta, alumiinijauheesta, 
rautaoksidista ja hiilitetrakloridista. Sitä voidaan käyttää joko signalointiin tai seulomiseen. 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Mittaa 3 tasoa ruokalusikallista jauhettua kuivaa rikkiä 
litrapurkkiin. 


Tablespoon 


2. Lisää 4 tasoa ruokalusikallista jauhettua kuivaa kaliumnitraattia rikkiin. 


Huomautus: Saattaa olla tarpeen murskata kaliumnitraattikiteet ja rikki, jotta saadaan tarkka mitta ruokalusikallisina. 


3. Lisää 2 kasokasta ruokalusikallista mustaa rautaoksidia. 


4. Aseta kaikki ainekset ikkunan 
näytölle. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Sekoita ainekset huolellisesti 
siivilöimällä ne sanomalehden 
päälle. Toista seulonta 3 kertaa 
varmistaaksesi perusteellisen 
sekoittumisen. 


Newspaper 


6. Kaada sekoitetut aineet takaisin purkkiin. 


Mixed 
GI" Ingredients 


7. Kierrä kansi purkkiin ja ravista voimakkaasti, kunnes 
ainekset ovat sekoittuneet tasaisesti. 


Machine Translated by Google 


8. Poista litrapurkista kansi ja lisää 15 ruokalusikallista 
alumiinijauhetta (ruskeavaa) ainesosien joukkoon. Sekoita Wooden rod 
huolellisesti puutangolla tai -tikulla. 


Mixed 
Ingredilents 
plus Aluminun 
Powder 


Huomautus: Jos valkosavuseos ei ole tarkoitettu välittömään käyttöön, kierrä kansi takaisin purkkiin tiukasti ja 
säilytä, kunnes se on käyttövalmis. Jos seos on tarkoitettu välittömään käyttöön, jatka seuraavilla vaiheilla. 


9. Märkäsekoita ainekset tahnaksi hiilitetrakloridin kanssa. 


10. Lisää 1/2 kupillista 
mustaa jauhetta 
aineksiin ja 

sekoita varovasti 
puutangolla tai 

-tikulla. 


Kuinka käyttää 


1. Mittaa yksi kasattu teelusikallinen valkoista flare-seosta 4 tuuman neliömäiselle alumiinifoliopalalle. 


Machine Translated by Google 


2. Solmu sulakkeen toinen pää ja aseta 


solmu seokseen. 


White Flare 
Mix 


3. Taita kalvon kulmat tiukasti sulakkeen ympärille. 


4. Laita nyt valkoinen savuseos astiaan 
voi. 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


White Smoke 
Mix 


| N 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Menettely 


Machine Translated by Google 


1. Mittaa 3 tasoa teelusikallista rikkiä neljäsosapurkkiin. 


2. Lisää rikkiin 1 kasattu ruokalusikallinen improvisoitua rautaoksidia. 
3. Lisää 2 tasoa teelusikallista ruokasuolaa. 


4. Murskaa 5 kasattua ruokalusikallista koikitettä 
hienoksi jauheeksi puupalikalla. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Lisää 4 kasattua ruokalusikallista jauhettuja koikiteitä purkissa olevien muiden ainesosien joukkoon. 


Machine Translated by Google 


6. Aseta kaikki ainekset ikkunan 
näytölle. 


Window 
Screen 


7. Sekoita ainekset 
huolellisesti 

siivilöimällä ne 
sanomalehden päälle. 
Toista seulonta 3 kertaa 
varmistaaksesi 
perusteellisen sekoittumisen. 


Machine Translated by Google 


8. Kaada sekoitetut aineet 
takaisin purkkiin. 


Mixed 
[ngredients 


9. Lisää 12 rkl alumiinijauhetta ainesosien joukkoon 
ja sekoita puutangolla tai -tikulla sekoittaen. 


W) 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Juuri ennen käyttöä mustana savuna, sekoita edellä 
mainitut aineet tahnaksi hiilitetrakloridin kanssa. 


Above 
Ingredients 


Kuinka käyttää 


1. Mittaa yksi kasattu teelusikallinen valkoista flare-seosta 4 tuuman neliömäiselle alumiinifoliopalalle. 


2. Solmu sulakkeen toinen pää ja aseta solmu seokseen. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Taita kalvon kulmat tiukasti sulakkeen ympärille. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Laita nyt musta savuseos astiaan 
voi. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Aseta sulatettu valkoinen flare-seos folioon tölkin mustan 
savusekoituksen pinnan alle. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Sytytä sulake liekinlähteellä, kun olet valmis. 


Machine Translated by Google 


Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona 6 
Sulakkeet, sytyttimet ja viivemekanismit 
6.1 Sähköpolttimon sytytin 


Kranaatit, miinat ja vastaavat aseet käyttävät usein sähköisiä käynnistimiä. Sähkökäynnistin voidaan 
valmistaa käyttämällä salamavaloa tai auton sähkölamppua. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


Menettely 


Menetelmä | 


1. Rikkoa sähkölampun lasi. Varo vahingoittamasta 


hehkulankaa. Initiaattori ei toimi, jos hehkulanka on 
rikki. Poista kaikki lasit polttimon pohjan yläpuolelta. 
v 
Na 
4 
a 


Machine Translated by Google 


2. Muotoile pahvista tai paksusta paperista 3—4 tuumaa pitkä putki, 
joka sopii polttimoiden pohjan ympärille. Yhdistä putki teipillä. 


3. Asenna putki polttimon kantaan ja teippaa paikalleen. 


Gas ä j Filament Cardboard 
armista, että putki ei peitä polttimon kannan sitä osaa, 
joka sopii kantaan. F: Tube 


Bulb Base 


4. Jos käynnistimen sytytyspiiriin liittämistä varten ei 
ole liitäntää, juota liitäntäjohdot polttimon kantaan. 


Varoitus: Älä käytä kuumaa juotosrautaa valmiissa 
sytyttimessä, koska se voi sytyttää mustan jauheen. / 


Machine Translated by Google 


5. Täytä putki mustalla jauheella ja teippaa 
putken avoin pää kiinni. 


Black Powder 


Menetelmä II 


Jos lasilamppu (sähkövalo) on tarpeeksi suuri pitämään mustan jauheen, sitä voidaan käyttää säiliönä. 


Menettely 


1. Viilaa lampun yläosaan pieni reikä. 


Three Cornered 


E Täytä polttimo mustalla jauheella ja teippaa reikä 
iinni. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Sulakkeen sytytin Book Matchesista 


Yksinkertainen, luotettava sulakesytytin voidaan valmistaa paperisista kirjatikuista. 


Menettely 


1. Poista niitit tulitikkuvihkosta ja irrota tulitikut kannesta. 


2. Katkaise sulakkeen johto niin, että sisäydin tulee näkyviin. 
must c0no 


CUT TO WL00t NAMI 
TO CNPOST INNER CORNC 


3. Teippaa sulakejohdon paljastettu pää yhden tulitikkurivin 
keskelle. 


vat 


Machine Translated by Google 


4. Taita tulitikut sulakkeen ja teipin päälle. 


5. Muotoile kansi putkeksi, jonka sisäpuolella on iskupinta ja teippaa. 


Varmista, että kannen iskevän pään reunat ovat taputeltuja. Jätä 
kansi auki vastakkaisesta päästä tulitikkujen asettamista varten. ete 
pseni botsean 


rmaead Oummnat 


6. Työnnä teipattuja tulitikkuja sulakejohdolla putkeen, kunnes tulitikkujen 
alapäät tulevat näkyviin noin 3/4 tuumaa (2 cm). 


7. Tasoita ja taita putken avoin pää niin, että se kiertyy noin 1 
tuuman (2-1/2 cm) yli. kirjoita paikalleen. 


Machine Translated by Google 


8. Työnnä tappi tai pieni naula tulitikkujen ja sulakejohdon läpi. 
Taivuta tapin tai naulan pää. 


Käyttötapa 


Sulakkeen johdon sytyttämistä varten sytyttimestä pidetään kiinni molemmilla käsillä ja 
vedetään jyrkästi tai nopeasti. 


6.3 Sytyttimen viive savukkeesta 


Yksinkertainen ja taloudellinen aikaviive voidaan tehdä tavallisella savukkeella. 


Tarvittavat materiaalit 


Machine Translated by Google 


Menettely 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Leikkaa sulakkeen johdon pää paljastaaksesi sisäytimen. 


, 


CIGARETTE 


PAPER MATCW 


Fust coro 


2. Sytytä savuke normaalisti. Aseta paperitikku niin, että pää on sulakkeen johdon paljastetun pään yläpuolella, ja sido 
molemmat palavan savukkeen sivuun narulla. 


Machine Translated by Google 


vw 
717:s0a 
TO mCtuoUa 
: - gon orwan memet 
10 


J vuan 100 vro 0a00sann 


3. Aseta palava savuke sulakkeella niin, että se palaa vapaasti. Suositeltu tapa on ripustaa viive oksaan. 
Huomautus: 


Tavalliset kuivasavukkeet palavat noin 1 tuuman 7 tai 8 minuutin välein tyynessä ilmassa. Jos sulakkeen johto asetetaan 1 
tuuman päähän savukkeen palavasta päästä, tuloksena on 7 tai 8 minuutin viive. 


Viiveaika vaihtelee savukkeen tyypin, tuulen, kosteuden ja muiden ilmakehän olosuhteiden mukaan. 


Tarkan viiveajan saamiseksi on suoritettava koekäyttö "käyttöolosuhteissa". 


6.4 Katseluviiveajastin 


Sähkösytytyspiirien kanssa käytettävä viivelaite voidaan valmistaa muovikristallisella kellolla. 


OATTEAVY 
miT1A von 
[=<-X] 
saa 


Machine Translated by Google 


«n n 111. 


Menettely 


1. Jos kellossa on pyyhkäisy tai suuri sekuntiosoitin, poista se. Jos vaaditaan yli tunnin viivettä, poista myös 
minuuttiosoitin. Jos kädet on maalattu, raaputa maali varovasti kosketusreunasta veitsellä. 


2. Poraa reikä kellon kristallin läpi tai puhkaise 
kristalli kuumennetulla naulalla. Reiän on oltava 


riittävän pieni, jotta ruuvi voidaan kierretä 
tiukasti siihen. 


3. Aseta ruuvi reikään ja käännä alas niin pitkälle kuin 


mahdollista koskettamatta kellon etuosaa. Jos ruuvilla 
on terävä kärki, kärki voi olla tarpeen hioa litteäksi. 


Jos ruuvia ei ole saatavilla, pujota taivutettu jäykkä lanka reiän läpi ja teippaa kristalliin. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta kello niin, että käsi osuu ruuviin tai lankaan silloin, kun haluat laukaisupiirin päättyvän. 


2. Kelaa kelloa. 


3. Kiinnitä johto kellon kotelosta akun yhteen napaan. 


4. Kiinnitä yksi johdin sähkösytyttimestä (räjäytyskansi, sguib tai hälytyslaite) kellon etuosassa olevaan ruuviin 
tai johtoon. 


Machine Translated by Google 


5. Kun on tehty perusteellinen tarkastus sen varmistamiseksi, että ruuvi tai siihen liitetty johto ei kosketa kellon 
pintaa tai koteloa, kiinnitä toinen johdin käynnistimestä akun toiseen napaan. 


6.5 Sytytin ilman salamaa 


Tavallisista putkiliittimistä voidaan valmistaa yksinkertainen sulakesytytin. 


Menettely 


1. Kierrä putkitulppa tiukasti putken korkkiin. PLUG CA 


2. Poraa reikä kokonaan tulpan ja korkin keskelle niin suuri, että naula 
sopii löysästi. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Suurenna pistokkeen reikää viimeistä 1/8 tuumaa ( 


ottamatta niin, että sulakkeen johto sopii juuri paikalleen. 


3 mm) lukuun 


K 


DIAMETER OF FUSE CORI 


re 1/8 in. 
PIPE PLUC 


N— ; 


«:DIAMETER OF NAIL 


4. Irrota tulppa korkista ja työnnä litteäpäinen naula korkin reiän läpi 


sisäpuolelta. 


5. Leikkaa lyöntikärjet noin 10:stä "lyö minne tahansa 
sormitiukkuuteen. 


Kuinka käyttää 


1. Työnnä sulakkeen johto putkitulpassa olevaan 


reikään. 


NAIL 


PIPE CAP 


" tulitikusta. Aseta tulitikkujen kärjet putken kannen sisään ja kierrä tulppa 


FUSE CORD 
PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Teippaa sytytin sulakejohtoon. 


3. Sytytä sulake koskettamalla naulan kärkeä kovaa pintaa vasten. 


6.6 Kuivattujen siementen ajastin 


Aikaviivelaite sähköpolttopiireihin voidaan valmistaa kuivattujen siementen laajenemisperiaatteella. 


Menettely 


1. Määritä valittujen kuivattujen siementen nousunopeus. Tämä on tarpeen ajastimen viiveajan määrittämiseksi. 


Vastaanottaja. Laita näyte kuivatuista siemenistä purkkiin ja peitä vedellä. 


Machine Translated by Google 


b. Mittaa aika, joka kuluu siementen kohoamiseen tietylle korkeudelle. Useimmat kuivatut siemenet lisääntyvät 50 % yhdessä tai 


kahdessa tunnissa. 


METAL PLATE 


2. Leikkaa levy ohuesta metallilevystä. Levyn tulee mahtua 
löysästi purkin sisään. 


3. Poraa kaksi reikää purkin korkkiin noin 2 tuuman etäisyydelle 
toisistaan. Reikien halkaisijan tulee olla sellainen, että ruuvit tai 
pultit kiertyvät tiukasti niihin. Jos purkissa on metallikorkki tai ei 
korkkia, voit käyttää kanteena puuta tai muovia (ei metallia) . 


DRILL 


JA 


CAP 
4. Kierrä kaksi ruuvia tai pulttia korkin reikien läpi. Pulttien 
tulee ulottua noin yksi tuuma (2-1/2 cm) purkkiin. 
A] | 
p BOLT 
JAR CAP ——*&» 


5. Kuivatut siemenet säiliöön. Taso riippuu aiemmin mitatusta nousuajasta ja halutusta viiveestä. 


Machine Translated by Google 


6. Aseta metallikiekko purkkiin siementen päälle. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Kuinka käyttää 


1. Lisää vettä juuri sen verran, että siemenet peittyvät kokonaan, ja laita korkki purkin päälle. 


2. Kiinnitä sytytyspiirin liitäntäjohdot kannessa oleviin 
kahteen ruuviin. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Sulakejohdot 


Näitä varokejohtoja käytetään ponneaineiden ja sytytysaineiden sytyttämiseen tai ei-sähköisen räjäytyskannen kanssa 
räjähteiden räjäyttämiseen. 


6.7.1 Sulakejohdot — nopeasti palava sulake 


Tämän sulakkeen palamisnopeus on noin 40 tuumaa (100 cm) minuutissa. 


Menettely 


1. Kostuta hieno musta jauhe tahnaksi tai valmista korvike seuraavasti: a. Liuota kaliumnitraatti 
yhtä suureen määrään vettä. b. 


Jauha hiilet levittämällä ohuesti kovalle pinnalle ja pyörittämällä pyöreää tikkua sen päälle murskaamaan hienoksi 
jauheeksi. vs. Jauhe 


rikki samalla tavalla. 


d. Kuivasekoitus rikki ja puuhiili. e. 


Lisää kaliumnitraattiliuosta kuivaan seokseen, jotta saadaan täysin märkä tahna. 


2. Kierrä tai puno yhteen kolme puuvillalankaa. 


STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Hiero tahnaseos sormin kierrettyyn lankaan ja 


anna kuivua. BLACK POWDER PASTE 


AN 


% 


sä » JY 
ee— 


4. Tarkista sulakkeen todellinen palamisnopeus mittaamalla aika, joka kuluu tunnetun pituuden palamiseen. 
Tätä käytetään määrittämään halutun viiveajan pituus. Jos 5 tuumaa (12-1/2 cm) palaa 6 sekuntia, tarvitaan 50 
tuumaa (125 cm) sulakejohtoa yhden minuutin (60 sekunnin) viiveajan saamiseksi. 


6.7.2 Sulakejohdot — hitaasti palava sulake 


Tämän sulakkeen palamisnopeus on noin 2 tuumaa (5 cm) minuutissa. 


| Tarvittavat materiaalit 


Puuvillanauha tai 3 kengännauhaa 


kaliumnitraatti tai kaliumkloraatti 


|Kidesokeri | 


Menettely 


1. Pese puuvillanauha tai kengännauhat kuumassa saippuavedessä; huuhtele makeassa vedessä. 

2. Liuota 1 osa kaliumnitraattia tai kaliumkloraattia ja 1 osa kidesokeria 2 osaan kuumaa vettä. 
3. Liota naru tai kengännauhat liuoksessa. 

4. Kierrä tai puno kolme lankaa yhteen ja anna kuivua. 


5. Tarkista sulakkeen todellinen palamisnopeus mittaamalla aika, joka kuluu tunnetun pituuden palamiseen. Tätä 
käytetään määrittämään halutun viiveajan tarvittava pituus. Jos 2 tuumaa (5 cm) palaa 1 minuutin ajan, 10 tuumaa 
(25 cm) tarvitaan 5 minuutin viiveen saamiseksi. 


Huomautus: Tämän johdon viimeiset tuumat (sytytettävään materiaaliin asetettu pää) tulee peittää nopeasti palavalla 
mustalla jauhetahnalla, jos mahdollista. Tämä on tehtävä , kun sulaketta käytetään räjäytyskannen 
sytyttämiseen. 


6.8 Pyyhkäisyajan viivekytkin 


Pyykkipoikakytkimestä (osio 7.1) ja savukkeesta voidaan tehdä 3-5 minuutin viivekytkin. 
Järjestelmää voidaan käyttää räjähteiden, miinojen ja ansojen laukaisemiseen. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Kuori noin 4 tuumaa (10 cm) eristettä 2 kuparijohdon päistä. Kaavi 
kuparilankoja taskuveitsellä, kunnes metalli on kiiltävää. 


di 
2. Kierrä yksi kaavittu lanka tiukasti pyykkipoikan toiseen leuaan ja 
toinen lanka toiseen leuaan niin, että johdot ovat kosketuksissa 
toisiinsa, kun leuat suljetaan. 
3. Mittaa savukkeen kärjestä mittaamalla savukkeen pituus, joka vastaa 
haluttua viiveaikaa. Tee tässä vaiheessa savukkeeseen reikä langalla tai Burning 
tapilla. Length 


Pin or Wire 


Huomautus: Viiveaikaa voidaan säätää muuttamalla savukkeen palamispituutta. Palamisnopeus tyynessä ilmassa 
on noin 7 minuuttia tuumaa kohden (2,5 cm). Koska tämä nopeus vaihtelee ympäristön ja savukemerkin mukaan, 
se tulisi testata jokaisessa tapauksessa, jos tarkka viiveaika halutaan. 
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4. Pujota lanka savukkeen reiän läpi. 


5. Sido naru pyykkipoikan takaosan ympärille, 1/8 tuumaa tai 
vähemmän päästä. Pyykkineula voi olla lovettu pitämään naru 
paikallaan. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End ij" 


N 


Huomautus: Nauran on pidettävä pyykkipoikan takapää suljettuna, jotta leuat pysyvät auki eikä langan välillä ole 
kosketusta. 


Kuinka käyttää 


Ripusta koko järjestelmä pystysuoraan savukkeen kärki 
alaspäin. Kevyt savukkeen kärki. Kytkin sulkeutuu ja käynnistys 
tapahtuu, kun savuke palaa nauhaan asti ja sen läpi. a 


To Firing 
Circuit Y To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Huomautus: Polttopiirin johtoja ei saa vetää kireäksi, kun kytkin on asennettu. Tämä voi estää leukojen 
sulkeutumisen. 
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6.9 Granadan aikaviive 


Tämä viivemekanismi mahdollistaa tavallisen kranaatin käyttämisen aikapommina. 


Tarvittavat materiaali 


[Kr anaatti ] 


Sulakkeen johto 


Tärkeää: Sulakkeen johdon tulee olla täysin palavaa. Hitaasti palava improvisoitu sulakkeen johto (kohta 
6.7) on sopiva. Turvasulake ei ole tyydyttävä, koska sen ulkokuori ei pala. 


Menettely 


1. Taivuta turvavivun päätä ylöspäin muodostaaksesi koukun. 
Tee yksi lenkki sulakejohtoa kranaatin rungon ja turvavivun Measured Length 
keskelle. Tee luistamaton solmu turvavivussa. siä Fuse Cord 


2. Mittaa varokkeen johdon vapaata pituutta solmusta ja mittaa sulakejohdon pituus, joka antaa halutun 
viiveajan. Leikkaa ylimääräinen sulakkeen johto pois. 


Kuinka käyttää 


1. Aseta käsi kranaatin ja turvavivun ympärille niin, että 
turvavipu pysyy paikallaan. Poista tappi varovasti. 
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2. Aseta kranaatti haluttuun paikkaan pitäen samalla kranaatista ja turvavivusta kiinni. 


3. Irrota käsi erittäin varovasti kranaatista ja turvavivusta varmistaen, että sulakkeen johto pitää turvavivun paikallaan. 


4. Sulakkeen johdon kevyt pää. 


6.10 Tölkin nesteen aikaviive 


Sähkösytytyspiirien viivelaite voidaan valmistaa tölkin ja nesteen avulla. 


| Tarvittavat materiaalit 


Voi 


[Neste (vesi, bensiini jne.) 


Pieni puukappale tai mitä tahansa materiaalia, joka kelluu nestemäisen käytetyn veitsen 


pälä = 


2 kappaletta kiinteää lankaa, jokainen pala 1 jalka (30 cm) tai pidempi 


Menettely 


1. Tee 2 pientä reikää tölkin vastakkaisille puolille hyvin lähelle sen yläosaa. 


2. Poista eristys pitkästä langanpalasta etäisyydeltä, joka on hieman 
suurempi kuin tölkin halkaisija. 
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3. Kiinnitä lanka paikalleen tölkin yläosan poikki pujotamalla se 
reikien läpi ja kiertämällä paikoilleen jättäen hieman löysää. 


Tee silmukka keskelle tai lankaan. Varmista, että pitkä 
lanka ulottuu tölkin toisesta päästä. 


4. Kääri eristetyn langan pala puupalkan ympärille. Kaavi eristys pienestä osasta tätä lankaa ja taivuta 
kuvan mukaisesti niin, että lanka koskettaa silmukkaa ennen kuin puu koskettaa säiliön pohjaa. Pujota 
tämä lanka paljaslangan silmukan läpi. 


5. Tee hyvin pieni reikä (neulanreikä) säiliön sivuun. Täytä astia haluttua viiveaikaa vastaavalla määrällä 
nestettä. Koska nesteen poistumisnopeus tölkistä riippuu sääolosuhteista, käytetystä nesteestä, 

reiän koosta, säiliössä olevan nesteen määrästä jne., määritä viiveaika kullekin yksittäiselle tapaukselle. 
Viiveet muutamasta minuutista useisiin tunteihin ovat mahdollisia. Vaihtele aikaa säätämällä 
nestetasoa, nestetyyppiä (vesi, öljy) ja reiän kokoa. 


Bare 
Wire 


To Firing 
Stiff Solid Circuit 


Wire 


Ingulated 
Liguid Wire 


Wood 
Block 


Pinhole 


Kuinka käyttää 


1. Täytä tölkki nesteellä samalle tasolle kuin koeajon aikana (vaihe 5 yllä). Varmista, että puupalikka 
kelluu nesteen päällä ja että lanka pääsee liikkumaan vapaasti alas nesteen lähteenä. 


2. Kytke johdot sytytyspiiriin. 


Huomautus: Pitkäaikainen viive voidaan saavuttaa laittamalla haihtuvaa nestettä (bensiini, eetteri 
jne.) tölkkiin veden sijasta ja luottaa haihtumiseen tason alentamiseksi. Varmista, että puu kelluu 
käytetyn nesteen päällä. Alä tee reikiä tölkin kylkeen! 
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6.11 Lyhytaikainen viive Grenadalle 


Yksinkertainen muutos voi aiheuttaa noin 12 sekunnin viiveitä kranaateille, kun niitä ammutaan kranaatinheittimistä ( osio 4.5). 


Tarvittavat materiaalit 
Kranaatti 


naulata 


| Veitsi 
| Pihdit 
| Turvasulake | 


Huomautus: Mitä tahansa turva- tai improvisoitua sulaketta voidaan käyttää. Kuitenkin, koska seurauksena on erilaisia 
viiveitä, määritä ensin sulakkeen palamisnopeus. 


Ei ehkä tarvita 


Menettely 


1. Irrota sulakemekanismi kranaatin rungosta ja irrota. Saatat 
joutua käyttämään pihtejä. Body of 
Grenade 


Crimp 


2. Leikkaa varovasti veitsellä tai katkaise sytytin puristuskohdassa 
ja säilytä myöhempää käyttöä varten. Detonator 
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3. Irrota hakaneulan vetorengas ja -vipu ja anna iskurin osua 


primeriin. Aseta sulakemekanismi sivuun, kunnes Striker 
mekanismissa oleva viivesulakejauheseos on palanut kokonaan. 
OIS 
Pin ) 


4. Irrota tappi, jousi ja vastakappale. 


Primor 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Strikcr Removed) 


5. Irrota pohjuste sulakemekanismista työntämällä naula 
pohjustusreiän pohjan läpi ja napauttamalla vasaralla. 
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6. Työnnä turvasulake pohjustusreiän yläosan läpi. Suurenna 
reikää tarvittaessa. Sulakkeen tulee mennä kokonaan reiän läpi. 


7. Aseta sulake nalliin ja teippaa se tiukasti muutettuun 
sulakemekanismiin. 


Huomautus: Varmista, että sulake pysyy tiukasti sytytintä vasten koko ajan. 


8. Ruuvaa modifioitu sulakemekanismi takaisin kranaattiin. Kranaatti on nyt käyttövalmis. 
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Huomautus: Jos aikaviivettä käytetään improvisoiduissa 
kranaatinheittimissä ( osio 4.5): Tape 


1. Kääri teippiä turvasulakkeen ympärille. 
2. Teippaa sulake turvallisesti kranaattiin. 


3. Lataa kranaatti laukaisulaitteeseen. Kranaatti räjähtää noin 12 
sekunnissa sen jälkeen, kun turvasulake on palanut kranaatin pohjaan 
asti. 


12 Sec Burning 
Time [rom this 


Safcty Point 


Fusc 


6.12 Pitkäaikainen viive Granadassa 


Yksinkertainen muutos voi aiheuttaa noin 20 sekunnin viiveitä kranaateille, kun niitä ammutaan kranaatinheittimistä (osio 4.5). 


Huomautus: Mitä tahansa turva- tai improvisoitua sulaketta voidaan käyttää. Kuitenkin, koska seurauksena on erilaisia 
viiveitä, määritä ensin sulakkeen palamisnopeus. 


Menettely 
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1. Irrota sulakemekanismi kranaatin rungosta ja irrota. 
Saatat joutua käyttämään pihtejä. Body of 


Grenade 


2. Työnnä naula kokonaan turvareiän läpi (reikä pohjamaalin päällä). 


3. Irrota varovasti hakaneulan vetorengas ja -vipu ja anna 
iskurin osua naulaan. Striker 


Nail 


Pin 


2 Safety Pin 
SPring — pui Ring 


4. Työnnä tappi ulos ja irrota jousi ja iskuri. Poista kynsi. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Irrota varovasti sulakemekanismin yläosa alaosasta ruuvaamalla irti. Saatat joutua käyttämään pihtejä. 
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Top Section 


Bottom Section 


f 
N <- 


Detonator Naomia 


6. Polta pohjamaali lyömällä sen yläosaa vasten asetettua naulaa. Poista poltettu pohjamaali (sama kuin osion 6.11 vaihe 5 ). 


7. Raaputa viivesulakejauhetta teroitetulla tikulla. Irrota noin 6 mm (1/4 tuumaa) jauhetta ontelossa. 
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8. Leikkaa kärjet (ei koko pää) 6:sta "lyö kaikkialle" tulitikusta terävällä leikkuureunalla. Pudota ne 
viivesulakkeen reikään. 


- 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 
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9. Aseta turvasulake viivevarokkeen reikään niin, että se on tasaisesti vasten 


kärkeä. 


10. Pujota sulake pohjustusreiän läpi. Suurenna reikää tarvittaessa. 
Ruuvaa modifioitu sulakemekanismi takaisin yhteen. Ruuvaa 


yhdistelmä takaisin granaattiomenaan. 
Kranaatin modifikaatio on nyt käyttövalmis. Valosulake, kun se on 
käyttövalmis. 


Huomautus: Jos aikaviivettä käytetään improvisoiduissa 
kranaatinheittimissä ( osio 4.5): 


1. Kääri teippiä turvasulakkeen ympärille. 
2. Teippaa sulake turvallisesti kranaattiin. 


3. Lataa kranaatti laukaisulaitteeseen. Kranaatti räjähtää noin 20 
sekunnissa sen jälkeen, kun turvasulake on palanut kranaatin pohjaan asti. 


Tape 


20 Sec Buming 
Time from this 
Point 


6.13 Detonaattori 


Sytyttimet (räjäytystulpat) voidaan valmistaa käytetystä pienaseiden patruunakotelosta ja kentällä valmistetuista räjähteistä. Sytyttimiä 
käytetään toissijaisten voimakkaiden räjähteiden (C4, TNT jne.) sytyttämiseen. 


Machine Translated by Google 


Menettely 


1. Poista poltettu pohjamaali käytetystä patruunakotelosta teroitetulla naulalla. (Katso kohta 3.5.) 


2. Avaa tarvittaessa porataskussa oleva välähdysreikä poralla tai 
veitsellä. Tee siitä riittävän suuri sulakkeen vastaanottamiseksi. 


Cartridge 


Case Vise 


3. Aseta sulakkeen toinen pää salaman reikään ja vedä se kotelon läpi, kunnes se tulee näkyviin avoimesta päästä. Solmu 
tämä pää ja vedä sulake patruunakoteloon estäen sulakkeen putoamisen. 
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4. Lataa ensisijainen räjähdysaine patruunakoteloon seuraavan 
taulukon mukaisesti. 


*Katso kohdasta 7.8 yksityiskohtia improvisoidusta 


mittakaavasta. **.22 kaliiperin patruunakoteloa ei voi käyttää lyijypikraatin kanssa, koska tilavuus ei riitä räjähdysainejonon 
säilyttämiseen. 
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5. Purista ensisijainen räjähdysaine 
patruunakoteloon puutikulla ja seuraavalla 
improvisoidulla lataustelineellä. 


2x4"x5Ft 


1x8x18" 
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 Mmammmmmmnmmnnn—auammmmnttn nn —aaaaaa aa] 


Huomautus: Tamppausta ei tarvita, kun TACC:tä käytetään. 


6. Lisää yksi gramma räjähdystehostetta. Tehoste voi olla RDX (kohta 1.15) tai pikriinihappo (osio 1.21). 


7. Purista räjähdysaine patruunakoteloon puutikulla ja latauskiinnikkeellä. 


8. Jos kotelo ei ole täynnä, täytä loput räjäytettävällä toissijaisella räjähteellä. 
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Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Divisioona 7 
Sekalaista 


7.1 Pyykkikaapin kytkin 


Jousityyppistä pyykkipoikaa käytetään piirin sulkemiskytkimen tekemiseen räjähteiden, miinojen, ansojen ja 
hälytysjärjestelmien aktivoimiseksi. 


i CLOTKESPIN 


Menettely 


CLOTMEBPIN 
PWircw 


1. Kuori neljä tuumaa (10 cm) eristettä 2 umpikuparilangan 
päistä. Kaavi kuparilankoja taskuveitsellä, kunnes metalli on 
kiiltävää. 
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2. Kierrä yksi kaavittu lanka tiukasti pyykkipoikan Na 


toiseen leukaan ja toinen lanka toiseen leuaan. f-- 
/ 


/ 


3. Tee reikä tasaisen puukappaleen toiseen 
päähän veitsellä, kuumennetulla naulalla tai poralla. 


H e jä KANE FLAT PIECT OP 0000 
Pujota vahva naru tai lanka reiän läpi. 


y1NOwNG s10:v0 ON wiat 


/ 


4. Aseta litteä puupala pyykkipoikakytkimen 
leukojen väliin. 


Perussytytyspiiri 


INITIATOR CLOTMESPIN 
SWITCH 


STRONO TWINE 


Kun litteä puupala irrotetaan narusta vetämällä, pyykkinastan leuat sulkeutuvat täydentäen kierron. 
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Käyttötapa 


WAIL TO STAKE 
(CLOTUESPIN maski Tun PATTY 
ON YWE NAIL 


TARIE ON LANOT PLANT — 


TN? wRI 


PT I pp 


7.2 Hiirenloukkukytkin 


Tavallista hiirenloukkua voidaan käyttää piirin sulkemiseen kytkimen tekemiseen sähköisesti sytytetyille 
räjähteille, miinoille ja ansoille. 


Menettely 


1. Irrota laukaisuvipu hiirenloukasta rautasahalla tai 


viilalla. Irrota myös niitti ja kiinnityslanka. '. vaamatainvä TRIP LEVER 


STAPLE 
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2. Vedä hiirenloukun iskuri sisään ja kiinnitä 
laukaisuvipu puupohjan päähän käyttämällä niittiä, 
jolla pidinlanka kiinnitettiin. 


— STAPLE 


— 


TRIP LEVER 


3. Kuori yksi tuuma (2-1/2 cm) eristettä 2 liitäntäjohdon päistä. 


4. Kiedo yksi lanka tiukasti hiirenloukun 
jousikuormitetun iskun ympärille. 


k E 


5. Kiedo toinen lanka jonkin osan 
laukaisuvivusta tai metallipalasta. 


CONNECTING WIRES —— 


Kuinka käyttää 


Tätä kytkintä voidaan käyttää useilla tavoilla — yksi tyypillinen menetelmä esitetään tässä. 


Kytkin on sijoitettu laatikkoon, joka sisältää myös räjähteen ja akut. Jousikuormitteista iskuria pidättelee laatikon 
kansi ja kun laatikko avataan, piiri sulkeutuu. 
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Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Joustava levykytkin 


Tätä paineherkkää kytkintä käytetään sijoitettujen miinojen ja räjähteiden sytytykseen. 


1. Naula 10 tuuman x 8 tuuman metallilevy 10 tuuman 


neliömäiseen puukappaleeseen siten, että 1 tuuma 
näkyy metallin kummallakin puolella. Jätä yksi kynsistä 


kiinni noin 1/4 tuumaa. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 
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2. Kuori eristys yhden liitäntäjohdon päästä. 
Kääri tämä pää naulan ympärille ja työnnä naula 
kokonaan sisään. 


3. Aseta neljä puupalkkaa puupohjan kulmiin. 


WOOD BLOCKS 


4. Aseta 10 tuuman neliömäinen joustava metallilevy 
niin, että se pysyy lohkojen päällä linjassa puupohjan kanssa. 
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5. Työnnä neljä naulaa metallilevyn ja lohkojen läpi 
kiinnittääksesi ne puupohjaan. Toinen 


liitäntäjohto kiinnitetään yhteen nauloista kuten 
vaiheessa 2. 


6. Kiedo teippiä levyn ja puupohjan reunojen 
ympärille. Näin varmistetaan, ettei likaa tai 
muita vieraita esineitä pääse levyjen väliin 
eikä kytkintä toimimasta. 


Kuinka käyttää 


Kytkin sijoitetaan odotetun liikenteen tielle olevaan reikään ja peitetään ohuella likakerroksella tai muulla 
peittävällä materiaalilla. Kytkimeen liitetty miina tai muu räjähdelaite voidaan haudata kytkimen mukana tai 
sijoittaa halutessaan muualle. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Kun ajoneuvo kulkee kytkimen yli, kaksi metallilevyä muodostavat kosketuksen ja sulkevat sytytyspiirin. 
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7.4 Metallipallokytkin 


Tämä kytkin sulkee sähköpiirin, kun sitä kallistetaan johonkin suuntaan. Sitä voidaan käyttää yksinään ansoihin tai 
yhdessä toisen kytkimen tai ajastimen kanssa häiriönestokytkimenä. 


Huomautus: Jos käytetään muuta kuin 1/2 tuuman halkaisijaltaan olevaa palloa, muuta mittaa on muutettava niin, että 
pallo lepää lohkon keskireiässä koskematta kumpaankaan johtoon. 


Menettely 
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1. Poraa neljä 1/16 tuuman reikää ja yksi 1/8 tuuman 


reikä puupalkan läpi kuvan mukaisesti. 
a Va" 


—T 1/16' HOLE 


1/8" HOLE 


2. Muodosta kaksi U-muotoista kappaletta 
1/16 tuuman kuparilangasta esitettyihin mittoihin. 


ONE 1' HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


—| 3/4" le 


3. Kiedo liitoslanka kunkin U:n yhden jalan ympärille vähintään 1/4 
tuuman päästä ja juota paikalleen. 


1 fa" 


+ 


Machine Translated by Google 


4. Aseta metallipallo lohkon päälle niin, että se jää 
keskireikään. 


5. Työnnä pienen U-kirjaimen päät kahteen 
lohkossa olevaan reikään. Iso "U" työnnetään 
jäljellä oleviin kahteen reikään. 


Kuinka käyttää 


Asenna kytkin pystysuoraan ja kytke sähkösytytyspiiriin kuten mikä tahansa muu kytkin. Kun se kaatuu johonkin 
suuntaan, se sulkee piirin. 


7.5 Korkeusmittarin kytkin 


Tämä kytkin on suunniteltu käytettäväksi lentokoneisiin sijoitettujen räjähteiden kanssa. Se sulkee sähkösytytyspiirin, 
kun saavutetaan noin 5 000 jalan (1-1/2 km) korkeus. 
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Menettely 


1. Aseta muovi- tai vahapaperiarkki tölkin tai purkin päälle ja teippaa tiukasti säiliön reunoihin. 


Depression 


Plastic Sheet 


== 7 


(air tight) 


Container 


2. Leikkaa kaksi kosketusliuskaa ohuesta metallista ja taivuta kuvan mukaisiin muotoihin. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam. 


of Container 
N An 


5 <3 i 4 
Small Hole MNT 
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3. Kuori eristys kahden liitäntäjohdon päistä. 
Kiinnitä yksi johto jokaiseen kosketinnauhaan. 


Contact 


Connecting 
4. Aseta kosketusliuskat säiliön päälle niin, että suurempi kosketin Wire 
on pienemmän yläpuolella ja niiden välissä on hyvin pieni välys. 


tacts 
"onta Wire 
Wire - Container 


5. Teippaa kosketusliuskat tukevasti säiliön reunoille. 


Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Kuinka käyttää 


1. Kytke korkeusmittarin kytkin räjähdysvaaralliseen piiriin samalla tavalla kuin mikä tahansa kytkin. 


2. Aseta räjähdyspakkaus lentokoneeseen. Lentokoneen noustessa kontin sisällä oleva ilma laajenee. 
Tämä pakottaa muovilevyn koskettimia vasten ja sulkee polttopiirin. 
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7.6 Vetosilmukkakytkin 


Tämä kytkin laukaisee räjähteitä, miinoja ja ansoja, kun laukaisulankaa vedetään. 


Menettely 


1. Poista noin 2 tuumaa eristystä kummankin johtimen päästä. 
Kaavi paljas lanka veitsellä, kunnes metalli on kiiltävää. 


2. Tee jokaisesta paljaslangan palasta silmukka. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Pujota kukin lanka toisen langan silmukan läpi, jotta johdot 
voivat liukua toisiaan pitkin. 


Huomautus: Silmukoiden tulee koskettaa toisiaan, kun kaksi johtoa vedetään kireälle. 


Kuinka käyttää 
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1. Erota silmukat noin 2 tuumaa. Sido hieno lanka lankojen 
ympärille jokaisen silmukan lähellä. Langan tulee olla riittävän 
kireä tukemaan silmukoita ja lankaa, mutta silti riittävän hieno, 
jotta se katkeaa hyvin kevyestä vedosta. 


Wire 


2. Kiinnitä yksi johdin puuhun tai paaluun ja liitä pää polttopiiriin. 


3. Sido lanka tai naru toisen langanpalan ympärille muutaman tuuman päässä silmukasta. Sido narun vapaa pää puun, 
pensaan tai paalun ympärille. Liitä johtimen vapaa pää sytytyspiiriin. Käynnistys tapahtuu, kun laukaisunarua vedetään. 


Pull-Loop Switch 


"AV mn — 
n - >< <"-Oumnas-.!|---— 


Muut käyttötarkoitukset: Kytkintä miinus hieno lanka voidaan käyttää ansan aktivoimiseen esimerkiksi kiinnittämällä se 


kannen ja laatikon jäykän osan väliin, oven ja oven karmin väliin ja vastaaviin 
käytöstapoja. 


7.7 Veitsikytkin 


Tämä laite sulkee laukaisupiirin panokset, miinat ja loukut, kun laukaisulankaa vedetään tai leikataan. 


| Veitsi tai teräsahanterä— 
[enaaa 
K,,)]MNMmma 


Menettely 


1. Aseta veitsi levylle. Työnnä 2 naulaa lautaan veitsen kahvan molemmille puolille, jotta veitsi pysyy paikallaan. 


2. Työnnä yksi naula lautaan niin, että se koskettaa veitsen terää lähellä kärkeä. 
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3. Kiinnitä köysi veitseen. Aseta köysi reitin poikki. Kiristä köysi vetämällä veitsen terää hieman irti naulasta. Sido köysi puuhun, 
pensaan tai paaluun. 


4. Työnnä toinen naula laudaan lähelle veitsen terän kärkeä alla olevan kuvan mukaisesti. Yhdistä kaksi naulaa johtavalla 
johdolla. Naula tulee sijoittaa niin, että se koskettaa toista naulaa, kun terää vedetään noin 1 tuumaa (2-1/2 cm) sivulle. 


Tripcord b y 
in Tension —. 


Huomautus: Tarkista naulojen asento veitsen terässä. Naulat tulee sijoittaa niin, että veitsen terä koskettaa 
jompaakumpaa, kun köyttä vedetään tai vapautetaan. 


Kuinka käyttää 


Kiinnitä yksi lanka laukaisupiiristä toiseen nauloista ja toinen veitsen terään. Piiri päättyy, kun laukaisunarua vedetään tai 
vapautetaan. 


7.8 Improvisoitu mittakaava 


Tämä vaaka on väline ponneaineen ja muiden esineiden punnitsemiseen, kun tavanomaisia vaakoja tai vaakoja ei ole saatavilla. 


Menettely 


1. Tee lovi noin 1/2 tuuman (1 cm) päähän tikun kummastakin päästä. Varmista, että kaksi lovea ovat samalla etäisyydellä 
tikun päästä. 


2. Etsi tikun tarkka keskikohta taittamalla puoliksi tikun pituinen lanka ja 


asettamalla se tikun viereen viivaimena. Tee tikun keskelle k 
pieni lovi. N 


1/2 length 
of stick 


Thread 
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3. Sido langanpala loven ympärille. Ripusta tikku oksasta, 
toisesta kivien väliin kiilautuneesta tikusta tai millä tahansa muulla 


tavalla. Varmista, että tikku on tasapainossa ja vapaasti 
liikkua. 


Huomautus: Jos tikku ei ole tasapainossa, ajele tai raaputa 


hieman paksusta päästä, kunnes se tasapainottuu. Varmista, että 
käsivarsien pituudet ovat samat. 


4. Tee säiliö yhdestä paperista. Tämä voidaan tehdä rullaamalla 
paperi sylinteriksi ja taittamalla pohja muutaman kerran. 


5. Tee 2 reikää paperisäiliön vastakkaisille puolille. Ripusta säiliö tikun 
toiselta puolelta. 


6. Laske käsikirjan sivujen määrä, joka vastaa punnittavan 
materiaalin painoa. 

Jokainen paperiarkki painaa noin 1,3 grammaa (20 jyvää tai 0,04 
unssia). Ripusta nämä arkit plus yksi tasapainottaaksesi astian 
vaa'an toisella puolella. 


7. Lisää punnittava materiaali hitaasti säiliöön. 
Kun tikku on tasapainossa, haluttu määrä materiaalia on astiassa. 


Machine Translated by Google 


8. Jos halutaan punnita suurempi määrä materiaalia kuin mitä yllä olevaan astiaan mahtuisi, tee astia suuremmasta 
paperista tai paperipussista ja ripusta tikun yhdeltä puolelta. Ripusta käsikirjan sivut toiselta puolelta, kunnes 

tikku on tasapainossa. Aseta nyt yhdelle puolelle useita arkkeja käsikirjan sivuja, joiden paino on halutun 
punnittavan materiaalimäärän paino, ja täytä astia materiaalilla, kunnes tikku on tasapainossa. 


9. Samanlaista menetelmää voidaan käyttää paino-osien tai -prosenttien mittaamiseen. Painoyksiköillä ei ole 


merkitystä. Ripusta yhtä painavia astioita tikun kummaltakin puolelta. Laukut, pettitölkit jne. voidaan käyttää. 
Aseta yksi materiaali yhteen astioista. Täytä toinen astia toisella materiaalilla, kunnes ne tasapainottavat. 


Tyhjennä ja täytä niin monta kertaa, että saat tarvittavat paino-osat (esim. 5-1 paino-osa vaatisi 5 täyttöä yhtä tölkkiä 
toisen täyttöä varten). 


7.9 Köysikranaatin laukaisutekniikka 


Menetelmä lisätä kranaatin heittoetäisyyttä. Turvasulaketta käytetään lisäämään viiveaikaa. 


Menettely 


1. Sido 4—6 jalkaa (metrin) pitkä naru kranaattiin. Varmista, 
että köysi ei estä kranaatin kahvaa irtoamasta. 


Huomautus: Jos käytät improvisoitua kranaattia, sido naru kranaatin ympärille lähelle päätykansia. Kirjoita tarvittaessa paikalleen. 
2. Tee iso solmu nyörin toiseen päähän käytettäväksi kahvana. 


3. Poista varovasti hakaneula kranaatista pitäen turvavipua paikallaan. Suurenna hakaneulan reikää veitsellä, 
naskalilla tai poralla, jotta turvasulake menee reiän läpi. 
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4. 


Turvasulake Safety Fuse 
reiässä . 
Varmista, 

että turvasulake 
on riittävän 
pitkä 10 Rope 
sekunnin tai 
pidemmän 


viiveen aikaansaamiseksi. 
Vapauta 
turvavipu 


hitaasti 
varmistaaksesi, 


että sulake pysyy paikalläät +ti-frryr 1» 


turvavipu s n 4 a 


paikallaan. 


Huomautus: Jos turvasulakkeen halkaisija on liian suuri reikään mahduttavaksi (vaihe 4), noudata Menettelytapa ja 
Aikaviivekranaatin käyttö , kohta 6.9 yllä olevien vaiheiden 3 ja 4 sijaan. 


Kuinka käyttää 


1. Valosulake. 
2. Pyöritä kranaattia pään yläpuolella pitäen solmua köyden päässä, kunnes kranaatti kiihtyy (3 tai 4 kierrosta). 


3. Vapauta, kun näet kohteen. 


Huomautus: On hyödyllistä harjoitella ensin nuken kranaatilla tai kivellä tarkkuuden parantamiseksi. Harjoittelemalla voidaan 
saavuttaa tarkka laukaisu jopa 100 metriin (300 jalkaan). 


7.10 Polkupyörägeneraattorin virtalähde 


6 voltin, 3 watin polkupyörägeneraattori laukaisee yhden tai kaksi räjäytyssuojusta (kytkettynä sarjaan) tai sytyttimen. 


| Tarvittavat materiaalit 


Polkupyörägeneraattori (6 volttia, 3 wattia) 


| kuparilanka 
| Veitsi 


Menettely 
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1. Kuori noin 4 tuumaa (10 cm) pinnoitetta 2 kuparilangan 
molemmista päistä. Kaavi päät veitsellä, kunnes metalli on 
kiiltävää. 


2. Liitä yhden johdon pää generaattorin liittimeen. 
3. Kiinnitä toisen johdon pää generaattorin koteloon. To Blasting Cap 
Tämä lanka voidaan kääriä kätevän ulokkeen or Sguib 


ympärille, teipata tai yksinkertaisesti pitää koteloa vasten 
kädellä. 


Drive Terminal 
Wheel Casc 


Kuinka käyttää 


1. Liitä johtojen vapaat päät puhallussuojukseen tai sauib-johtimiin. 


2. Aktivoi generaattori ajamalla vetopyörää lujasti ja nopeasti kämmenen poikki. 
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7.11 Autojen generaattorin virtalähde 


Auton generaattoria voidaan käyttää yhden räjäytyskannen tai sytytyslaitteen laukaisemiseen. ( Voidaan käyttää 
improvisoitua sytytintä, kohta 5.2 .) 


Menettely 
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1. Kuori noin 1 tuuman (2-1/2 cm) pinnoite 3 kuparilangan molemmista 
päistä. Kaavi päät veitsellä, kunnes metalli on kiiltävää. 


2. Yhdistä A- ja F-liittimet yhdellä johdolla. 


3. Liitä johto A-liittimeen. Liitä toinen G-liittimeen. 


Huomautus: F- ja G- tai C-liittimiä ei välttämättä ole merkitty; tässä tapauksessa kytke johdot kuvan mukaisesti. 
F-liitin on yleensä pienempi kuin C- tai G-liitin. 


4. Kiedo useita kierroksia narua tai lankaa myötäpäivään käyttöpyörän 
ympärille. String or 
Fine Wire 


Kuinka käyttää 


1. Kytke johtojen vapaat päät hehkulamppuun. 


Leads from 


Generator 
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2. Aseta toinen jalka generaattorin päälle 
sen kiinnittämiseksi. Sytytä lamppu vedä lankaa 
tai lankaa erittäin lujasti . 


Sus 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Huomautus: Jos ei onnistu aluksi, kelaa merkkijonoa taaksepäin ja yritä uudelleen useita kertoja. Kun tämä toimenpide 
on toistettu ja lamppu ei edelleenkään syty, noudata vaihetta 4, Käyttö. 


3. Jos hehkulamppu syttyy, noudata vaiheita 1 ja 2 kohdassa " Käyttö" ja liitä johtojen vapaat päät puhalluskanteen 
tai sytyttimeen hehkulampun sijaan. 


4. Jos hehkulamppu ei syty usean vedon jälkeen, kytke kytkinjohdot F- ja G-liittimiin. 
Toista yllä olevat Käyttöohjeet, vaiheet 1-3. 


7.12 Improvisoitu akku (lyhytkestoinen) 


Tämä akku on tehokas, mutta se on käytettävä 15 minuutin kuluessa valmistuksesta. Tämän akun yksi kenno räjäyttää 
yhden sytytyskannen tai yhden sytyttimen. Kaksi sarjaan kytkettyä kennoa räjäyttää kaksi näistä laitteista ja niin 
edelleen. Suuremmilla soluilla on pidempi käyttöikä ja suurempi teho. 
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Huomautus: Varmista, että natriumhydroksidiliuos on vähintään 45 painoprosenttinen liuos. Jos ei, keitä osa vedestä pois. Jos 
kiinteää natriumhydroksidia on saatavilla, liuotetaan hieman natriumhydroksidia noin kaksinkertaiseen määrään vettä 
(tilavuuden mukaan). 


Menettely 


1. Kaavi pinnoite pois johtojen molemmista päistä veitsellä, kunnes metalli on 
kiiltävää. 


2. Sekoita huolellisesti (älä jauha) noin yhtä suuret määrät jauhettua puuhiiltä ja jotakin seuraavista: kaliumpermanganaatti, 
kalsiumhypokloriitti tai mangaanidioksidi. Lisää vettä, kunnes muodostuu hyvin paksu tahna. 


3. Levitä kerros tätä seosta, jonka paksuus on noin 1/8 
tuumaa (2 mm) kupari- tai messinkilevylle. Varmista, että 
seos on riittävän paksua, jotta kun seos asetetaan kahden 
metallilevyn väliin, levyt eivät kosketa toisiaan missään 
kohdassa. 


Huomautus: Jos tarvitaan enemmän tehoa, valmistele useita levyjä edellä kuvatulla tavalla. 
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Kuinka käyttää 


1. Juuri ennen käyttöä (enintään 15 minuuttia) kaada 
varovasti pieni määrä natriumhydroksidiliuosta seoksen päälle 
jokaiselle käytetylle levylle. 


2. Aseta alumiinilevy kunkin kuparilevyn seoksen päälle. 
Paina lujasti. Poista levyjen välistä vuotava ylimäärä. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. Jos käytössä on useampi kuin yksi , 
kenno, aseta kennot päällekkäin siten, Aluminum 
että toisin kuin metallilevyt koskettavat. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Kun olet valmis polttamaan, puhdista levyt veitsellä liitäntöjen kohdista. Liitä yksi johto ulompaan alumiinilevyyn. Tämä 
voidaan tehdä pitämällä johtoja levyjä vasten tai koukuttamalla ne levyjen läpi tehtyjen reikien läpi. Jos johdot on 
kiinnitetty levyjen läpi, varmista, että ne eivät kosketa levyjen välistä seosta. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


amu. 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


luminum Plate 


- = m oe m mmm - us s ss s 


Copper Copper Plate 
Wire 


7.13 Improvisoitu akku (kesto 2 tuntia) 


Tämä akku tulee käyttää 2 tunnin sisällä ja se on pakattava turvallisesti. Kolme kennoa räjäyttää yhden räjäytyskannen 
tai yhden sytyttimen. Viisi sarjaan kytkettyä kennoa räjäyttää kaksi näistä laitteista ja niin edelleen. 
Suuremmilla soluilla on pidempi käyttöikä ja ne tuottavat enemmän tehoa. 


Jos depolarisoivia materiaaleja, kuten kaliumpermanganaattia tai mangaanidioksidia, ei voida saada, kymmenen kennoa 
ilman depolarisaattoria, jotka on järjestetty alla kuvatulla tavalla (vaihe 4), räjäyttää yhden puhalluskannen. 
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Ammoniumkloridi (sal ammoniakki) 
(kiinteä tai väkevä liuos) 


[Puuhiilijauhe 


E tai messinkilevy, noin 10 cm (4 tuumaa) neliö ja 1/16 tuumaa (2 mm) | 
paksu 


| Alumiinilevy samankokoinen kuin kupari- tai messinkilevy | 
Vaha ja paperi (tai vahapaperi) Kynttilät 
[Lanka, naru tai teippi | 
[säiliö sekoitusta varten | 


Jokin seuraavista: 


Desinfiointiaineet 
Kaliumpermanganaatti, kiinteä Deodorantit 


[Mangaanidioksidi [Tyhjät kuivaparistot 


Huomautus: Jos ammoniumkloridiliuosta ei ole väkevöity (vähintään 45 painoprosenttia), keitä pois osa 
vettä. 


Jäänsulatuskemikaalit teille 


Menettely 


1. Sekoita huolellisesti (älä jauha) noin yhtä suuret määrät jauhettua puuhiiltä, ammoniumkloridia ja jotakin 
seuraavista: kaliumpermanganaatti tai mangaanidioksidi. Lisää vettä, kunnes muodostuu hyvin paksu tahna. Jos 


ammoniumkloridi on liuoksessa, sitä ei ehkä tarvitse lisätä 
vettä. 


2. Levitä kerros tätä seosta, noin 1/8 tuuman (3 mm) 
paksuinen kerros puhtaalle kupari- tai messinkilevylle. 
Kerroksen tulee olla riittävän paksu, jotta toinen levy 
ei kosketa kuparilevyä, kun sitä painetaan päälle. 
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3. Paina alumiinilevy hyvin lujasti kuparilevyn seoksen päälle. 
Poista kokonaan levyjen välistä puristuva seos. Levyt eivät saa koskettaa. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Jos halutaan useampi kuin yksi solu: 
-— Aseta yksi kenno päällekkäin siten, että 
toisin kuin metallilevyt koskettavat. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Kääri yhdistetyt solut paksuun vahattuun 
paperiin. Vahapaperi voidaan valmistaa hieromalla 
kynttilävahaa paperin toiselle puolelle. Kiinnitä 
paperi akun ympärille narulla, langalla tai 
teipillä. Paljasta ylä- ja alametallilevyt yhdestä 
kulmasta. 


Copper Wires 
to Explosives 


Kuinka käyttää 


1. Raaputa veitsellä pari tuumaa irti kahden johdon kummastakin päästä, kunnes metalli on kiiltävää. 
2. Puhdista levyt veitsellä, kunnes metalli on kiiltävää liitoskohdassa. 


3. Yhdistä yksi lanka räjähteestä kupari- tai messinkilevyyn ja toinen johto alumiinilevyyn. Kytkentä voidaan tehdä pitämällä lankaa 


levyä vasten. Pysyvä yhteys voi olla 
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tehty koukuttamalla lanka levyjen näkyvissä olevissa kulmissa olevien reikien läpi. Akku on nyt käyttövalmis. 


Huomautus: Jos akku alkaa hajota muutaman laukaisun jälkeen, raaputa levyjä ja johtoja liitäntöjen kohdalta, kunnes 
metalli on kiiltävää. 


7.14 Panssarimateriaalit 


Seuraavassa taulukossa esitetään alkuperäisten materiaalien määrä, joka tarvitaan pysäyttämään pallotyyppiset 5,56 
mm:n, .30 kaliiperin ja .50 kaliiperin ammukset, jotka ammuttiin vastaavista aseista 10 jalan (3 m) etäisyydeltä. 


Huomautus: Kun monia ammuksia on ammuttu panssariin, panssari hajoaa. Materiaalia pitää lisätä. 


Machine Translated by Google 


Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lmprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Liite 1 
Ensisijaiset voimakkaat räjähteet 


A1.1 Mercury Fulminate 


Kuvaus 


Elohopeafulminaatti on sytytysräjähdysaine, joka esiintyy yleensä valkoisina tai harmaina kiteinä. 
Se on äärimmäisen herkkä lämmön, kitkan, kipinän tai liekin ja iskujen syttymiselle. Se räjähtää, kun 
se sytytetään jollakin näistä keinoista. Se puristetaan säiliöihin, tavallisesti 3000 paunaa 
neliötuumaa kohti (20 mPa), käytettäväksi nallituksissa ja räjäytyskannoissa. Kuitenkin, 

kun sitä puristetaan yhä suuremmalla paineella (jopa 30 000 paunaa neliötuumaa kohti tai 200 
mPa), siitä tulee "kuolleen puristettu". Tässä tilassa sen voi räjäyttää vain toinen ensimmäinen 
räjähdysaine. Elohopea fulminaatti muuttuu vähitellen inertiksi, kun sitä säilytetään jatkuvasti yli 

100 F:n lämpötilassa. Tummanvärinen pilaantumistuote osoittaa tämän vaikutuksen. 


Elohopeafulminaatteja varastoidaan veden alle paitsi silloin, kun on olemassa jäätymisvaara. 
Sitten se varastoidaan veden ja alkoholin seoksen alla. 


Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 
Viitteet 


TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 59. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 98. 


A1.2 Lyijystyphnaatti 


Kuvaus 


Lyijystyphnaatti on sytytysräjähdysaine, joka esiintyy tavallisesti oransseina tai ruskeina kiteiden 
muodossa. Se syttyy helposti lämmön ja staattisen purkauksen vaikutuksesta, mutta sitä ei voida 
käyttää toissijaisten voimakkaiden räjähteiden sytytykseen luotettavasti. Lyijystyfnaattia käytetään 
lyijyatsidin sytytyspanoksena ja pienaseiden ampumatarvikkeiden pohjustusseosten 

ainesosana. Näissä sovelluksissa se yleensä sekoitetaan ensin muiden materiaalien kanssa ja 
puristetaan sitten metallisäiliöön (nallit ja sytykkeet). Lyijystyfnaattia varastoidaan veden alla paitsi 
silloin, kun on olemassa jäätymisvaara. Sitten se varastoidaan veden ja alkoholin seoksen alla. 


Kommentit 
Tämä tuote on testattu. Se on tehokasta. 
Viitteet 
TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 59. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 107. 


A1.3 Lyijy-atsidi 


Kuvaus 


Lyijyatsidi on syttyvä räjähdysaine, ja sitä tuotetaan valkoisesta kiiltäväksi kiteisenä aineena. 
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Se on tehokkaampi räjähdysaine kuin elohopeafulminaatti, eikä se hajoa pitkäaikaisessa 
varastoinnissa kohtalaisen korkeissa lämpötiloissa. Se on herkkä sekä liekille että iskuille, mutta 
vaatii kerroksen lyijystyphnaattipohjustusseosta luotettavan sytytyksen aikaansaamiseksi, kun sitä 
käytetään sytyttimellä tai sähköenergialla sytytetyissä nallituksissa. Se ladataan yleensä 

alumiinisiin sytyttimien koteloihin, eikä sitä saa ladata kupari- tai messinkikoteloon, koska kosteuden 
läsnä ollessa voi muodostua erittäin herkkä kupariatsidi. 


Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


Viitteet 


TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 60. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 103. 


A1.4 DDNP 


Kuvaus 


DDNP (diatsodinitrofenoli on ensisijainen voimakas räjähdysaine. Sitä käytetään laajalti kaupallisissa 
räjäytyssuuttimissa, jotka käynnistetään mustalla jauhevarokeella. Se on stabiiliudeltaan 


parempi kuin elohopeafulminaatti, mutta ei ole yhtä stabiili kuin lyijyatsidi. DDNP desensibilisoituu 
upottamalla vettä. 


Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


Viitteet 


TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 60. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 103. 
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Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lmprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 
Liite 2 
Toissijaiset voimakkaat räjähteet 


A2.1 DTT 


Kuvaus TNT 


(trinitrotolueeni) valmistetaan tolueenista, rikkihaposta ja typpihaposta. Se on voimakas 
räjähdysaine. Se soveltuu hyvin teräksen leikkaamiseen, betonin murtamiseen, yleiseen 
purkamiseen ja vedenalaiseen purkamiseen. Se on vakaa räjähdysaine ja suhteellisen 
epäherkkä iskuille. Se voidaan räjäyttää räjäytystulpalla tai primacordilla. TNT myydään 
1 punnan ja 1/2 punnan säiliöissä ja 50 puntaa puulaatikkoon. 

Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. TNT on myrkyllistä, eikä sen pölyä saa hengittää tai 
päästää kosketuksiin ihon kanssa. 


Viitteet 


TM 9-1900, Ammukset, General, sivu 263. 
FM 5-25, Räjähteet ja purkutyöt, sivu 3. 


A2.2 Nitrotärkkelys 


Kuvaus 


Nitrotärkkelys koostuu tärkkelysnitraatista, bariumnitraatista ja natriumnitraatista. Se on 
herkempi liekille, kitkalle ja iskuille kuin TNT, mutta on vähemmän tehokas. Se saa 
alkunsa räjähdyslangalla. Nitrotärkkelystä julkaistaan 1 punnan ja 1-1/2 punnan lohkoissa. 
1 punnan pakkaukset voidaan jakaa 1/4 punnan lohkoihin. Viisikymmentä 1 punnan 
pakkausta ja sata 1-1/2 punnan pakkausta on pakattu laatikoihin. 

Kommentit 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


Viite 
TM 9-1900, Ammukset, General, sivu 263. 

A2.3 Tetryyli 

Kuvaus 
Tetryyli on hieno, keltainen, kiteinen materiaali ja sillä on erittäin suuri särkymisvoima. Sitä 
käytetään yleisesti tehostimena räjähtävissä junissa. Se on vakaa varastossa. Tetryyliä 
käytetään nallittamissa. Se puristetaan sytyttimen kotelon pohjaan ja peitetään pienellä 
elohopeafulminaatti- tai lyijyatsidipanoksella. 

Kommentit 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 
Viitteet 
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TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 52. 
TM 31-201-1, Epätavanomaiset sodankäyntilaitteet ja -tekniikat, kohta 1509. 


A2.4 RDX 


Kuvaus RDX 


(sykloniitti) on valkoinen kiteinen kiinteä aine, jolla on erittäin suuri särkymisvoima. Sitä käytetään 
yleisesti tehostimena räjähtävissä junissa tai pääräjähdyspanoksena. Se on vakaa varastoinnissa, 
ja kun se yhdistetään oikeisiin lisäaineisiin, se voidaan valaa tai puristaa. Sen voi käynnistää 
lyijyatsidi tai elohopeafulminaatti. 


Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 
Viitteet 


TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 52. 
TM 31-201-1, Epätavanomaiset sodankäyntilaitteet ja -tekniikat, kohta 1501. 


A2.5 Nitroglyseriini 


Kuvaus 


Nitroglyseriiniä valmistetaan käsittelemällä glyseriiniä typpi- ja rikkihapon nitrausseoksella. Se 
on paksu, kirkas tai kellanruskea neste, joka on erittäin voimakas ja iskunherkkä voimakas 
räjähdysaine. Nitroglyseriini jäätyy 56 *F':ssa, jolloin se on vähemmän herkkä iskuille kuin 
nestemäisessä muodossa. 


Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


Viitteet 


TM 9-1910, Military Explosives, sivu 123. 
TM 31-201-1, Epätavanomaiset sodankäyntilaitteet ja -tekniikat, kohta 1502. 


A2.6 Kaupallinen dynamiitti 


Kuvaus 


Kaupallista dynamiittia on kolme päätyyppiä: suora dynamiitti, ammoniakkidynamiiitti ja 


gelatiinidynamiitti. Jokainen tyyppi on jaettu edelleen sarjaan arvosanoja. Kaikki dynamiitit sisältävät 
nitroglyseriiniä vaihtelevia määriä ja räjähteen vahvuus tai voima on suhteessa nitroglyseriinipitoisuuteen. 
Dynamiittien räjähdysnopeus vaihtelee noin 4 000 - 23 000 jalkaa sekunnissa ja ne ovat herkkiä 

iskuille. Dynamiittityyppejä ja -laatuja käytetään kutakin tiettyyn tarkoitukseen, kuten kiven räjäytykseen 
tai maanalaisiin räjähteisiin. 

Dynamiitti saa alkunsa sähköisillä tai ei-sähköisillä puhallustulpilla. Vaikka dynamiitit on 

kalustettu monenlaisiin pakkauksiin, yleisin yksikkö on 1/2 punnan patruuna. 

Viisikymmentä kiloa on enimmäispaino per tapaus. 


Kommentit 


Viitteet 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


TM 9-1900, Ammukset, General, sivu 265. 
FM 5-25, Räjähteet ja purkutyöt, sivu 8. 
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A2.7 


Kuvaus 


Sotilasdynamiiitti 


Sotilaallinen (rakennus)dynamiiitti, toisin kuin kaupallinen dynamiitti, ei ime tai pidätä kosteutta, 

ei sisällä nitroglyseriiniä ja on paljon turvallisempi varastoida, käsitellä ja kuljettaa. Se on 

saatavana tavallisissa tikuissa, joiden halkaisija on 1—1/4 tuumaa ja pituus 8 tuumaa, ja ne painavat 
noin 1/2 puntaa. Se räjähtää nopeudella noin 20 000 jalkaa sekunnissa ja on erittäin tyydyttävä 
sotilaalliseen rakentamiseen, louhintaan ja purkutöihin. Se voidaan räjäyttää sähköisellä tai 
ei-sähköisellä sotilasräjäytyshatulla tai sytytyslangalla. 


Kommentit 


Viitteet 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


FM 5-25, Räjähteet ja purkutyöt, sivu 7. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 204. 


A2.8 Amatol 


Kuvaus 


Amatol on voimakas räjähdysaine, väriltään valkoinen tai kiiltävä. Se on ammoniumnitraatin ja 

TNT:n seos, jonka suhteellinen tehokkuus on hieman korkeampi kuin pelkällä TNT:llä. 

Yleiset koostumukset vaihtelevat 80 % ammoniumnitraatista ja 20 % TNT:stä 40 % 

ammoniumnitraattiin ja 60 % TNT:hen. Amatolia käytetään pääräjähdyspanoksena tykistöammuksissa ja pomme 


Amatol imee kosteutta ja voi muodostaa vaarallisia yhdisteitä kuparin ja messingin kanssa. 
Siksi sitä ei pidä säilyttää tällaisista metalleista koostuvissa säiliöissä. 


Kommentit 


Viitteet 


A2.9 


Kuvaus 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


FM 5-25, Räjähteet ja purkutyöt, sivu 7. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 182. 


PETN 


PETN (pentaerytriittitetranitraatti), räjähdyslangoissa käytetty voimakas räjähdysaine, on yksi 
tehokkaimmista sotilaallisista räjähteistä, ja sen voima on lähes yhtä suuri kuin nitroglyseriini ja 

RDX. Kun sitä käytetään räjähdyslangassa, sen räjähdysnopeus on 21 000 jalkaa 

sekunnissa ja se on suhteellisen epäherkkä käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvalle kitkalle ja iskuille. 


Kommentit 


Viitteet 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


FM 5-25, Räjähteet ja purkutyöt, sivu 7. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 135. 
TM 31-201-1, Epätavanomaiset sodankäyntilaitteet ja -tekniikat, kohta 1508. 
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A2.10 Gelatiinin puhallus 


Kuvaus 


Puhallusgelatiini on läpikuultava materiaali, jolla on joustava, hyytelömäinen rakenne ja jota 
valmistetaan useissa eri väreissä. Sitä pidetään tehokkaimpana teollisena räjähdysaineena. Sen 


ominaisuudet ovat samanlaiset kuin gelatiinidynamiitin, paitsi että puhallusgelatiini on 
vedenkestävämpi. 


Kommentit 
Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


Viitteet 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 204. 


A2.11 Koostumus B 


Kuvaus 


Koostumus B on erittäin räjähtävä seos, jonka suhteellinen tehokkuus on korkeampi kuin TNT:n. 
Se on myös herkempi kuin TNT. Se koostuu RDX:stä (59 %), TNT:stä (40 %) ja vahasta (1 %). 
Särkyttävän voimansa ja suuren räjähdysnopeudensa vuoksi koostumusta B käytetään 
pääpanoksena tietyissä bangalore-torpedo- ja muotopanosmalleissa. 


Kommentit 

Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 
Viitteet 

FM 5-25, Räjähteet ja purkutyöt, sivu 7. 


TM 9-1900, Ammukset, Yleiset, sivu 57. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 193. 


A2.12 Koostumus C4 


Kuvaus 


Koostumus C4 on valkoinen muovinen voimakas räjähdysaine, joka on tehokkaampi kuin TNT. 

Se koostuu 91 % RDX:stä ja 9 % muovista sideaineesta. Se pysyy muovina laajalla lämpötila- 
alueella (-70 *F - 170 *F) ja on suunnilleen yhtä herkkä kuin TNT. Se kuluu vähemmän kuin 

muut muoviräjähteet, kun se on upotettu veden alle pitkiksi ajoiksi. Suuren räjähdysnopeuden ja 
plastisuuden ansiosta C4 soveltuu hyvin teräksen ja puun leikkaamiseen sekä betonin murtamiseen. 


Kommentit 

Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 
Viite 

TM 9-1910, Military Explosives, sivu 204. 


A2.13 Ammoniumnitraatti 


Kuvaus 


Ammoniumnitraatti on valkoinen kiteinen aine, joka on erittäin vettä imevä ja siksi yleensä pakattu 
suljettuun metallisäiliöön. Sillä on alhainen räjähdysnopeus (3600 jalkaa sekunnissa tai 1100 metriä 
sekunnissa) ja sitä käytetään ensisijaisesti lisäaineena muissa 
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räjähtäviä yhdisteitä. Kun sitä käytetään yksinään, se on käynnistettävä tehokkaalla tehostimella tai 


primerilla. Se on vain 55 % yhtä tehokas kuin TNT, joten samanlaisten tulosten tuottamiseen tarvitaan 
suurempia määriä. 


Kommentit 


Tämä materiaali on testattu. Se on tehokasta. 


Varoitus: Älä koskaan käytä kupari- tai messinkiastioita, koska ammoniumnitraatti reagoi näiden 
metallien kanssa. 


Viitteet 


TM 9-1900, Ammukset, General, sivu 264. 
TM 9-1910, Military Explosives, sivu 119. 
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Improvisoitujen sotatarvikkeiden käsikirja (lImprovisoidut räjähdyslaitteet tai suojareleet) 


Colophon 


C.1 Versiohistoria 
C.1.1 Versio 1.0 (1969) 


Ensimmäisestä julkaisusta vuodelta 1969 tiedetään vain, että se painettiin irtolehtimuodossa ja kevyemmälle paperille kuin 
laajalti saatavilla oleva v2.0 uusintapainos. Nämä tunnetaan, koska improvisoidun vaa'an valmistusprosessi näyttää 
kuvan irtonaisista rei'itetyistä arkeista ja teksti sanoo: "Jokainen [Improvisoidun sotatarvikkeiden käsikirjan] paperiarkki 


painaa noin 1,3 grammaa." 
Uusintapainoksessa käytetään kuitenkin paksua paperia, joka painaa noin 4,5 grammaa arkkia kohden. 


C.1.2 Versio 2.0 (1970- tai 1980-luku) 


6 x 9 tuuman (15 x 23 cm) pokkarikantinen ruskeankeltainen kansi, ilmeisesti uusintapainos alkuperäisestä julkaisusta, 
kutsutaan tässä nimellä v2.0. Se on ollut yleisön saatavilla vuosikymmeniä, erityisesti vaihtoehtoisten 
postimyyntijulkaisijoiden ja armeijan yliiäämäkauppojen kautta. 


C.1.3 Versio 3.0 (2007 — kiitos Feinsteinin sähköisen version) 


Tämä sähköinen painos on luotu edellä kuvatusta uusintapainoksesta. ("Thanks-to-Feinstein" on satiirinen viittaus 
senaattori Dianne Feinsteiniin, joka hyväksyi perverssin lain, joka heikentää sananvapautta Yhdysvalloissa) 


Kaaviot skannattiin 300 dpi:n harmaasävyllä ja tallennettiin JPEG-muodossa. Teksti skannattiin ja muunnettiin optisella 
merkintunnistuksella, tarkistettiin manuaalisesti ja muotoiltiin uudelleen HTML:ksi. Kolofoni (tämä osa) lisättiin. HTML- 
tiedostoista luotiin PDF-tiedosto. 


Kaikki korjaukset ja muutokset, jotka on tehty muunnettaessa alkuperäistä paperiasiakirjaa sähköiseen muotoon, on 
lueteltu alla. Mitään olennaista ei muutettu; tämä sähköinen painos noudattaa mahdollisimman tarkasti v2.0:aa. 


Korjaukset ja muotoilut v3.0:ssa 


1. Joitakin sanoja ja ilmauksia korjattiin oikeinkirjoituksen, johdonmukaisuuden tai metrien muuntamisen 
virheiden vuoksi. 


2. Useimpia lyhenteitä on laajennettu selvyyden vuoksi. 


3. Triviaaleja muutoksia, kuten välilyöntien poistamista tai lisäämistä, isojen kirjainten muutoksia tai tarpeettomien 
pisteiden poistamista taulukon sanojen lopusta, ei eritetä. 


4. Tavutus rivin päistä poistettiin. 

5. KAIKKIN KIRJAIN kirjoitetut sanat muutettiin lihavoituiksi . 

6. Alleviivatut sanat muutettiin kursiivilla . 

7. Sanat, joissa oli sekä KAIKKIA KIRJAIMIA KÄYTTÖKOHTIA KÄYTETTÄVÄT KÄYTTÖKOHDAT, muutettiin lihavoituiksi. 


8. Sivunumerot poistettiin, mutta HTML-lähdekoodissa on kommentteja, jotka osoittavat v2.0-sivunumerot; etsi "IMH 
v2.0 sivunumero nnn" tämän HTML-lähdekoodista 
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asiakirja. PDF-versio ei tarjoa tapaa tarkastella HTML-kommentteja. 9. 


Useimmissa sekaluvuissa (eli jotka koostuvat kokonaisluvusta ja murtoluvusta) on yhdysviiva v2.0:ssa (esim. 
1-1/4 tuumaa). Johdonmukaisuuden vuoksi kaikki sekanumerot näytetään nyt yhdysviivalla; esim. 1 1/4 
tuumasta tuli 1-1/4 tuumaa. 10. 


Käsikirjassa käytettiin sekä taulukon otsikoita "Tarvittavat materiaalit" että "Tarvittavat materiaalit". Kaikki 
entiset vaihdettiin jälkimmäiseen johdonmukaisuuden vuoksi. 


11. Samoin käsikirjassa käytettiin molemmat taulukon otsikot ”Yhteinen lähde” ja ”Lähde”. Kaikki entiset 
vaihdettiin jälkimmäiseen johdonmukaisuuden vuoksi. 12. 


Osanumerot muutettiin roomalaisista arabialaisiin numeroihin nykyisen käytännön mukaisesti; esim. jakso 
V, nro 7, muuttui jaksoksi 5.7 13. 


Vaikka tämän asiakirjan otsikko on /mprovised Munitions Handbook, improvisoidut ammukset tunnetaan nykyään 
paremmin improvisoituina räjähteinä. Nykyinen lauseke lisättiin sulkeisiin otsikon jokaisen esiintymän viereen. 


Sanat ja lauseet korjattu v3.0:ssa 


Sivu IMH v2.0:ssa Alkuperäinen sana IMH v2.0:ssa Korjattu sana IMH v3.0:ssa valmistaa 
varmuuden vuoksi räjähteitä [räjähteiden valmistus 
006 mn varmistamiseksi 
010 ratkaista uudelleen [iuotaaudeleen = 
012 sgueexe | puristaa 
014 ruokalusikallinen [ruokalusikallista [2 esiintymää] 
014 ruokalusikallinen [ruokalusikallista 
017 Comp. C-4 [Koostumus C4 
017 Comp. B [Koostumus B 
028 |mononitrobentseeni ——=—=—=— |mononitrobentseeni === 
032 |Jäätymisenesto = === [Pakkasneste 
ei pysyvä lepäpysyvä C4 [5 
C-4 [esiintymää] 
C-4 & [2 esiintymää] 
Neliö 1/4 tl [3. Aseta 1/4 t| 
059 (tuhansia = [Miliitaa 
071 [Nro8mainos === kaupallinen numero 8 (a) 
074 käsinpitävä [käsi tiukalla 
075 Ei-sähköinen Sotilaallinen [Ei-sähköinen armeijan 
076 jalkatorjunta [kipinöimätön 
077 |kipinöimätön [esilämmitys ei- 
078 esilämmitys [metallinen 
081 limetalinen = p 
083 JEI SÄHKÖINEN == Jeisähköinen === 
084 leimetalinen === Jeimetallinen 0 
085 [Menetelmä 1 == |Menetelmä 
086 leisähköinen === Jeisähköinen < 
087 leimetalinen === |Eimetallinen 0 
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089 lei-sähköinen === Jeisähköinen = 
090 lei-sähköinen == Jeisähköinen = 
092 lei sähköinen == Jeisähköinen = 
092 [niinniinettä = = jotta 
098 me N ässsttyvästä 

| 102 - = 

| 103 ms tarkasta [räsin tiukka 

| 124 [mittari [mittari 

| 132 Iyöntötanko Iyöntötanko [2 esiintymistä] 

| 134 työntötanko | 

| 135 Ityöntötanko | 

| 151 [rikkihappo lyöntötanko työntötanko rikkihappo 
1162 == [rikkihappo === (6) [3 esiintymistä] rikkihappo(c) 
[160 === poe 250 millilitraa (d) 

[60 == [rikkihappo = |rikkihappoa(o) 

e] === Jrikihappo == rikkihappoa (c) 

| 164 - Systems - White Systems 

| 170 lylösataisin lylösataisin 

| 171 [rikkihappo rikkihappo (c) [3 esiintymistä] 

| 172 [rikkihappo rikki rikkihappo (c) [2 esiintymistä] rikki (c) 
[206 [ei- B esiintymistä] ei-sähköinen 

206 [sähköinen < | 
209 [anoainen = janka 
220 lea = Jaa 
225 S === Ja) 

226 |MATERIAALI = [Materiaalit 0 
245 N NNN 
246 |kuivasolupermangenaatti [kuivasolupermanganaatt 

252 | Jako 13 = 1 (e) 

252 | paitsi | paitsi 

253 [Jako 14 Liite 2 (f) 

254 [valmistettu == = [Valmistettu 
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[nitroglyseriini nitroglyseriini (c) [2 esiintymistä] 


(a) Johdonmukaisuus saman lauseen muiden esiintymien kanssa. (b) Tämä 
korjaa v2.0:n epätarkan muunnoksen Yhdysvaltain painoista ja mitoista metrijärjestelmään. (c) Vaikka molemmat 


kirjoitusasut ovat oikein, muutos tehtiin johdonmukaisuuden vuoksi saman sanan muiden esiintymien kanssa. 


(d) Johdonmukaisuuden vuoksi käsikirjan muun osan kanssa lyhenne cc muutettiin millilitroiksi. (e) Proseduuri oli 
numeroitu väärin v2.0:ssa. (f) V2.0:n uusintapainoksen 

osiot 13 ja 14 nimettiin uudelleen liitteeksi 1 ja 2 v3.0:ssa. (V2.0:ssa ei ollut osioita 8-12.) V2.0:n osioissa 13 ja 14 oli 
erilaiset kirjasintyypit ja asettelut kuin muualla kirjassa. Nämä eroavaisuudet viittaavat siihen, että osiot 13 ja 14 kopioitiin 
eri lähteestä ja sidottiin versioon 2.0. 


Lyhenteet laajennettu v3.0:ssa 


Alkuperäinen lyhenne IMH v2.0:ssa Laajennettu lyhenne versiossa IMH v3.0 
" (kaksoislainaus) tuumaa tai tuumaa Cal. | 
[kalibroida 
KM [maiia 
Nimi. [nimellinen 
noin [suunnilleen 
kons. [keskittyminen 
fps [jalkaa sekunnissa 
ft. [jalka tai jalat 
gm [arammaa tai grammaa 
gms [arammaa 
sisään. [tuumaa tai tuumaa 
lbs. [puntaa tai puntaa 
min. [minuutti tai minuutti 
Ei. [määrä 
0Z. [unssi 
psi [puntaa neliötuumaa kohti 
at. | 
kuiva. |neljännessekuntia tai sekunteja 
SP. gr. [tietty painovoima 
NIIIN 
yds. [neliöjaardia 


C.2 Tekijänoikeustiedot 


Tämä työ on julkista. Alkuperäisen teoksen ovat luoneet Yhdysvaltain liittohallituksen työntekijät virallisessa 
ominaisuudessaan. Siksi se ei ole Yhdysvaltain säännöstön, otsikko 17, pykälä 105, mukaan tekijänoikeuden alainen. 


Tämä sähköinen painos ei ole omistettu Yhdysvaltain senaattorille Dianne Feinsteinille, joka on laatinut liittovaltion lain 
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Tämän vuoksi tämän kaltaisten asiakirjojen julkaiseminen on tietyissä olosuhteissa laitonta. Armeija on 
pohjimmiltaan immuuni tälle laille, mutta siviilit menettävät sananvapauden, käsite, joka ei ilmeisesti 
merkitse mitään Feinsteinille. (Sherman Austin on esimerkki henkilöstä, joka on vangittu Feinsteinin lain mukaan.) 


Feinstein teeskentelee inhoa räjähteitä koskevan tiedon levittämisessä tunnustamatta Yhdysvaltain armeijan 
merkittävää roolia juuri sellaisen tiedon tuottamisessa, jonka hän tuomitsee. 

Tämä käsikirja on kiistaton todiste armeijan osallisuudesta improvisoituihin räjähteisiin. Itse asiassa 
Improvised Munitions Handbook on ollut lopullinen viittaus suojavarusteisiin 1970-luvulta lähtien. 


Minkä absurdin Feinstein on luonut. Armeija luo ja käyttää teknologiaa, josta yleisö ei voi edes keskustella 
pelkäämättä syytteitä Feinsteinin ankaran lain mukaan. 


